Przedmiar robo6t

Obiekt ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI BNITARNEJ WE WSI
GAWRYCH RUDA GMINA SUWALKI

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresieolgydwodocagdw i rurocagéw do
odprowadzanidciekdw

Budowa GAWRYCH RUDA GMINA SUWALKI, POWIAT SUWALSKIWOJEWODZTWO
PODLASKIE

Inwestor GMINA SUWALKI, UL. SWIERKOWA 45, 16-400 SUWALKI

Biuro kosztorysowe OBSELUGA INWESTYCJI TOMASZ SIDEOWSE UL. DASZYNSKIEGO 7/7, 16-400
SUWALKI

Sporadzit TOMASZ SIDLOWSKI

SUWALKI 16.01.2017 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/14
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARIEJ WE WSI GAWRYCH RUDA GMINA SUWALKI
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI S ANITARNEJ
1. SIEC WODOCIAGOWA
1.1. Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 ST Obstuga geodezyjna (wytyczenie, pomiaty kontrolimnventaryzacja powykonawcza)
0120/04
1372/1000 km 1,37
973,50/1000 km 0,97
razem km 2,34
1.2. Roboty ziemne
2 | KNR-W 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruteigegorii lll koparkami
0212/08 podstbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
(2345,5-307)*2*2,4*0,5 m3 4.892,4(
307*2*1,4*0,5 m3 429,80
razem m3 5.322,2(
3 |KNR-W 2-01 ST Petne umocnienie balami drewnianymi pionowyctan wykopow liniowych o szerokoi do
0313/02 1m i gkbokdsci do 3,0m w gruncie suchym kategorii ll-IV wrazazbiorka
(2345,5-307)*2*2*0,5 m2 4.077,0C
307*2*2*0,5 m2 614,00
razem m2 4.691,0(0
4 KNR 2-01 ST Zasypanie wykopéw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
m3 5.322,2(
5 KNR 2-01 ST Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tttijakami mechanicznymi
0236/01
m3 5.322,2(
6 KNR 2-19 ST Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01
kpl 5,00
1.3. Roboty montaowe
7 | KNR 4-05t1 ST Wstawienie tréjnikaeliwnego cénieniowego kotnierzowego @ednicy nominalnej
0111/03 150x150%x150 mm
szt 2,00
8 | KNR 4-05t1 ST Wstawienie tréjnikazeliwnego cénieniowego kotnierzowego @ednicy nominalnej
0111/03 150x100x150 mm
szt 3,00
9 | KNR 4-05t1 ST Wstawienie tréjnikaeliwnego cénieniowego kotnierzowego @wednicy nominalnej
0112/02 100x100x100mm uszczelnionego
szt 3,00
10 | KNR-W 2-18 ST Zasuwy typu E kotnierzowe z obudaw srednicy 150mm, montowane na rurggach PE
0212/03
kpl 4,00
11 | KNR-W 2-18 ST Zasuwy typu E kotnierzowe z obudaw srednicy 100mm, montowane na rurggach PE
0212/02
kpl 9,00
12 KNR 2-18 ST Podiaza pod kanaty z materiatdw sypkich o grébid20cm
0501/03
1372*0,4 m2 548,80
975*0,4 m2 390,00
razem m2 938,80
13 | KNR-W 2-18 ST Montaz rurocagow z rur polietylenowych PE 110x6,6 PN10 SDR17 avod
0109/04
148 m 148,00
3,5 m 3,50
1415 m 141,50
165,5 m 165,50
3,5 m 3,50
105,5 m 105,50
5 m 5,00
142 m 142,00
1415 m 141,50
147,5 m 147,50
86,5 m 86,50
53,5 m 53,50
117,5 m 117,50
12 m 12,00
53 m 53,00
55 m 5,50
14 m 14,00
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARIEJ WE WSI GAWRYCH RUDA GMINA SUWALKI
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
26,5 m 26,50
razem m 1.372,0¢
14 | KNR-W 2-18 ST Montaz rurocagow z rur polietylenowych PE 160x9,5 PN10 SDR17 avod
0109/07
24,5 m 24,50
125 m 125,00
132,5 m 132,50
70 m 70,00
90 m 90,00
81 m 81,00
41,5 m 41,50
41 m 41,00
23 m 23,00
15,5 m 15,50
22,5 m 22,50
49 m 49,00
94 m 94,00
55 m 55,00
102 m 102,00
7 m 7,00
razem m 973,50
15 | KNR-W 2-18 ST Pokczenie metogl zgrzewania czotowego rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0110/07 srednicy zewrtrznej 160mm
ztacze 98,00
16 | KNR-W 2-18 ST Pokczenie metogl zgrzewania czotowego rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0110/04 srednicy zewrtrznej 110mm
ztacze 130,00
17 KNR 2-19 ST Oznakowanie tana z tworzywa sztucznego trasy wodociaguzottego w ziemi
0219/01
1372 m 1.372,0(
975 m 975,00
razem m 2.347,0€
18 | KNR 4-05t1 ST Wstawienie tréjnikazeliwnego cénieniowego kotnierzowego @ednicy nominalnej
0111/03 150x80x150 mm
szt 8,00
19 | KNR 4-05t1 ST Wstawienie tréjnikaeliwnego cénieniowego kotnierzowego @wednicy nominalnej
0112/02 100x80x100mm uszczelnionego
szt 8,00
20 | KNR-W 2-18 ST Hydranty paarowe nadziemne @ednicy 80mm
0219/03
kpl 18,00
21 KNR 2-18 ST Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundeaveych i blokach oporowych
0609/01
0,6*0,4*0,4*12 m3 1,15
razem m3 1,15
22 | KNR-W 2-18 ST Préba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD
0704/01 srednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
1372/200 préba 6,86
razem| proba 6,86
23 | KNR-W 2-18 ST Préba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD
0704/02 srednicy nominalnej 160mm (1 préba - 200m)
975/200 préba 4,88
razem| proba 4,88
24 | KNR-W 2-18 ST Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodocigowej osrednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
0707/01 200m)
1372/200 odcinek 6,86
975/200 odcinek 4,88
razem| odcinek 11,74
25 | KNR-W 2-18 ST Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej z rurocigéw osrednicy nominalnej do 150mm
0708/01 (odcinek - 200m)
1372/200 odcinek 6,86
975/200 odcinek 4,88
razem| odcinek 11,74
26 KNR 2-19 ST Oznakowanie trasy wodagju na stupku betonowym
0134/03
zasuwy 9+4 kpl 13,00
hp 18 kpl 18,00
razem kpl 31,00
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARIEJ WE WSI GAWRYCH RUDA GMINA SUWALKI
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
27 | KNR-W 2-18 ST Studnie rewizyjne z kgow betonowych w gotowym wykopieseednicy 2000 mm i
0513/05 gtebokasci 3m
studni 1,00
28 | KNR-W 2-15 ST Zawory zwrotnezeliwne osrednicy nominalnej 100mm, klapowe dldrden 1,6 MPa
0521/03
szt 1,00
29 | KNR-W 2-15 ST Filtr zeliwne kotnierzowe z rurami przgznymi osrednicy 100mm
0527/06
szt 1,00
30 | KNR-W 2-15 ST Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzyrubowych asrednicy
0125/03 nominalnej 100mm
kpl 1,00
31 | KNR-W 2-15 ST Wodomierzesrubowe osrednicy nominalnej 100mm
0141/04
kpl 1,00
32 |KNR-W 2-15 ST Reduktor cinienia osrednicy nominalnej 100mm
0141/04
kpl 1,00
33 | KNR 4-05t1 ST Demonta hydrantu nadziemnegoseednicy nominalnej 80mm z dapieniem tréjnika
0227/03
kpl 1,00
2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. Roboty przygotowawcze
34 KNR 2-01 ST Obstuga geodezyjna (wytyczenie, pomiaty kontrolimnentaryzacja powykonawcza)
0120/04
2171/1000 km 2,17
1121/1000 km 1,12
809,5/1000 km 0,81
razem km 4,10
2.2. Roboty ziemne
35 | KNR-W 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruteigegorii lll koparkami
0212/08 podstbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
(2345,5-307)*2*2,4*0,5 m3 4.892,4(
307*2*1,4*0,5 m3 429,80
S1.3-S1.4 39%((1,92+3,91)/2-2)*1 m3 35,69
S1.4-S1.5 23,5%(3,91+4,18)/2-2)*1 m3 48,06
S1.4-S1.6 22*((4,18+3,64)/2-2)*1 m3 42,02
S1.6-S1.7 50%((3,64+2,30)/2-2)*1 m3 48,50
S1.7-S1.8  52%((2,3+2,32)/2-2)*1 m3 16,12
S1.8-S1.9 35,5%((2,32+2,38)/2-2)*1 m3 12,43
S1.9-S1.10 35,5%((2,38+2,33)/2-2)*1 m3 12,6Q
S1.10-S1.11  37,5%((2,33+1,91)/2-2)*1 m3 4,50
S1.11-S1.12 32*((1,91+1,63)/2-2)*1 m3 -7,36
S1.12-S1.13  32,5%((1,63+2,15)/2-2)*1 m3 -3,58
S1.13-S1.14 31*((2,15+2,6)/2-2)*1 m3 11,63
S1.14-S1.15 23*((2,6+3,02)/2-2)*1 m3 18,63
S1.15-S1.16 30%((3,02+2,97)/2-2)*1 m3 29,85
S1.16-S1.17 25,5%((2,97+3,5)/2-2)*1 m3 31,49
S1.17-S1.18 21,5*%((3,5+3,7)/2-2)*1 m3 34,40
S1.18-S1.19 33,5%((3,7+4,07)/2-2)*1 m3 63,15
S1.19-S1.20 43*((4,07+4,19)/2-2)*1 m3 91,59
S1.20-S1.21 31*((4,19+4,24)/2-2)*1 m3 68,67
S1.21-S1.22 41*((4,24+4,25)/2-2)*1 m3 92,05
S1.22-S1.23 29*((4,25+3,39)/2-2)*1 m3 52,78
S1.23-S1.24 23*((3,39+2,51)/2-2)*1 m3 21,85
S1.24-S1.25 13*((2,51+2,57)/2-2)*1 m3 7,02
S1.25-S1.26  22,5%((2,57+2,59)/2-2)*1 m3 13,05
S1.26-S1.27 42*((2,59+2,91)/2-2)*1 m3 31,50
S1.27-S1.28 40%((2,91+2,41)/2-2)*1 m3 26,40
S1.28-S1.29 38,5%((2,41+2,3)/2-2)*1 m3 13,67
S1.29-S1.30 20,50%((3,2+3,7)/2-2)*1 m3 29,73
S1.30-S1.31 15,5%((3,7+3,72)/2-2)*1 m3 26,51
S1.31-S1.32  24,5%((3,72+3,9)/2-2)*1 m3 44,35
S1.32-S1.33  26*((3,9+3,87)/2-2)*1 m3 49,01
S1.33-S1.34 35%((3,87+3,34)/2-2)*1 m3 56,18
S1.34-S1.35 44*((3,34+3,18)/2-2)*1 m3 55,44
S1.35-S1.36 25,5*%((3,18+3)/2-2)*1 m3 27,80
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARIEJ WE WSI GAWRYCH RUDA GMINA SUWALKI
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
S1.15-S1.15.1 28*3,02*1 m3 84,56
S1.30-P1 3*3,7*1 m3 11,10
S1.33-S1.33.1 30,5*3,87*1 m3 118,04
S1.36-S1.36.2 9*3*1 m3 27,00
S2.1-S2.2  17,5%((2,33+2,12)/2-2)*1 m3 3,94
S2.2-S2.3  32*((2,12+2,08)/2-2)*1 m3 3,20
S2.3-S2.4  30%((2,08+1,93)/2-2)*1 m3 0,15
S2.4-S2.5 24*((1,93+2)/2-2)*1 m3 -0,84
S2.5-S2.6 41,5%((2+2,56)/2-2)*1 m3 11,62
S2.6-S2.7 35%((2,56+2,93)/2-2)*1 m3 26,08
S2.7-S2.8  19%((2,93+3,13)/2-2)*1 m3 19,57
S2.8-S2.9 44%*((3,13+2,50)/2-2)*1 m3 35,86
S2.9-S2.10 36,5%((2,5+2,23)/2-2)*1 m3 13,32
S2.10-S2.11 45*((2,23+2,13)/2-2)*1 m3 8,10
S2.11-S2.12  50,5*((2,13+2,84)/2-2)*1 m3 24,49
S2.12-S2.13 52*((2,84+3,08)/2-2)*1 m3 49,92
S2.13-S2.14 63*((3,08+3,24)/2-2)*1 m3 73,08
S2.14-S2.15 33,5%((3,24+3,31)/2-2)*1 m3 42,71
S2.15-S2.16  36,5*((3,31+3,39)/2-2)*1 m3 49,28
S2.16-S2.17 33,5*((3,39+3,66)/2-2)*1 m3 51,09
S2.17-S2.18 21*((3,66+3,56)/2-2)*1 m3 33,81
S2.18-S2.19 47*((3,56+3,12)/2-2)*1 m3 62,98
S2.19-S2.20 47*((3,12+3,88)/2-2)*1 m3 70,50
S2.20-S2.21 46*((3,88+4,35)/2-2)*1 m3 97,29
S2.21-S2.22  29,5%((4,35+4,1)/2-2)*1 m3 65,64
S2.22-S2.23  18,5%((4,1+3,84)/2-2)*1 m3 36,45
S2.23-S2.24  24,50%((4,1+3,69)/2-2)*1 m3 46,43
S2.24-S2.25 54,50%((3,69+3,51)/2-2)*1 m3 87,20
S2.25-S2.25.1 6*3,51*1 m3 21,06
S2.1-S2.1.1 30*2,33*1 m3 69,90
S2.8-S2.8.1 6*3,13*1 m3 18,78
S2.18-S2.18.2 29*3,56*1 m3 103,24
S2.18-S2.18.1 11,5*3,56*1 m3 40,94
S2.18.1-P2 15*3,5*1 m3 52,50
razem m3 7.886,92
36 | KNR-W 2-01 ST Petne umocnienie balami drewnianymi pionowyctan wykopow liniowych o szerokoi do
0313/02 1m i gkbokaici do 3,0m w gruncie suchym kategorii lll-IV wrazazbiorka
(2345,5-307)*2*2*0,5 m2 4.077,0C
307*2*2*0,5 m2 614,00
S1.3-S1.4 39%((1,92+3,91)/2-2)*2 m2 71,37
S1.4-S1.5 23,5%((3,91+4,18)/2-2)*2 m2 96,12
S1.4-S1.6 22*((4,18+3,64)/2-2)*2 m2 84,04
S1.6-S1.7 50%((3,64+2,30)/2-2)*2 m2 97,00
S1.7-S1.8  52%((2,3+2,32)/2-2)*2 m2 32,24
S1.8-S1.9 35,5%((2,32+2,38)/2-2)*2 m2 24,85
S1.9-S1.10 35,5%((2,38+2,33)/2-2)*2 m2 25,21
S1.10-S1.11  37,5%((2,33+1,91)/2-2)*2 m2 9,00
S1.11-S1.12  32*%((1,91+1,63)/2-2)*2 m2 -14,72
S1.12-S1.13  32,5%((1,63+2,15)/2-2)*2 m2 -7,15
S1.13-S1.14 31*((2,15+2,6)/2-2)*2 m2 23,25
S1.14-S1.15 23*((2,6+3,02)/2-2)*2 m2 37,26
S1.15-S1.16 30%((3,02+2,97)/2-2)*2 m2 59,70
S1.16-S1.17 25,5%((2,97+3,5)/2-2)*2 m2 62,99
S1.17-S1.18 21,5*%((3,5+3,7)/2-2)*2 m2 68,80
S1.18-S1.19 33,5%((3,7+4,07)/2-2)*2 m2 126,30
S1.19-S1.20 43*((4,07+4,19)/2-2)*2 m2 183,18
S1.20-S1.21 31*((4,19+4,24)/2-2)*2 m2 137,33
S1.21-S1.22  41*((4,24+4,25)/2-2)*2 m2 184,09
S1.22-S1.23  29*((4,25+3,39)/2-2)*2 m2 105,56
S1.23-S1.24 23*((3,39+2,51)/2-2)*2 m2 43,70
S1.24-S1.25 13*((2,51+2,57)/2-2)*2 m2 14,04
S1.25-S1.26  22,5*((2,57+2,59)/2-2)*2 m2 26,10
S1.26-S1.27 42*((2,59+2,91)/2-2)*2 m2 63,00
S1.27-S1.28 40%((2,91+2,41)/2-2)*2 m2 52,80
S1.28-S1.29 38,5%((2,41+2,3)/2-2)*2 m2 27,34
S1.29-S1.30 20,50%((3,2+3,7)/2-2)*2 m2 59,45
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
S1.30-S1.31 15,5%((3,7+3,72)/2-2)*2 m2 53,01
S1.31-S1.32  24,5%((3,72+3,9)/2-2)*2 m2 88,69
S1.32-S1.33  26*((3,9+3,87)/2-2)*2 m2 98,02
S1.33-S1.34 35*((3,87+3,34)/2-2)*2 m2 112,35
S1.34-S1.35 44*((3,34+3,18)/2-2)*2 m2 110,88
S1.35-S1.36 25,5*%((3,18+3)/2-2)*2 m2 55,59
S1.15-S1.15.1 28*3,02*2 m2 169,12
S1.30-P1 3*3,7*2 m2 22,20
S1.33-S1.33.1 30,5*3,87*2 m2 236,07
S1.36-S1.36.2 9*3*2 m2 54,00
S2.1-S2.2  17,5%((2,33+2,12)/2-2)*2 m2 7,88
S2.2-S2.3  32*((2,12+2,08)/2-2)*2 m2 6,40
S2.3-S2.4  30%*((2,08+1,93)/2-2)*2 m2 0,30
S2.4-S2.5 24*%((1,93+2)/2-2)*2 m2 -1,68
S2.5-S2.6 41,5%((2+2,56)/2-2)*2 m2 23,24
S2.6-S2.7 35*%((2,56+2,93)/2-2)*2 m2 52,15
S2.7-S2.8  19%((2,93+3,13)/2-2)*2 m2 39,14
S2.8-S2.9 44%*((3,13+2,50)/2-2)*2 m2 71,72
S2.9-S2.10 36,5%((2,5+2,23)/2-2)*2 m2 26,65
S2.10-S2.11 45*((2,23+2,13)/2-2)*2 m2 16,20
S2.11-S2.12  50,5*((2,13+2,84)/2-2)*2 m2 48,99
S2.12-S2.13 52*((2,84+3,08)/2-2)*2 m2 99,84
S2.13-S2.14 63*((3,08+3,24)/2-2)*2 m2 146,16
S2.14-S2.15 33,5%((3,24+3,31)/2-2)*2 m2 85,43
S2.15-S2.16  36,5*((3,31+3,39)/2-2)*2 m2 98,55
S2.16-S2.17 33,5*((3,39+3,66)/2-2)*2 m2 102,18
S2.17-S2.18 21*((3,66+3,56)/2-2)*2 m2 67,62
S2.18-S2.19 47*((3,56+3,12)/2-2)*2 m2 125,96
S2.19-S2.20 47*((3,12+3,88)/2-2)*2 m2 141,00
S2.20-S2.21 46*((3,88+4,35)/2-2)*2 m2 194,58
S2.21-S2.22  29,5%((4,35+4,1)/2-2)*2 m2 131,28
S2.22-S2.23  18,5%((4,1+3,84)/2-2)*2 m2 72,89
S2.23-S2.24  24,50%((4,1+3,69)/2-2)*2 m2 92,86
S2.24-S2.25 54,50%((3,69+3,51)/2-2)*2 m2 174,40
S2.25-S2.25.1 6*3,51*2 m2 42,12
S2.1-S2.1.1 30*2,33*2 m2 139,80
S2.8-S2.8.1 6*3,13*2 m2 37,56
S2.18-S2.18.2 29*3,56*2 m2 206,48
S2.18-S2.18.1 11,5*3,56*2 m2 81,88
S2.18.1-P2 15*3,5*2 m2 105,00
razem m2 9.820,3¢
37 KNR 2-01 ST Zasypanie wykopéw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
m3 7.886,92
38 KNR 2-01 ST Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tttlijakami mechanicznymi
0236/01
m3 7.886,92
39 KNR 2-19 ST Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01
kpl 5,00
2.3. Kanalizacja grwitacyjna
40 KNR 2-18 ST Podiaza pod kanaty z materiatow sypkich o grébid20cm
0501/03
2171*0,4 m2 868,40
razem m2 868,40
41 | KNR-W 2-18 ST Kanaty z rur PVC-U 200x5,9 kl Sadzone na wcisk
0408/03
S1.1-S1.2 49,50 m 49,50
S1.2-S1.3 34 m 34,00
S1.3-S1.4 39 m 39,00
S1.4-S15 235 m 23,50
S14-S1.6 22 m 22,00
S1.6-S1.7 50 m 50,00
S1.7-S1.8 52 m 52,00
S1.8-S1.9 355 m 35,50
S1.9-S1.10 35,5 m 35,50
S1.10-S1.11 37,5 m 37,50
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
S1.11-S1.12 32 m 32,00
S1.12-S1.13 32,5 m 32,50
S1.13-S1.14 31 m 31,00
S1.14-S1.15 23 m 23,00
S1.15-S1.16 30 m 30,00
S1.16-S1.17 25,5 m 25,50
S1.17-S1.18 21,5 m 21,50
S1.18-S1.19 33,5 m 33,50
S1.19-S1.20 43 m 43,00
S1.20-S1.21 31 m 31,00
S1.21-S1.22 41 m 41,00
S1.22-S1.23 29 m 29,00
S1.23-S1.24 23 m 23,00
S1.24-S1.25 13 m 13,00
S1.25-S1.26 22,5 m 22,50
S1.26-S1.27 42 m 42,00
S1.27-S1.28 40 m 40,00
S1.28-S1.29 38,5 m 38,50
S1.29-S1.30 20,50 m 20,50
S1.30-S1.31 15,5 m 15,50
S1.31-S1.32 24,5 m 24,50
S1.32-S1.33 26 m 26,00
S1.33-S1.34 35 m 35,00
S1.34-S1.35 44 m 44,00
S1.35-S1.36 25,5 m 25,50
S1.15-S1.15.1 28 m 28,00
S1.30-P1 3 m 3,00
S1.33-S1.33.1 30,5 m 30,50
S1.36-S1.36.2 9 m 9,00
S2.1-S2.2 175 m 17,50
S2.2-S2.3 32 m 32,00
S2.3-S2.4 30 m 30,00
S2.4-S25 24 m 24,00
S2.5-S2.6 415 m 41,50
S2.6-S2.7 35 m 35,00
S2.7-S2.8 19 m 19,00
S2.8-S2.9 44 m 44,00
S2.9-S2.10 36,5 m 36,50
S2.10-S2.11 45 m 45,00
S2.11-S2.12 50,5 m 50,50
S2.12-S2.13 52 m 52,00
S2.13-S2.14 63 m 63,00
S2.14-S2.15 33,5 m 33,50
S2.15-S2.16 36,5 m 36,50
S2.16-S2.17 33,5 m 33,50
S2.17-S2.18 21 m 21,00
S2.18-S2.19 47 m 47,00
S2.19-S2.20 47 m 47,00
S2.20-S2.21 46 m 46,00
S2.21-S2.22 29,5 m 29,50
S2.22-S2.23 18,5 m 18,50
S2.23-S2.24 24,50 m 24,50
S2.24-S2.25 54,50 m 54,50
S2.25-S2.25.1 6 m 6,00
S2.1-S2.1.1 30 m 30,00
S2.8-S2.8.1 6 m 6,00
S2.18-S2.18.2 29 m 29,00
S2.18-S2.18.1 115 m 11,5Q
S2.18.1-P2 15 m 15,00
razem m 2.171,0€
42 | KNR-W 2-18 ST Studnie rewizyjne z kgow betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm
0513/03
studni 12,00
43 | KNR-W 2-18 ST Studzienki kanalizacyjne systemowesrednicy 600 mm z zamkggiem rug teleskopow
0517/02 wiaz klasy D 400
szt 50,00
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44 | KNR-W 2-18 ST Préba wodna szczelgr kanatdéw rurowych drednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
0706/02
2171/200 préba 10,86
razem| proba 10,86
2.4. Kanalizacja cénieniowa
45 | KNR 4-05t1 ST Wstawienie tréjnikaeliwnego cénieniowego kotnierzowego @wednicy nominalnej
0112/02 125x80x125mm uszczelnionego
szt 1,00
46 KNR 2-18 ST Podiara pod kanaty z materiatow sypkich o grébid20cm
0501/03
1121*0,4 m2 448,40
809,5*0,4 m2 323,80
razem m2 772,20
47 | KNR-W 2-18 ST Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE 75x4,5 PN10 SDR17 &&n
0109/02
532 m 532,00
589 m 589,00
razem m 1.121,0(¢
48 | KNR-W 2-18 ST Montaz rurociag6w z rur polietylenowych PE 90x5,4 PN10 SDR17 &&n
0109/03
285 m 285,00
524,5 m 524,50
razem m 809,50
49 | KNR-W 2-18 ST Pokczenie metogl zgrzewania czotowego rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0110/02 srednicy zewrtrznej 75mm
ztacze 110,00
50 | KNR-W 2-18 ST Pokczenie metogl zgrzewania czotowego rur polietylenowychiniéniowych PE, PEHD o
0110/03 srednicy zewrtrznej 90mm
ztacze 75,00
51 |KNR-W 2-18 ST Proba wodna szczeléw sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD|o
0704/01 srednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
1930,5/200 préba 9,65
razem| proba 9,65
52 | KNR-W 2-18 ST Studnie rewizyjne z kgow betonowych w gotowym wykopiescednicy 1200mm i
0513/03 gtebokasci 3m
studni 6,00
53 | KNR 4-05t1 ST Wstawienie tréjnikaeliwnego cénieniowego kotnierzowego @wednicy nominalnej
0112/02 80x50x80mm uszczelnionego
szt 4,00
54 | KNR 4-05t1 ST Wstawienie tréjnikaeliwnego cénieniowego kotnierzowego @wednicy nominalnej
0112/02 65x50x65mm uszczelnionego
szt 3,00
55 | KNR-W 2-18 ST Zasuwy typu E kotnierzowe z obud@w srednicy 65mm, montowane na rurggach Pe
0212/01
kpl 6,00
56 | KNR-W 2-18 ST Zasuwy typu E kotnierzowe z obudaw srednicy 80mm, montowane na rurggach PE
0212/02
kpl 6,00
57 KNR 2-28 ST Kotnierze do rur stalowych &ednicy nominalnej 50mm
0203/01
szt 6,00
58 | KNR-W 2-15 ST Zawory zwrotnezeliwne osrednicy nominalnej 80mm, kulowy dlasnien 1,6 MPa
0521/03
szt 2,00
59 | KNR-W 2-15 ST Zawory hydrantowe montowane na tréjnikgrednicy nominalnej 50mm
0138/02
szt 6,00
2.5. Odgatziena kanalizacji grawitacyjne
60 KNR 2-01 ST Obstuga geodezyjna (wytyczenie, pomiaty kontrolimnventaryzacja powykonawcza)
0120/04
721,5/1000 km 0,72
razem km 0,72
61 | KNR-W 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruteigegorii lll koparkami
0212/08 podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
S1.2.1. 5*1,35*0,9 m3 6,08
S1.2.2 5*1,35%0,9 m3 6,08
S1.3.1 5*1,92*0,9 m3 8,64
S1.3.2 6*1,9*0,9 m3 10,26
S14.1 5*3,91*0,9 m3 17,6Q
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S1.4.2 7,5*3,91*0,9 m3 26,39
S1.6.1 6*3,64*0,9 m3 19,66
S1.6.2 7,5*3,64*0,9 m3 24,57
S1.7.1 6*2,3*0,9 m3 12,42
S1.7.2 7,5*2,3*0,9 m3 15,53
S1.8.1 5*2,32*0,9 m3 10,44
S1.8.2 7,5*2,32*0,9 m3 15,66
S1.9.1 5*2,38*0,9 m3 10,71
S1.9.2 7*2,38*0,9 m3 14,99
S1.10.1 5*2,33*0,9 m3 10,49
S1.10.2 7,5*2,33*0,9 m3 15,73
S1.11.1 5*1,91*0,9 m3 8,60
S1.11.2 7,5%1,91*0,9 m3 12,89
S1.12.1 6*1,69*0,9 m3 9,13
S1.12.2 7,5*1,63*0,9 m3 11,00
S1.13.1 6*2,15*0,9 m3 11,61
S1.13.2 7,5*2,15*0,9 m3 14,51
S1.14.1 21*2,6*0,9 m3 49,14
S1.14.2 7,5*2,6*0,9 m3 17,55
S1.16.1 5*2,97*0,9 m3 13,37
S1.16.2 7,5*2,97*0,9 m3 20,05
S1.17.1 10*3,5*0,9 m3 31,50
S1.17.2 7,5*3,5*0,9 m3 23,63
S1.18.1 10*3,7*0,9 m3 33,30
S1.18.2 8*3,7*0,9 m3 26,64
S1.19.1 5%*4,07*0,9 m3 18,32
S1.19.2 7,5*4,07*0,9 m3 27,47
S1.20.1 5%*4,19*0,9 m3 18,86
S1.20.2 8%*4,19*0,9 m3 30,17
S1.21.1 5%*4,24*0,9 m3 19,08
S1.21.2 8%*4,24*0,9 m3 30,53
S1.22.1 5%*4,25*0,9 m3 19,13
S1.22.2 8%*4,25*0,9 m3 30,60
S1.23.1 5*3,39*0,9 m3 15,26
S1.23.2 8*3,39*0,9 m3 24,41
S1.24.2 2,5*2,51*0,9 m3 5,65
S1.26.1 5*2,59*0,9 m3 11,66
S1.26.2 7,5*2,59*0,9 m3 17,48
S1.27.1 5*2,91*0,9 m3 13,10
S1.27.2 8*2,91*0,9 m3 20,95
S1.28.1 5*2,4*0,9 m3 10,80
S1.28.2 8*2,41*0,9 m3 17,35
S1.29.1 5*3,2*0,9 m3 14,40
S1.29.2 8*3,2*0,9 m3 23,04
S1.30.2 8*3,7*0,9 m3 26,64
S1.31.1 5*3,72*0,9 m3 16,74
S1.31.2 8,5*3,72*0,9 m3 28,46
S1.32.1 5*3,9*0,9 m3 17,55
S1.32.2 8,5*3,9*0,9 m3 29,84
S1.33.2 8,5*3,87*0,9 m3 29,61
S1.34.1 5*3,34*0,9 m3 15,03
S1.34.2 8,5*3,34*0,9 m3 25,55
S1.35.1 5*3,18*0,9 m3 14,31
S1.35.2 8,5*3,18*0,9 m3 24,33
S1.36.1 5*3*0,9 m3 13,50
S2.2.1 5*2,12*0,9 m3 9,54
S2.2.2 7*2,12*0,9 m3 13,36
S2.3.1 5*2,08*0,9 m3 9,36
S2.3.2 7*2,08*0,9 m3 13,10
S2.4.1 5*1,93*0,9 m3 8,69
S2.4.2 71,93*0,9 m3 64,74
S2.5.1 5*2*0,9 m3 9,00
S2.5.2 7*2*0,9 m3 12,60
S2.6.1 5*2,56*0,9 m3 11,52
S2.6.2 7*2,56*0,9 m3 16,13
S2.7.1 6*2,93*0,9 m3 15,82
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S2.7.2 14*2,93*0,9 m3 36,92
S2.8.1 7*3,13*0,9 m3 19,72
S2.9.1 6*2,5*0,9 m3 13,50
S2.9.2 7*2,5*0,9 m3 15,75
S2.10.1 6*2,23*0,9 m3 12,04
S2.10.2 7*2,23*0,9 m3 14,05
S2.11.1 6*2,13*0,9 m3 11,50
S2.11.2 7*2,13*0,9 m3 13,42
S2.12.1 6*2,84*0,9 m3 15,34
S2.12.2 13*2,84*0,9 m3 33,23
S2.13.1 6*3,08*0,9 m3 16,63
S2.13.2 13*3,08*0,9 m3 36,04
S2.14.1 6*3,24*0,9 m3 17,50
S2.14.2 13*3,24*0,9 m3 37,91
S2.15.1 6*3,13*0,9 m3 16,90
S2.15.2 13*3,31*0,9 m3 38,73
S2.16.1 5*3,39*0,9 m3 15,26
S2.16.2 13*3,39*0,9 m3 39,66
S2.17.1 5*3,66*0,9 m3 16,47
S2.17.2 13*3,66*0,9 m3 42,82
S2.19.1 6*3,12*0,9 m3 16,85
S2.19.2 13*3,12*0,9 m3 36,50
S2.20.1 6*3,88*0,9 m3 20,95
S2.20.2 6*3,88*0,9 m3 20,95
S2.21.1 6*4,35*0,9 m3 23,49
S2.21.2. 7*4,35*0,9 m3 27,41
S2.22.1 6*4,1*0,9 m3 22,14
S2.22.2 7*4,1*0,9 m3 25,83
S2.23.1 6*3,81*0,9 m3 20,57
S2.23.2 7*3,81*0,9 m3 24,00
S2.24.1 6*3,69*0,9 m3 19,93

razem m3 2.023,8¢

62 | KNR-W 2-01 ST Petne umocnienie balami drewnianymi pionowyctan wykopow liniowych o szerokoi do

0313/02 1m i gkbokaici do 3,0m w gruncie suchym kategorii lll-IV wrazazbiorka
S1.2.1. 5*1,35*2 m2 13,50
S1.2.2 5*1,35*2 m2 13,50
S1.3.1 5*1,92*2 m2 19,20
S1.3.2 6*1,9*2 m2 22,80
S1.4.1 5*3,91*2 m2 39,10
S14.2 7,5*3,91*2 m2 58,65
S1.6.1 6*3,64*2 m2 43,68
S1.6.2 7,5*3,64*2 m2 54,60
S1.7.1 6*2,3*2 m2 27,60
S1.7.2 7,5%2,3*2 m2 34,50
S1.8.1 5*2,32*2 m2 23,20
S1.8.2 7,5%2,32*2 m2 34,80
S1.9.1 5*2,38*2 m2 23,80
S1.9.2 7*2,38*2 m2 33,32
S1.10.1 5%*2,33*2 m2 23,30
S1.10.2 7,5*2,33*2 m2 34,95
S1.11.1 5%*1,91*2 m2 19,10
S1.11.2 7,5%1,91*2 m2 28,65
S1.12.1 6*1,69*2 m2 20,28
S1.12.2 7,5*1,63*2 m2 24,45
S1.13.1 6*2,15*2 m2 25,80
S1.13.2 7,5*2,15*2 m2 32,25
S1.14.1 21*2,6*2 m2 109,20
S1.14.2 7,5*2,6*2 m2 39,00
S1.16.1 5*2,97*2 m2 29,70
S1.16.2 7,5*2,97*2 m2 44,55
S1.17.1 10*3,5*2 m2 70,00
S1.17.2 7,5*3,5*2 m2 52,50
S1.18.1 10%*3,7*2 m2 74,00
S1.18.2 8*3,7*2 m2 59,20
S1.19.1 5*4,07*2 m2 40,70
S1.19.2 7,5*4,07*2 m2 61,05
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S1.20.1 5%*4,19*2 m2 41,90
S1.20.2 8%*4,19*2 m2 67,04
S1.21.1 5%*4,24*2 m2 42,40
S1.21.2 8*4,24*2 m2 67,84
S1.22.1 5%*4,25*2 m2 42,50
S1.22.2 8*4,25*2 m2 68,00
S1.23.1 5*3,39*2 m2 33,90
S1.23.2 8*3,39*2 m2 54,24
S1.24.2 2,5*2,51*2 m2 12,55
S1.26.1 5*2,59*2 m2 25,90
S1.26.2 7,5*2,59*2 m2 38,85
S1.27.1 5*2,91*2 m2 29,10
S1.27.2 8*2,91*2 m2 46,56
S1.28.1 5*2,4*2 m2 24,00
S1.28.2 8*2,41*2 m2 38,56
S1.29.1 5*3,2*2 m2 32,00
S1.29.2 8*3,2*2 m2 51,20
S1.30.2 8*3,7*2 m2 59,20
S1.31.1 5*3,72*2 m2 37,20
S1.31.2 8,5*3,72*2 m2 63,24
S1.32.1 5*3,9*2 m2 39,00
S1.32.2 8,5*3,9*2 m2 66,30
S1.33.2 8,5*3,87*2 m2 65,79
S1.34.1 5*3,34*2 m2 33,40
S1.34.2 8,5*3,34*2 m2 56,78
S1.35.1 5*3,18*2 m2 31,80
S1.35.2 8,5*3,18*2 m2 54,06
S1.36.1 5*3*2 m2 30,00
S2.2.1 5*2,12*2 m2 21,20
S2.2.2 7*2,12*2 m2 29,68
S2.3.1 5*2,08*2 m2 20,80
S2.3.2 7*2,08*2 m2 29,12
S2.4.1 5*1,93*2 m2 19,30
S2.4.2 71,93*2 m2 143,86
S2.5.1 5*2*2 m2 20,00
S2.52 7*2%2 m2 28,00
S2.6.1 5*2,56*2 m2 25,60
S2.6.2 7*2,56*2 m2 35,84
S2.7.1 6*2,93*2 m2 35,16
S2.7.2 14*2,93*2 m2 82,04
S2.8.1 7*3,13*2 m2 43,82
S2.9.1 6*2,5*2 m2 30,00
S2.9.2 7*2,5*%2 m2 35,00
S2.10.1 6*2,23*2 m2 26,76
S2.10.2 7*2,23*2 m2 31,22
S2.11.1 6*2,13*2 m2 25,56
S2.11.2 7*2,13*2 m2 29,82
S2.12.1 6*2,84*2 m2 34,08
S2.12.2 13*2,84*2 m2 73,84
S2.13.1 6*3,08*2 m2 36,96
S2.13.2 13*3,08*2 m2 80,08
S2.14.1 6*3,24*2 m2 38,88
S2.14.2 13*3,24*2 m2 84,24
S2.15.1 6*3,13*2 m2 37,56
S2.15.2 13*3,31*2 m2 86,06
S2.16.1 5*3,39*2 m2 33,90
S2.16.2 13*3,39*2 m2 88,14
S2.17.1 5*3,66*2 m2 36,60
S2.17.2 13*3,66*2 m2 95,16
S2.19.1 6*3,12*2 m2 37,44
S2.19.2 13*3,12*2 m2 81,12
S2.20.1 6*3,88*2 m2 46,56
S2.20.2 6*3,88*2 m2 46,56
S2.21.1 6*4,35*2 m2 52,20
S2.21.2. 7*4,35*2 m2 60,90
S2.22.1 6*4,1*2 m2 49,20
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S2.22.2 7*4,1*2 m2 57,40
S2.23.1 6*3,81*2 m2 45,72
S2.23.2 7*3,81*2 m2 53,34
S2.24.1 6*3,69*2 m2 44,28
razem m2 4.497,24
63 KNR 2-01 ST Zasypanie wykopéw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-1ll na odlegté¢ do 10m
m3 2.023,8¢
64 KNR 2-01 ST Zagzszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tttlijakami mechanicznymi
0236/01
m3 2.023,8¢
65 KNR 2-18 ST Podiara pod kanaty z materiatow sypkich o grébid20cm
0501/03
721,5*0,4 m2 288,60
razem m2 288,60
66 | KNR-W 2-18 ST Kanaty z rur PVC-U 160x4,7 kl Sadzone na wcisk
0408/02
S1.76 75 m 7,50
S181 5 m 5,00
S1.111 5 m 5,00
S1.112 7,5 m 7,50
S.142 75 m 7,50
S1.16.1 5 m 5,00
S1.26.1 5 m 5,00
S1.26.2 7,5 m 7,50
S2.71 6 m 6,00
S2.71 14 m 14,00
S29.1 6 m 6,00
S2.10.1 6 m 6,00
S2.13.1 13 m 13,00
S2.14.1 6 m 6,00
S2.19.1 6 m 6,00
S2.20.1 6 m 6,00
S2.251 1 m 1,00
razem m 114,00
67 | KNR-W 2-18 ST Ksztattki PVC kanalizacji zewgtrznej, jednokielichowe érednicy zewrtrznej 160mm
0421/02 taczone na wcisk Korki
szt 108,00
68 KNR 2-19 ST Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01
kpl 28,00
2.6. Pompownie
2.6.1. pompownia P1
69 | KNR-W 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruteigegorii lll koparkami
0212/08 podstbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
4*4*5.5 m3 88,00
razem m3 88,00
70 KNR 2-01 ST Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuhppwychscian wykopow liniowych
0322/04 w gruncie suchym kategorii lll-IV o szeral@ do 1m i gébokasci do 6m wraz z rozbidek
4*5,5%4 m2 88,00
razem m2 88,00
71 KNR 2-01 ST Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategolilV o $cianach pionowych o
0320/08 szerokdci 0,8-1,5m i gtbokasci do 6m
4*4*5.5 m3 88,00
-1,8*1,8*3,14/4*5,5 m3 -13,99
razem m3 74,01
72 KNR 2-01 ST Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemngi
0212/07 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleywazymi na odlegis do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
1,8*1,8*3,14/4*5,5 m3 13,99
razem m3 13,99
73 | KNR-W 2-18 ST Dostawa, monta uruchomienie, wgtie do monitoringu oraz pagizenie do energi
0513/05 elektrycznej pompowniciekoéw o wydajnéci 17,0 m3/h; wysok& podnoszenia 35,6m;
wyposaonej w dwie pompy pracee naprzemiennie o mocy 8,51/7,5 kw; zbiornik
polimerobetonowy drednicy wewstrznej 1500 mm; wysokd catkowita zbiornika 5450 mm
pompowni 1,00
a
74 | KNR-W 2-02 ST Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundantargevymiarach 0,20x0,80m
1801/02
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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
2*4 m 8,00
razem m 8,00
75 | KNR-W 2-02 ST Ogrodzenie z siatki 0 wysokad 1,0m na stupkach stalowych gtewnika 75x75x8mm i
1803/01 rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole
m 6,00
76 | KNR-W 2-02 ST Wrota (na gotowych stupkach) o szeré&id3m z furtky o szerokéci 1m z siatki w ramach z
1808/09 katownikéw, z pasem dolnym z blachy (wysékb25cm), o wysokéei 1,8m na cokotem
kpl 1,00
77 KNR 5-10 ST Dostawa i montaz latarnéwietleniowej
0708/01
szt 1,00
2.6.2. pompownia P2
78 | KNR-W 2-01 ST Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w gruteigegorii lll koparkami
0212/08 podstbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3
4*4*5.5 m3 88,00
razem m3 88,00
79 KNR 2-01 ST Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskanuhppwychscian wykopow liniowych
0322/04 w gruncie suchym kategorii lll-IV o szeral@ do 1m i gébokasci do 6m wraz z rozbidek
4*5,5%4 m2 88,00
razem m2 88,00
80 KNR 2-01 ST Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategolilV o $cianach pionowych o
0320/08 szerokdci 0,8-1,5m i gtbokasci do 6m
4*4*55 m3 88,00
-1,8*1,8*3,14/4*5,5 m3 -13,99
razem m3 74,01
81 KNR 2-01 ST Roboty ziemne w gruncie kategorii I-llIl wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemngi
0212/07 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegis do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
1,8*1,8*3,14/4*5,5 m3 13,99
razem m3 13,99
82 |KNR-W 2-18 ST Dostawa, monta uruchomienie, wgtie do monitoringu oraz pagizenie do energi
0513/05 elektrycznej pompowniciekoéw o wydajnéci 9,0 m3/h; wysok& podnoszenia 44,0m;
wyposaonej w dwie pompy pracefe naprzemiennie o mocy 8,51/7,5 kw; zbiornik
polimerobetonowy drednicy wewstrznej 1500 mm; wysokd catkowita zbiornika 5510 mm
pompowni 1,00
a
83 | KNR-W 2-02 ST Cokoty betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundantargevymiarach 0,20x0,80m
1801/02
2*4 m 8,00
razem m 8,00
84 | KNR-W 2-02 ST Ogrodzenie z siatki 0 wysokad 1,0m na stupkach stalowych gtewnika 75x75x8mm i
1803/01 rozstawie 2,4m obsadzonych w cokole
m 6,00
85 | KNR-W 2-02 ST Wrota (na gotowych stupkach) o szeré&id3m z furtky o szerokéci 1m z siatki w ramach z
1808/09 katownikéw, z pasem dolnym z blachy (wysékb25cm), o wysokéei 1,8m na cokotem
kpl 1,00
86 KNR 5-10 ST Dostawa i montaz latarnéwietleniowej
0708/01
szt 1,00
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Spis dziatéw przedmiaru robét
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Nr

Opis robot

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJIS ANITARNEJ

|SIEC WODOCIAGOWA

1.1,

Roboty przygotowawcze

1.2,

Roboty ziemne

1.3

JRoboty montaowe

|SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1

Roboty przygotowawcze

2.2

JRoboty ziemne

2.3.

Kanalizacja grwitacyjna

2.4,

Kanalizacja dinieniowa

2.5

|Odgatziena kanalizacji grawitacyjne

2.6.

Pompownie

2.6.1

pompownia P1

2.6.2

pompownia P2




