Wtaz zeliwny klasy D 400,
niewentylowany, przeswit & 600—-620, wy
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W?az ‘eliwny D400 lub z wype?nieniem betonowym

varstwy konstr.
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Kineta Tegra 600 z PP

Jednostka projektowa: | Obiekt:

1. Rysunek przedstawia typowa studnie.Rzeczywista wysokosc Obstuge westyej | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACUI Skala:
studni zgodnie z profilem kanalizacji sanutarnej Tomasz Sidfowski - SANITARNEJ W M. GAWRYCH RUDA
9 P J J ul. Daszynskiego 7/7 | Lokalizacja: GAWRYCH RUDA, GMINA SUWALKI \_ . NO

16-400 Suwatki Inwestor: Gmina Suwafki, ul. Swierkowa 45, 16—400 Suwatki °
Nazwa rysunku: Nr rys:
Studnia rewizyjan dn 600, dn 1200 '
Imie i nazwisko: Data: Nr upr. Podpis: m®
Projektant: inz. TOMASZ SIDLOWSKI | 09.2016r. | PL/0091/P00S/06
Sprawdzajqcy:mgr inz.DANUTA PISZCZATOWSKA | 09.2016r. SUW-75/20




