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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Gawrych Ruda Gmina Suwalki na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 80; 1/2; 1/6; 2/98; 2/100; 2/7; 2/90;
2/13; 2/16; 3/21; 3/22; 3/31; 3/26; 3/7; 4/69; 4/4; 4/23; 5/9; 6/3; 6/7; 9/1; 10/4; 85; 136; 11/16; 11/20; 11/6;
11/10; 112/6; 12/14; 13/26; 116/1; 13/12; 14/34; 14/35; 118/7; 14/27; 120/1; 14/45; 14/43; 14/24

2. lIstniej acy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem miesci sie w jednostce administracyjnej Gawrych Ruda. Projektowana sie¢
wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana w pasie drogowym drogi oznaczonej w
planie zagospodarowania przestrzennego 19KZ poza nawierzchnig przysztej drogi.

W rejonie projektowanej inwestycji znajduja sie nizej wymienione obiekty budowlane:

- droga gminna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ energetyczna podziemna

- sie¢ energetyczna napowietrzna (poza zakresem oddziatywania)

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu

Sie¢ wodociggowa o dtugosci 2345,5m

w tym:

Kanaty z rur Pe 110x6,6 (PE100 PN10 SDR17 woda) 1372,0m

Kanaty z rur Pe 160x9,5 (PE100 PN10 SDR17 woda) 973,5m
Zasuwa liniowa dn 100 9 kpl
Zasuwa liniowa dn 150 4 kpl
Hydrant ppoz nadziemny dn 80 18kpl
Komora pomiarowa betonowa dn 2000 1 kpl
Sie¢ kanalizacji sanitarnej o tacznej dtugosci 4215,5m

Skladajaca sie z:

Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej o dtugosci 2285,0 m
w tym
Kanaly z rur PVC-U 160x4,7 klasa S(SDR 34; SN8) 114,0 m



Kanaty z rur PVC-U 200x5,9 klasa S(SDR 34; SN8) 21710 m

Studzienka kanalizacyjna PP dn 600 50 kpl
Studzienka kanalizacyjna betonowa dn 1200 12 kpl
Sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej o dtugosci 1930,5m
w tym
Kanaty z rur Pe 75x4,5 (PE100 PN10 SDR17 kan. ci$.) 1121,0m
Kanaty z rur Pe 90x5,4 (PE100 PN10 SDR17 kan. ci$.) 809,5m
Komora rewizyjna betonowa dn 1200 z wyposazeniem 6 kpl
Pompownia $ciekéw P1 dn 1500mm, h=5450mm 1 kpl
Pompownia $ciekéw P2 dn 1500mm, h=5510mm 1 kpl

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu zostang zabudowane ponizej poziomu
terenu. Pompownia $ciekéw zabezpieczona zostanie ogrodzeniem panelowym z siatki stalowej

zgrzewanej ocynkowanej malowanej na kolor zielony o wysokosci 1,70 m i wymiarach w rzucie 2,5x2,5 m.

3.2. Opis zaprojektowanego rozwi gzania

3.2.1. Sieé wodoci ggowa

3.2.1.1. Ruroci agi

Prace montazowe rozpocza¢é od odkrycia istniejgcej sieci wodociggowej i wykonania weztéw
potaczeniowych z istniejgca siecig. Do budowy sieci wodociggowej zaprojektowano rurociggi z rur Pe
klasy (SDR 17; PE 100; PN 10) o srednicy 110x6,6 mm oraz 160x9,5 mm. Zabudowane rurociagi muszg
mie¢ bezwzglednie kolor niebieski.

Zastosowany materiat do budowy sieci musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13244 ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemig. Montaz projektowanej sieci na gtebokosci
zapewniajacej przykrycie 1,80 m mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu. Rurocigg utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Potaczenie rur poprzez zgrzewanie doczolowe lub z uzyciem
ksztattek elektrooporowych. Wezly sieci wykona¢ z ksztaltek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego
dopuszcza sie uzycie ksztattek PE tgczonych przez zgrzewanie. Zastosowane rury Pe oraz ksztattki
powinny pochodzi¢ z tego samego systemu od jednego producenta.

Po wykonaniu rob6t montazowych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych rurocigg zasypa¢ warstwg
osypki. Obsypke stosowac¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz po 20 cm z kazdego boku. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w obecnosci

przedstawiciela dostawcy wody. Na catej dlugosci sieci utozy¢ tasme detekcyjno-sygnalizacyjng koloru



niebieskiego z wkitadkg metalowa. Tasme umiesci¢ 0,30 m nad rurociggiem. Wykonany rurociag nalezy

zdezynfekowac, przeptukac, wykonac badanie wody.

3.2.1.2. Elementy sieci
Wezly sieci wykona¢ z ksztaltek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego dopuszcza sie zastosowanie
ksztattek z Pe. W miejscu zmiany kierunku trasy sieci wodociggowej, tréjnikach, hydrantach, koncéwkach
sieci wodociggowe]j wykonaé betonowe bloki oporowe. Sciany blokéw oporowych powinny przylegaé do
nienaruszonego lub zageszczonego gruntu w sposdb gwarantujacy jego statecznos¢. Bloki oporowe
nalezy odizolowa¢ od rurociggu paskiem gumy lub grubej foli. Szczeg6towe wymagania dla armatury
Hydrant nadziemny z pojedynczym zamknieciem
» Polgczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie
PN16,
* Hydrant DN80 posiada dwie nasady boczne typ B na weze 075,
» Glebokos¢ zabudowy RD= 1,8m
e Korpus gérny, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg
EN 1563,
» Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693) lub ze
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1: 1998,
» Tiok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zwulkanizowang powtokg
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng,
e Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy
specjalnego wyciecia w grzybie,
*  Mozliwos¢ przytaczenia rury PE do odwodnienia hydrantu,
»  Worzeciono oraz trzpien wykonany ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,
e Uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,
» Pierscien dodatkowy typu o-ringowy w gérnej komorze hydrantu zabezpieczajacy pakiet
uszczelniajacy $lizgu przed korozja,
» Pole herbowe identyfikujace producenta
e Ochrona antykorozyjna powtokag na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.
» Oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14384,

» Pakiet hydrantéw w ramach jednego producenta,

Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa do wody
» Polgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16
» Dhugosc¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1:2001, F4 (DIN 3202)
e Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563



» Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

» Klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR

*  Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego

» Trzpienh ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia

»  Worzeciono tozyskowane za pomocag nisko tarciowych podktadek tworzywowych

e Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od
medium

* Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy

» Uszczelka czyszczaca zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z
ziemia. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.

e Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677

«  Sruby faczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowg

* Klasa szczelnosci A

» Pakiet zasuw w ramach jednego producenta

» Do potaczen kotnierzowych uzywac srub i nakretek ze stali nierdzewnej . Podktadki stosowac

pod tbem sruby i nakretkg

3.2.2. Sieé€ kanalizacji sanitarnej

3.2.2.1. Sieé grawitacyjna kanalizacji sanitarnej

3.2.2.1.1. Ruroci agi
Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) rdzen spieniony.
Zastosowany materiat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13476-2:2008. Wymiary rur i spadki
zgodnie z czescig graficzng opracowania. Rury nalezy ukiada¢ na wczesniej przygotowanym podiozu.
Podsypke nalezy wyréwna¢ w taki sposéb aby jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym
spadkiem rurociggu. Przed wykonywaniem potaczen kielichowych sprawdzi¢ czystos¢ faczonych
powierzchni. Nastepnie wykona¢ obsypke warstwami o grubosci do 30 cm ze starannym zageszczeniem
kazdej warstwy. Montaz sieci prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i $ciekbw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig”. Przed

zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.



3.2.2.1.2. Elementy sieci grawitacyjnej

Sie¢ grawitacyjng kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w studnie rewizyjne. Zaprojektowano studnie systemowe z
PP o $rednicy 600 mm oraz betonowa dn 1200. Rozmieszczenie studni zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Zaprojektowano studzienki niewlazowe, $rednica wewnetrzna trzonu: 600 mm, ptaskie dno kinety
umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu, zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace
sztywnos¢ oraz odpornos¢ na wyptyw przez wody gruntowe, mozliwosé tgczenia z rurami kanalizacyjnymi.
Rury trzonowe z PP o sztywnosci obwodowej SN4, zwienczenia z rurg teleskopowa pozwalajace na
ptynng regulacje wysokosci studzienki oraz idealne wyregulowanie wilazu i nawierzchni utwardzonej,
zwienczenie plywajace przenoszace obcigzenia na otaczajacy grunt, wlazy zeliwne klasy D 400 nie
wentylowane. Studnie betonowe zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych dn 1200 wykonanych z
betonu wibroprasowanego klasy C35/45 spelniajacego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917.
Kineta studni monolityczna, prefabrykowana w zaktadzie produkcyjnym. Montaz rurociggéw poprzez
przejscia szczelne montowane w procesie produkcyjnym. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.
Polaczenie rurociagéw ze studnig poprzez systemowe przejscia szczelne. Wiazy klasy D 400 o $rednicy
600 mm

3.2.2.1.3. Pr6by sieci grawitacyjnej
Rurociagi grawitacyjne podda¢ prébie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelnosci odcinka
przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapi¢ ubytek wody lub Sciekéw w czasie trwania préby. Czas
trwania préby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do
50 m dtugosci i 60 min dla odcinka powyzej 50m dtugosci. Proby szczelnosci i odbidr sieci wykona¢ w obecnosci

przedstawiciela Inwestora i uzytkownika.

3.2.2.2. Sieé cisnieniowa kanalizacji sanitarnej

3.2.2.2.1. Ruroci agi

Prace montazowe rozpocza¢ od odkrycia istniejgcej sieci cisnieniowej kanalizacji sanitarnej i wykonania
weztébw potaczeniowych z istniejgca siecia. Do budowy sieci cisnieniowej kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano rurociagi z rur Pe klasy (SDR 17; PE 100; PN 10) kanalizacja cisnieniowa, o $rednicy
75x4,5 mm oraz 90x5,4 mm. Zastosowany materiat musi mie¢ inny kolor niz sie¢ wodociggowa.

Zastosowany materiat do budowy sieci musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13244 ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej uktadane pod ziemig i nad ziemiag. Montaz projektowanej sieci na gtebokosci
zapewniajacej przykrycie 1,80 m mierzone od wierzchu rury do poziomu terenu. Rurocigg utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Potaczenie rur poprzez zgrzewanie doczolowe lub z uzyciem

ksztattek elektrooporowych. Wezly sieci wykona¢ z ksztaltek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego
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dopuszcza sie uzycie ksztaltek PE taczonych przez zgrzewanie. Zastosowane rury Pe oraz ksztaltki
powinny pochodzi¢ z tego samego systemu od jednego producenta.

Po wykonaniu rob6t montazowych i przeprowadzeniu czynnos$ci odbiorowych rurocigg zasypa¢ warstwa,
osypki. Obsypke stosowac¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz po 20 cm z kazdego boku. Przed
zasypaniem rurociggu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w obecnosci
przedstawiciela gestora sieci. Na calej dlugosci sieci utozy¢é tasme detekcyjno-sygnalizacyjng koloru

brazowego z wktadka metalowg. Tasme umiesci¢ 0,30 m nad rurociggiem.

3.2.2.2.2. Elementy ci $nieniowej sieci kanalizacji sanitarnej
Wezly sieci wykona¢ z ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego.. Szczegdtowe wymagania dla
armatury
Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa do $ciekéw
» Polgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ci$nienie PN10, PN16
» Dlugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1:2001, F4 (DIN 3202)
» Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 wg EN 1563
» Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.
*  Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego
» Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia
*  Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkiadek tworzywowych
e Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od
medium
* Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy
» Uszczelka czyszczaca zabezpieczajgca korek gorny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z
ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.
e Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677
« Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowg
» Klasa szczelnosci A
e Pakiet zasuw w ramach jednego producenta
» Do potaczen kotnierzowych uzywac srub i nakretek ze stali nierdzewnej . Podktadki stosowac
pod tbem S$ruby i nakretkg
Zawor zwrotny kulowy
* Latwy w konserwacji
* Prosty i petny przelot

» Zwarta i prosta budowa — wysoka trwatosé



Potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) ,ci$nienie PN 10,16

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN 1563:2012 (DIN 1693)
Kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub zeliwa

Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR

Wyréb przeznaczony jest do pracy w uktadach pompowych, element odcinajacy przeptyw — kula o
gestosci wiekszej niz woda (kula tonaca).

Sruby laczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczane i
zabezpieczone masg zalewowg dostep do wnetrza, w tym do kuli PN-EN 12050-1:2002

Diugos¢ zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1:2012, (DIN 3202)

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN 1SO 12944-5:2009

Komory rewizyjne

Komory rewizyjne zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych dn 1200 wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45 speiniajgcego wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917.
Dno studni monolityczne z otworem osadnikowym. Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe.
Potaczenie rurociggbw ze studnig poprzez systemowe przejscia szczelne. Wiazy klasy D 400 o

Srednicy 600 mm

3.2.2.3. Przepompownie $ciekow

Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w warunkach stabilnej

produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sie jedynie montaz szafy sterowniczej, systemu

wentylacji oraz zapuszczenie pompy. Pompownie zostaty dobrane na obliczeniowy punkt pracy.

WYDAINOSC WYSOKOSC o
NR POMPOWNI ILOSC POMP KONFIGURACJA PRACY POMP
POMPOWNI PODNOSZENIA
-- M°/H M SZT. --
P2 9,0 44,0 2 1P +1R PRACA NAPRZEMIENNA
P1 17,0 35,6 2 1P +1R PRACA NAPRZEMIENNA
Zestawienie parametrow dobranych pompowni
Moc
elektryczna ) i ) _ . )
_ | Liczb | Srednica ruroci agu Srednica wewn etrzna
/moc na Prad Rodzaj o _
Lp. o a ttocznego za zbiornika/ catkowita wys.
wale znam. In wirnika . o
pomp pompowni g zbiornika
pompy
P1/P2
[-] kw A [szt] [mm] mm
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P2 | 8,51/7,5 15,0 Vortex 2 @75, PEL00, PNIO, 1200/5510
SDR17
P1| 851/7,5 15,0 Vortex 2 P90, PEL00, PRAO, 1500/5450
SDR17
Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni sieciowej
l.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposa zenie standardowe — POMPOWNIA
Zbiornik pompowni — monolityczny wykonany w technologii
bezotworowej gwarantuj acej najwy zszg ochron e przed 1 kpl Polimerobeton
skazeniami, z pokryw a typu lekkiego
Whaz kwadratowy typu lekkiego, jednoskrzydtowy z zamkiem oraz 1 kpl. Stal kwasoodporna 1.4301
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej systemu 1 kpl PvC
Instalcompact. Zblokowana wywiewka eliminujgca wykonanie dwéch
otworow w pokrywie
4. Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65 1 kpl. -
= Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem i modemem
GPRS,
= (gniazdo 230V,
= zabezpieczenie r6znicowo-pradowe,
= ochrona przepiec¢ typu C,
= przelacznik sieé¢/agregat+wtyk
= sygnalizator optyczny,
5. Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
(przewody fabryczne o diugo $ci 10m)
6. Potgczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
7. Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -
8. Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
9. tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kwasoodpornal.4301
10. Prowadnice rurowe 2 kpl. Stal kwasoodpornal.4301
11. Orurowanie wewnatrz pompowni z srubami, kothierzami ze stali 1 kpl. Stal kwasoodpornal.4301

kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metodg TIG przy

uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
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argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrow

spawania.
12. Zawor zwrotny kulowy 2 szt. zeliwo
13. Zasuwa odcinajgca klinowa obstugiwana z poziomu pokrywy 2 szt. zeliwo
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPIB w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw Dz. U.
93.96.438
14. System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact 2 kpl Stal kwasoodpornal.4301
15. Klucz do zasuw 1 szt. -
16. Podest technologiczny 1 kpl. Stal kwasoodpornal.4301
OPIS TECHNICZNY POMPOWNI SCIEKOW
1. Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
w celu zapewnienia wysokiej jako$ci urzadzenia i minimalizacji zagrozeh korozyjnych, kotnierzowe piony
ttoczne wykona¢ metoda obrébki plastycznej poprzez giecie i wyoblanie. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymogu, spoiny nalezy przebada¢ radiograficznie.
Spoiny powinny spetnia¢ wymogi klasy C wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii
wiasciwej dla stali kwasoodpornej:

e metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej przy

wykonaniu orurowania,
e metoda TIG, przy uzyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostalego wyposazenia — drabinki,
podpory, podest,

piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
piony tloczne giete (odsadzki) i wyoblane, taczone kotnierzami
piony tloczne tgczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
tréjnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,
prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,
wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sga w calosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulag gumowang pokryte trwalg farbg epoksydowa
odporng na dziatanie sciekéw,

zasuwy odcinajace klinowe,
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wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekéw,

drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normag PN-80 M-49060 (co najmniej
30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

pompownia jest wyposazona we wilaz, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w swietle wtazu),
wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i demontaz pomp zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp), zastosowano potaczenia wyréwnawcze,
przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z kohcowym podiaczeniem do gléwnej szyny

ekwipotencjalnej.

Ze wzgledu bezpiecze nstwo u zytkowania i na ryzyko ska zenia $rodowiska mog acego wyst apié
wyniku wadliwego wykonania pot gczeh spawanych na ruroci agach lub na konstrukcji wsporczej,
wprowadza si e nastepujace wymogi w stosunku do prowadzonych prac spawalnic zych:
Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jakoscia w
spawalnictwie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;
Wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzgdzen spawalniczych spetiajacych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajgcych aktualne
uprawnienia,;
Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodnag z PN-
EN ISO 15614;
Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN I1SO 5817;
Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% zitgczy poddaé¢ kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO
17637,
Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;
Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia nastepujacych dokumentéw:

» -kopia certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostk e akredytowan g i

notyfikowan g przez ministra Komisji Europejskiej;

» -atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnosci na materiaty podstawowe i dodatkowe;

e -protokod/protokoty z badan wizualnych (VT);

» -instrukcje technologiczne spawania (WPS);

» -dzienniki spawania;

» -lista spawaczy wraz z kopig uprawnien;

» -lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien;
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» -protokét z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;

2. Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania

obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 65,

posiada podwaéjne drzwi zamykane na zamki z wktadka patentowg

spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej
(89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujacej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego standardu sterowania.

Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem,

Modem GPRS,

roztacznik gtowny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
grzatka z termostatem,

sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w zbiorniku
pompowni $ciekow,

przetacznik sie¢ agregat+wtyk,

wytacznik réznicowo-pradowy,

ochrona przepiec typu C,

sygnalizator optyczny,

gniazdo 230V,

Pompy
pompy sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagana wydajnosc¢, a druga stanowita jej
100% czynnag rezerwe,
wirnik otwarty, Vortex, wolny przelot 75 mm
korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwalg zywicg epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie $ciekow,
silniki pomp musza posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,
pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika (bimetal),
pompy sa wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodza w tryb pracy

réwnolegtej.
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4.

Obudowa pompowni $ciekéw polimerobetonowa

Majac na uwadze zapewnienie najwyzszego standardu ochrony przed skazeniami oraz spetnienie wymogow
przepisd6w prawa: ,Prawo ochrony s$rodowiska”, ,Prawo wodne”, ,ustawa o ochronie gruntéw rolnych i
leSnych” producent pompowni dostarcza obudowy polimerobetonowe wykonane w technologii bezotworowe;j.
Technologia ta zapewnia najwyzszy stopien ochrony przed wyciekami zagrazajacymi wodom gruntowym i
Srodowisku.
obudowa o parametrach technicznych:

= wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 80 Mpa,

=  wytrzymalos¢ na rozcigganie przy zginaniu min. 15 MPa

= odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

= ciezar whasciwy 2300 kg/m°.
posiada aprobate techniczng lub znak CE ,
technologia bezotworowa zapewnia cailkowitg szczelno$¢ obudowy i w najwiekszym stopniu zabezpiecza
przed skazeniami srodowiska.
otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
Srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego
pompowni.

Informacje ogoline
wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,
rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:
0 73/23/EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napie¢

0 89/336/EEC - zgodnos¢ elektromagnetyczna.
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6. Dane pompowni PS2

1.
2.

Rodzaj doptywaj acych sciekéw
Ruroci ag doprowadzaj acy scieki
rzedna doptywu do pompowni Hggp
materiat rurociggu

Srednica rurociggu

Ruroci ag ttoczny:

materiat rurociggu

Srednica rurociggu

rzedna na wylocie z pompowni Htt.ps
Rzedna terenu

Pompy

typ wirnika

napiecie zasilania

moc P2

swobodny przelot

prad znamionowy

Rzedne

posadowienia pompowni Hpp
dna komory pompowni Hd
pokrywy pompowni Hpok
Obudowa z pokryw a

typ obudowy

Srednica wewnetrzna zbiornika
wysokosc¢ catkowita zbiornika
Komora pompowni

miejsce montazu szafki sterowniczej

odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni

usytuowanie pompowni

sanitarne
142,61 m p.p.t
PVC
200

PEHD PN10 SDR17

75 x 4,5
90 x 5,4
140x8,3
144,70 m p.p.t
146,40 m p.p.t
Vortex
400 Y,
7,5 kw
42 mm
15,0 A
141,09 m p.p.t
141,21 m p.p.t
146,60 mn. p. m

polimerobeton
1200 mm
5510 mm

Na porywie zbiornika

m
Teren zielony
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7. Dane pompowni PS1

1. Rodzaj doptywaj acych sciekow sanitarne

2. Ruroci ag doprowadzaj acy $cieki
rzedna doptywu do pompowni Hggp 148,77 m p.p.t
materiat rurociggu PVC

Srednica rurociggu
Ruroci ag ttoczny:
materiat rurociggu
Srednica rurociggu

rzedna na wylocie z pompowni Htt.ps
Rzedna terenu

Pompy

typ wirnika

napiecie zasilania

moc P2

swobodny przelot

prad znamionowy

Rzedne

posadowienia pompowni Hpp
dna komory pompowni Hd
pokrywy pompowni Hpok
Obudowa z pokryw a

typ obudowy

Srednica wewnetrzna zbiornika
wysokosc¢ catkowita zbiornika
Komora pompowni

miejsce montazu szafki sterowniczej

odlegtos¢ szafki sterowniczej od pompowni

usytuowanie pompowni

200

PEHD PN10 SDR17

90 x 5,4
140x8,3
150,80 m p.p.t
152,50 m p.p.t
Vortex
400 Y
7,5 kw
65 mm
15,0 A
147,25 m p.p.t
147,37 m p.p.t
152,70 mn.p.m

polimerobeton
1500 mm
5450 mm

Na porywie zbiornika
m
Teren zielony

3.2.2.4. Zasilanie w energi e elektryczn g przepompownia $ciekdw

Zasilanie w energie elektryczna przepompowni $ciekéw na warunkach dostawcy energii. Zakres inwestycji

obejmuje wykonanie zalicznikowej instalacji elektrycznej taczacej ZKP z szafg sterujacg pompowni

Sciekow.
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3.2.2.5. Ogrodzenie przepompowni  $ciekéw

Zaprojektowano systemowe ogrodzenie przepompowni $ciekéw z paneli stalowych o wysokosci 1,70m. o
wymiarach w rzucie 2,5x2,5 m. Od strony drogi wykona¢ brame skladajacg sie z dwoch czesci.
Zastosowane panele muszg by¢ wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych, dodatkowo malowanych

metoda proszkowa na kolor ciemnozielony.

3.3. Wytyczne prowadzenia rob6t

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji drog plan
organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych beda realizowane roboty. Po zatwierdzeniu
dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania
rob6t. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i
innych struktur podziemnych W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji
Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy nalezy wykonac
jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ sposobem recznym. Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane
beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami lub
grodzicami. Szeroko$é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy
wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Ltawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej oOsi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajacej co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3cm dla
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gruntéw zwieztych, + 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi = 5 cm. Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od stanu
zainwestowania terenu. Wydobywang ziemie na odkiad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1 m od jego krawedzi, aby utworzyé¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane zwyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w
nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od
réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 —20 cm,
drewnianymi ubijakami. Kanaly z rur PP nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury. Pozostaly wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm
sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczes$nie z
zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Zasypywanie wykopow,
gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone. Oprécz ztaczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili
zakonczenia proby szczelnosci. Nalezy podjaé szczegodle starania, aby w czasie zasypywania wykopow
nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od

rur i ztgczek.

4. Dane informuj ace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt b  udowlany, s g wpisane do
rejestru zabytkbw oraz czy podlegaj a ochronie na podstawie ustale n miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Zgodnie z obowigzujacym dla
rejonu inwestycji planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr XXXVII/323/06 z dnia
29.06.2006 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Gawrych Ruda, w Gminie Suwalki cechy elementéw zagospodarowania przestrzennego wymagajace
ochrony to:
1) Obszary biologicznie czynne — aktywne tj. taki, pastwiska, lasy, zadrzewienia, wody i nieuzytki
bagienne z wyjatkiem przewidzianych w planie pod zainwestowanie,
2) Tradycyjny uksztattowany historycznie sposob i miejsce realizacji zabudowy, jej skala, formy
architektoniczne, powigzane z roztogami pdl, tak i laséw’
3) Historycznie uksztattowana struktura uzytkowania gruntéw, sie¢ drozna, mozaikowatos¢ pél,
4) Uwarunkowania wynikajace z pofozenia terenu opracowania planu w otulinie Wigierskiego parku
Narodowego i na obszarze Krajobrazu Chronionego ,Puszcza i jeziora Augustowskie” oraz natura
2000,
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Projektowana inwestycja w calosci lokalizowana jest na terenie ktéry zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na pas drogi 19KZ oraz terenach przeznaczonych
pod zabudowe czyli lezy na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie. Planowana inwestycja nie

narusza ustalen zawartych w miejscowym planie.

5. Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren zamierzenia budowlanego,

znajduj acego si e w granicach terenu goérniczego

Teren inwestycji lezy poza obszarami objetymi wptywami eksploatacji gornicze;.

6. Informacj e i dane o charakterze i cechach istniej acych i przewidywanych zagro zen dla
$srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ic h

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr  ebnymi

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na s$rodowisko naturalne i nie bedzie

powodowac zagrozen dla higieny i zdrowia.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zostatl zaznaczony na rys nr S2.1, S2.2, S2.3 linig punktowg koloru
czerwonego. Miesci sie on w granicach dzialek o numerach ewidencyjnych: . 80; 1/2; 1/6; 2/98; 2/100; 2/7;
2/90; 2/13; 2/16; 3/21; 3/22; 3/31; 3/26; 3/7; 4/69; 4/4; 4/23; 5/9; 6/3; 6/7; 9/1; 10/4; 85; 136; 11/16; 11/20;
11/6; 11/10; 112/6; 12/14; 13/26; 116/1; 13/12; 14/34; 14/35; 118/7; 14/27; 120/1; 14/45; 14/43; 14/24.
Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie obowigzujacego planu zagospodarowania
przestrzennego, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
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8. Uwagi ko ncowe

Po utozeniu projektowanych rurociagdéw, przed ich zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego
celem sprawdzenia zgodnosci ich wykonania z warunkami technicznymi i uzgodnionym projektem.
Zabudowane urzadzenia i rurociggi podlegajg odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby. Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych”.

Opracowat
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Suwalki, dnia 30.09.2016
Tomasz Sidtowski -projektant

ul. Daszynskiego 7/7
16-400 Suwaiki

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
»,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gawrych Ruda Gmina Suwalki”

na dziatkach o numerze ewidencyjnym:
80; 1/2; 1/6; 2/98; 2/100; 2/7; 2/90; 2/13; 2/16; 3/21; 3/22; 3/31; 3/26; 3/7; 4/69; 4/4; 4/23; 5/9; 6/3; 6/7; 9/1;
10/4; 85; 136; 11/16; 11/20; 11/6; 11/10; 112/6; 12/14; 13/26; 116/1; 13/12; 14/34; 14/35; 118/7; 14/27,
120/1; 14/45; 14/43; 14/24

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Suwaiki, dnia 30.09.2016

Danuta Piszczatowska -sprawdzajacy
ul. Sikorskiego 57A
16-400 Suwaiki

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
.Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gawrych Ruda Gmina Suwalki”

na dziatkach o numerze ewidencyjnym:
80; 1/2; 1/6; 2/98; 2/100; 2/7; 2/90; 2/13; 2/16; 3/21; 3/22; 3/31; 3/26; 3/7; 4/69; 4/4; 4/23; 5/9; 6/3; 6/7; 9/1;
10/4; 85; 136; 11/16; 11/20; 11/6; 11/10; 112/6; 12/14; 13/26; 116/1; 13/12; 14/34; 14/35; 118/7; 14/27,
120/1; 14/45; 14/43; 14/24

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
|. CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegélnych prac
Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych

7. Uwagi ko ncowe
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I. CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji

poszczegélnych prac

Zakres robot zostat okreslony w projekcie budowlany. Nie przewiduje sie etapowania inwestyciji.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Lokalne drogi
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ energetyczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarzaé

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlano montazowe realizowane beda w obrebie pasa drogowego oraz w bezposrednim jego
sasiedztwie w zwigzku z tym droga jest to gidbwny element zagospodarowania terenu stwarzajgcym
zagrozenie bezpieczenstwu zdrowia. Na terenie prowadzenia prac zlokalizowane sg istniejgce sieci

energetyczne i telefoniczne prace przy istniejg kablach prowadzi¢ przy wylaczonym napieciu.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robo6t

budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst apienia

Podczas realizacji zadanie beda wystepowaty typowe zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopow
oraz wykonywaniem robét montazowych w wykopach. Gtéwne zagrozenia to przysypanie ziemia, upadek

z wysokosci, porazenie pradem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzi pracodawca, lub osoba kierujaca
pracownikami, inne osoby upowaznione przez pracodawca, a takze na zlecenie pracodawcy przez
jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych
przepis6w. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, powinno zapewni¢ uczestnikom:

Zzaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang pracg
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poznanie przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania
prac na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkéw i odpowiedzialnosci w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposéb bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz
postepowania w sytuacjach awaryjnych, a takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty
wypadkom.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzi¢ jako: wstepne i okresowe zgodnie z
opracowanymi programami. Ukonczenie przez pracownika szkolenia podstawowego i okresowego
potwierdzi¢ zaswiadczeniem. Ukonczenie przez pracownika instruktazu ogoélnego i stanowiskowego

powinno by¢ potwierdzone zaswiadczeniem przechowywanym w aktach osobowych pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj — ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z

wykonywania rob6t budowlanych.

Teren objety robotami budowlanymi zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie 0séb postronnych poprzez
wykonanie zapér ziemnych, ogrodzen, oraz umieszczenie tablic informacyjnych o istniejgcym
niebezpieczenhstwie. Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym harmonogramem i w wyznaczonych
miejscach wskazanych przez kierownika budowy. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja, a ewentualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzone przez nadzér techniczny lub inny rownowazny dokument.
Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu wykopow:
-jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonac bezpieczne zejscie
i wejscie dla pracownikow.
-odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m.
-wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach jest zabronione.
-kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarpy.
-przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdowac
sie w bezpiecznej odlegtosci
-zabrania sie sktadowania urobku i materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu
jezeli sciany jego sg obudowane.
-zabrania sie sktadowania urobku i materiatbw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany
wykopu nie sg umocnione.

-ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu gruntu.
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7. Uwagi ko ncowe

Przed przystgpieniem do robét wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscu uzgodnionym z inspektorem
nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice informacyjne
utrzymywac¢ w dobrym stanie przez caly czas realizacji inwestyciji.

Wykonawca prac ma obowigzek znac i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez odpowiednig jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Podczas prowadzenia prac wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikéw oraz zapewni¢ whasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych

na przy realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowat:
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