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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oséwiadczenie projektantéw o kompletnosci dokumentaciji zgodnie z 2rt. ol Swieiiowi 50, 16-400 Suwalld

ust. 4 Prawa budowlanego.

Kopie uprawnien projektantéw.

Kopie zaswiadczen przynalezno$ci do odpowiednich Izb Inzynieréw.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZNSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT SANITARNY

Schemat technologiczny

Schemat rozdzielacza powietrza

Rzut, przekroj stacji uzdatniania skala 1:50
Obudowa studni SW-1, SW-2

Projekt AKPIA

Schemat szafy sterujacej SSUW

Rzut budynku stacji skala 1:50
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II. INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Zakres robot catego zamierzenia budowlanego:

f
U
>

e roboty montazowe - urzadzen technologicznych,
e roboty budowlano - montazowe wymiana pompy gtebinowych,

e roboty elektryczne i instalacja automatyki.

KolejnoSc realizacji poszczegdinych obiektéw:
e montaz urzgdzen technologicznych w budynku stacji,

» roboty elektryczne i instalacja automatyki,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e dziatka na ktorej znajduje sig stacja uzdatniania wody jest zabudowana,

 na dziatce znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody, studnia gtebinowa SW-1,
studnia gtebinowa SW-2, osadnik poptuczyn, 2 zbiorniki wyréwnawcze stalowe

podziemne o poj 100 m® kazdy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji nastepujgcych
robot:
e Roboty montazowe urzadzen przy uzyciu dzwigdw,

e Roboty montazowe prowadzone w studniach,

e Roboty elektro-montazowe,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikéw - kierownik budowy.

Kierownik budowy powinien:
e Zapozna¢ pracownikéw z zakresem rob6t oraz okresli¢ strefy szczegdlnie
niebezpieczne,

e Okresli¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i Zycia,
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o Okreslic zasady postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen,

L Pl

e Zapoznac pracownikéw z przepisami BHP.

& ol

{1 g {13
Lo LV U, 10~

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z  wykonywania robét budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

e Stosowac niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju

wykonywanych czynnosci przez wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy,

e Sprawowaé bezposredni nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy,

e Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub zabezpieczyé w inny sposéb
przed osobami nieupowaznionymi,

e Strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i odpowiednio oznakowad,

e Drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw p.poz oraz musza posiadaé odpowiednie
oswietlenie,

e Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

e Stosowane maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia powinny byé
montowane, eksploatowane oraz obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny

zgodnosci.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Ledachowi
PDL/0055/PWOS/09

\7

mgrinz. Pictr Lettbg owicz
upr. Lud. nr PDILGRSEPWOS/09
dopro;. i Kier. roboiami budowl§nf: baz ograniczen
W spec. instalacyjne] w 2akresie sieci instalacji
T urzgdzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy firmg ,LEDA” Piotr
Ledachowicz z siedzibg w Biatymstoku, a firmg WODNIK Wodociggi i Kanalizacje
Marek Wnuk z siedzibg w Suwatkach.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt p.t. ,Przebudowa stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Turéwka Stara, gm. Suwatki.”

3. Materiaty wyjsciowe
Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Dane wyjsciowe ustalone na spotkaniu z Inwestorem
- Obowigzujgce akty prawne i normy
- Wizja lokalna
- Katalogi urzadzen
- Dokumentacja archiwalna
- Operat wodnoprawny

4. Stan istniejgcy

Teren inwestycji jest potozony na dziatce nr. 16 obreb Turéwka Stara, gm.
Suwatki. Na dziatce nr 16 znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody, studnia
glebinowa SW-1,  studnia gtebinowa SW-2, osadnik poptuczyn, 2 zbiorniki
wyréwnawcze stalowe podziemne o poj. 100 m® kazdy, infrastruktura techniczna.

5. Jakos¢ wody surowej
Wyniki badania wody surowej przeprowadzone przez Powiatowg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng w Suwatkach:

Oznaczenie SW-1 SW-2 Norma Jednostka
Amonowy Jon mniej niz 0,18 mniej niz 0,18 0,50mg/1 mg/l
akceptowalny przez
Barwa 6 mniej niz 5 konsumentow i bez | -
nieprawidl. zmian
Stezenie jonow T 7.6
wodoru (pH) (pomiar w temp, 20,5°C) (pomiar w temp. 20,5°C) 6,5-9,5 pH
Metnosé 12 7,6 1 NTU
Przewodnosé 550 603
dek,tryczna (pomiar w temp. 20,0°C) (pomiar w temp. 19,3°C) 2500 },LS/CIH
wlasciwa w 25°C
5 h zG z(G z}i(kceptowa]ny przez
apas (siarkowodor) (siarkowod6r) | ‘meprawidh smion )
Zelazo 2270 1387 200 g/l
Mangan 85,3 71,2 50 ng/l

Wyniki badan wykazaty, ze woda surowa nie odpowiada warunkom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W
wodzie przekroczone sg wartosci metnosci, zelaza, manganu.
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6. Obliczenia zapotrzebowania w wode
Na podstawie uzgodnien z Inwestorem i stanem istniejacym projektuje sie
stacje wodociggowg o parametrach:

Qn= 33,0 m°/h — wydajnosé uzdatniania
Q¢= 726,0 m*/d
Qh=70 m3h - wydajnosé pomp sieciowych — istniejgcy, bez zmian

7. Koncepcja stacji wodociggowej

Zgodnie z zapotrzebowaniem wody projektuje sie modernizacje stacji
uzdatniania na wydajno$é¢ 33,0 mh. Stacja bedzie pracowaé¢ w ukiadzie
dwustopniowego pompowania. Woda surowa ze studni wierconych pobierana bedzie
pompami gtgbinowymi i ttoczona do stacji uzdatniania wody.
Woda surowa zostanie napowietrzona w systemie zamknietym w aeratorze
cisnieniowym wypetnionym pierscieniami, a nastepnie podana jednostopniowe;j
filtracji na filtrach ci$nieniowych. Uzdatniona woda kierowana bedzie do zbiornikéw
wyrownawczych istniejgcych stalowych podziemnych o pojemnosci 100 m® kazdy,
skad zestawem pompowym 1I° o wydajnosci 70 m*h kierowana bedzie do sieci
wodociggowe;j.
Dezynfekcja wody wykonywana bedzie okresowo na zlecenie Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody
ptyngcej do zbiornikéw wyréwnawczych. Ptukanie zt6z filtracyjnych odbywaé sie
bedzie wodg uzdatniang pobierang z istniejacych zbiornikéw wyréwnawczych.
Wody pochodzgce z ptukania filtréw po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w
istniejgcym osadniku poptuczyn bedg odprowadzane w sposob niezmieniony do
rowu melioracyjnego.
Wody ze spustow urzgdzen oraz z kratek podtogowych rowniez bedg odprowadzane
do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.
Stacja pracowac bedzie w sposéb w petni automatyczny.
W celu zabezpieczenia ciggtoéci dostarczania wody nalezy wykonaé spinke
rurociggu wody surowej z rurociggiem ttocznym do zbiornikéw wyréwnawczych.

8. Dobor urzadzen technologicznych
8.1. Ujecie wod
Wymagane podnoszenie pompy w studni SW-1:

- réznica geometryczna 40m
- strata na stacji 10,00 m st. wody
- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym 0,85 m st. wody
- depresja 520m
- poziom statycznego zwierciadta wody w studni 1,76 mp. p. t.
- Zzawieszenie ponizej poziomu zwierciadta wody 1,50 m
- naddatek na wyptyw 0,50 m
tacznie: 23,81 m

Dobér pompy gtebinowej dla studni SW-1

W studni projektuje sig pompe gtebinowg SP 30-4 lub réwnowazna o nastepujgcych
parametrach:

- wydajno$é — 33,00 m*/h

- wysoko$¢ podnoszenia — 26,40 m st. wody
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- moc silnika — 4,0 kW

Nalezy zdemontowac istniejacy rurocigg toczny wraz z istniejacg pompa
gtebinowa. Nastepnie zamontowaé zaprojektowang pompe gtebinowa wraz z nowym
rurociggiem ttocznym o $rednicy 80 mm wykonanym z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych po spawaniu i potgczyé z istniejacym rurociggiem ttocznym
prowadzacym do stacji uzdatniania wody. Nalezy zamontowaé nowa gtowice
studzienng o $rednicy kréécow DN 80mm.

W obudowie studni nalezy zamontowa¢ nowg armature {j.;

- przepustnica odcinajaca migdzykotnierzowa z napgedem recznym dzwigniowym o
$rednicy 80mm,

- zawor zwrotny miedzykotnierzowy o $rednicy 80mm,

- wodomierz typu MWN 80mm,

- manometr,

- Zawor czerpalny

Wymagane podnoszenie pompy w studni SW-2:

- réznica geometryczna 45m
- strata na stacji 10,00 m st. wody
- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym 1,84 m st. wody
- depresja 9,20 m
- poziom statycznego zwierciadta wody w studni 1,80 mp. p. t.
- Zawieszenie ponizej poziomu zwierciadta wody 1,50 m
- naddatek na wyptyw 0,50 m
tacznie: 25,34 m

Dobor pompy gtebinowej dla studni SW-2

W studni projektuje sie pompe gtebinowg SP 30-4 lub réwnowazng o nastepujgcych
parametrach:

- wydajnosé — 33m%/h

- wysokos¢ podnoszenia — 26,40 m st. wody

- moc silnika — 4,0 kW

Nalezy zdemontowac istniejgcy rurociag ttoczny wraz z istniejaca pompa
gtebinowa. Nastepnie zamontowac zaprojektowang pompe gtebinowg wraz z nowym
rurociggiem tlocznym o $rednicy 80mm wykonanym z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych po spawaniu i pofgczyé z istniejacym rurociggiem ttocznym
prowadzacym do stacji uzdatniania wody. Nalezy zamontowaé nowg glowice
studzienng o $rednicy kré¢céw DN 80mm.

W obudowie studni nalezy zamontowac¢ nowa armature tj.:

- przepustnica odcinajgca miedzykotierzowa z napedem recznym dzwigniowym o
srednicy 80mm,

- zawor zwrotny miedzykotnierzowy o $rednicy 80mm,

- wodomierz MWN DN 80mm,

- manometr,

- zawér czerpalny
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Obudowy studni gtebinowych:

Przewiduje sie:

- wymiane istniejgcych wtazéw o $rednicy 600mm na pokrywie zelbetowej na wiazy
ze stali OH18N9 — szt. 4,

- wykonanie obsypki obudowy studni ziemig.

W studniach zainstalowa¢ sondy konduktometryczne dla ochrony pompy przed
suchobiegiem. Sondy podtaczyé do skrzynki elektrycznej posredniej zamocowanej w
obudowie studni

Sterowanie pracg pomp gtebinowych

Sterowanie pracg pomp gigbinowych wykonywana bedzie z szafy sterujgcej
pracg stacji uzdatniania.

8.2. Uzdatnianie wody
8.2.1. Uklad sprezonego powietrza
Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbednej ilosci powietrza dla prawidtowej
pracy napowietrzania wody oraz dla zasilanie napedéw pneumatycznych przepustnic
(element wyposazenia zestawow filtracyjnych).
W sktad uktadu wchodza:
- sprezarka ttokowa bezolejowa typu 2AB6/1-380-240 na zbiorniku 240I, lub
réwnowazna
Parametry sprezarki:

- wydajno$é — 2x6m>/h,

- ci$nienie pracy — 10bar,

- moc — 2x1,5kW,

- pojemnos$¢ zbiornika — 2401,

- typ — ttokowa bezolejowa
- sprezarka ttokowa typu PROFI 320-10/100-3 lub réwnowazna

Parametry sprezarki:

- wydajnos¢ — 320 I/min,

- ci$nienie pracy — 10bar,

- moc — 2,2kW,

- pojemno$¢ zbiornika — 100,

- typ — ttokowa
- rozdzielacz sprezonego powietrza z zaworami.

8.2.2. Rozdzielacz sprezonego powietrza
Rozdzielacz sktada sie z:

- zaworow odcinajgcych kulowych typ Standard,

- zaworow zwrotnych typ EB223,

- zaworow elektromagnetycznych typ EV210,

- reduktoréw cisnienia typ MKS,

- tacznika cisnienia typ KPI 35,

- recznych zawordéw regulacji przeptywu powietrza typ Control,
- rotametr,

- manometrow tarczowych,

- zaworow bezpieczenstwa typ 2115 - na ci$nienie 6 bar.
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Sprezone powietrze z rozdzielacza kierowane jest do:
- hapowietrzania wody,
- pneumatyki.

U~

8.2.3. Napowietrzanie wody

Woda ze studni kierowana jest w stacji do ukfadu napowietrzania. Woda surowa
wptywa do aeratora cisnieniowego typu BIT-6 lub réwnowazny wypetnionego
pierScieniami, w ktérym nastepuje zmieszanie wody i powietrza. Przed wejsciem
wody do aeratora przewidziano jej obejscie z przepustnicami odcinajacymi
umozliwiajgce pominigcie urzadzen uzdatniajgcych i podawanie wody do zbiornikéw
wyrownawczych bezposrednio ze studni.

Parametry ukfadu napowietrzania:

- Srednica aeratora — 1200 mm,

- wysokos¢ aeratora — 3250 mm,

- ciSnienie pracy - 0,6MPa,

- objetosé pierscieni — 1,420 m®

- $rednica kré¢cow - 100 mm,

- wykonanie materiatowe — stal gat. OH18N9,

Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wynosi 10% w stosunku do iloéci ptynacej z
pomp wody:
Vp=33,0m> / h-10% = 3,3m> / h

Powietrze dozowane bedzie z uktadu sprezonego powietrza (patrz pkt. 8.3.1.).

8.2.4. Filtracja wody

Filtracja wody surowej napowietrzonej

Woda napowietrzona w systemie zamknigtym kierowana bedzie na zestawy
filtracyjne uzdatniajgce.

Dla zapewnienia odpowiednich parametréw wody uzdatnionej projektuje sie filtracje
jednostopniowsg. Przyjeta predkos¢ filtracji wynosi ok. 8 m/h.

Przy zatozonej predkosci powierzchnia filtracji wynosi:

33
Ff=2= =4,019m*
vV, 821
Przyjmuje sie 2 zestawy filtracyjne typu BIT-106 lub réwnowazne
Wymagane parametry zestawoéw filtracyjnych:

- Srednica wewnetrzna — 1600 mm,

- catkowita wysokos¢ — 2971 mm,

- powierzchnia filtracyjna —2,01m?,

- ci$nienie pracy - 0,6 MPa,

- wysokoS¢ ptaszcza - 1,50 m,

- wykonanie — stal gat. OH18N9

- drenaz lateralny wysokooporowy ze stali nierdzewnej niezalezny do piukania
wodnego i powietrznego
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Zestawy filtracyjne wypetnione begdg wielowarstwowo ztozami w nastepujacy sposdb
(liczac od dotu):
Warstwa podtrzymujaca:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 8-16mm, grubos¢ warstwy - objeto$é dennicy filtra
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubo$¢ warstwy - 10 cm
- ztoze Kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, grubo$¢ warstwy - 10 cm

Wihasciwa warstwa filtracyjna: :
- ztoze brausztynowe o uziarnieniu 0,8-2,0mm, grubo$¢ warstwy -50 cm
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, grubo$¢ warstwy -50cm

Kazdy z zestawow filtracyjnych wyposazony bedzie w:

- przepustnice migdzykotnierzowe z dyskiem ze stali nierdzewnej z napedami
pneumatycznymi wyposazonymi w zawory elektromagnetyczne sterujgce szt. 6,

- 2 szt. manometréw tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawor spustowy kulowy @ 40,

- zawor czerpalny,

- zawor odpowietrzajgcy ze stali nierdzewnej DN20,

- orurowanie z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej,

Zestawy filtracyjne zastosowane do stacji powinny posiadaé atesty PZH
dopuszczajgce do zastosowania dla wody pitnej.

8.3. Ptukanie 216z filtracyjnych

Ptukanie z6z filtracyjnych wykonywane bedzie wedtug nastepujgcej sekwencji:
- odwodnienie filtra,

- ptukanie powietrzne,

- ptukanie wodne,

- postdj dla utozenia ztoza,

- zrzut pierwszego filtratu,

- powrét do normalnej pracy.

Ptukanie powietrzne zestawow filtracyjnych:

Zaktadana wydajno$¢ ptukania powietrzem — do 75 m*/h/m? filtra.

Wymagana wydajno$¢ dmuchawy przy ptukaniu zestawow wyniesie:
Qp =Ffxq=2,01m?x75m®=150,75 m%h

Wymagany sprez dmuchawy 0,06 MPa.

Powyzsze parametry spetnia dmuchawa typu GM3S |ub réwnowazna

Dane techniczne dmuchawy:

- wydajno$é — 2,51 m¥min,

- sprez — 6,0 m st. wody,

- moc silnika — 5,5 kW,

- liczba obrotéw silnika — 2890 obr/min,
- przytgcze DN 50.
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Ptukanie wodne zestawow filtracyjnych:
Zaktada sie intensywnos$¢ ptukania wodg — do 50 m°/h/m? zioza przez okres 8

minut.

Wydajno$¢ ptukania:

Qp = 50 x 2,01 = 100,5 m%h
Zaktada sie, ze ptukanie zi6z filtracyjnych odbywaé sie bedzie wodg uzdatniana
pobierang z istniejgcych zbiornikow.

Projektuje sie pompe ptuczgcg o parametrach:

- wydajno$é — 100 m%/h,

- wysoko$¢ podnoszenia — 11,7 m st. wody,

- nominalna moc silnika pompy — 5,5 kW,

- kréciec ssawny/ttoczny - Dn 125

Powyzsze parametry spetnia pompa typu TP 125-130/4 lub réwnowazna

Uktad ptukania wodnego sktada sie z:
- w/w pompy ptuczacej,
- zaworu zwrotnego na ttoczeniu,
- przepustnicy odcinajgcej na ssaniu,
- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125,
- przepustnicy regulacyjnej z napedem recznym slimakowym na ttoczeniu,

llos¢ wody do ptukania jednego filtra wyniesie:
Yw,=Ip-F-t

gdzie:

Ip - zatozona intensywnos$¢ ptukania wodg Llls/mz]

F- powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m“]

t - czas ptukania woda [s]

Vwi=[(13,89 x 2,01) x 480]+1000 = 13,40 m®
Objetos¢ pierwszego filtratu po ptukaniu filtrow:

g,

N

Vpi =

gdzie:

Q - wydajnos¢ stacji uzdatniania [I/s]

n - iloS¢ zaprojektowanych filtréw

t - czas spuszczania filtratu do osadnika [s]

My, = [9’216 -300)+1ooo =137m’

tacznie ilo§¢ wéd poptucznych przy ptukaniu jednego filtra wyniesie:
V =13,40 + 1,37 = 14,77m’
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Scieki z ptukania odprowadzone zostang do istniejace; kanalizacji poptuczne;.

Cykl pracy filtra odzelaziajgco - odmanganiajgcego dla 33 m¥h:

_ S-m, _ 2,01-2200 _ 4422 _ 906,15’

2-(Fe+2- Mn) 2.(2,270+2-0,085) 4,88

S — powierzchnia filtra: 2,01 m?
m; — dopuszczalne obciazenie ztoza wg. Mamontowa 2200 g/m?®
Fe —zawartos¢ zelaza w wodzie surowej: 2,270g/m?
Mn — érednia zawarto$¢ manganu w wodzie surowej: 0,085g/m?>
n — liczba filtréw: 2
Q — godzinowa wydajno$¢ stacji: 33 m%/h

T—V n 90615 2_54,9”}

O 33
Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 55 godzin pracy kazdego
filtra.
Dla prawidtowej pracy filtrow przmeUJe sie ptukanie pojedynczego filtra co 2 dni lub
po przefiltrowaniu 906,15 m*® wody, jednak rzeczywisty cykl pracy filtrow ustalony
zostanie w trakcie rozruchu technologii.

8.4. Dezynfekcja wody

Sposdb dezynfekcji pozostat niezmieniony. Do dezynfekcji wody zastosowany
zostat podchloryn sodu. Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na
wyrazne zalecenie PSSE lub w innych przypadkach tego wymagajacych za pomoca
stacji dozujgcej podchloryn sodu. Roztwér podchlorynu sodu o zawartosci 14,5%
wolnego chloru, dozowany bedzie do przewodu odprowadzajacego wode z
zestawow filtracyjnych do zbiomikéw wyréwnawczych wody czystej, przy pomocy
istniejgcego chloratora MEDO 10/FR.
Chlorator znajduje sie w hali technologicznej.

8.5. Zbiorniki wyréwnawcze

Wykorzystane bedg dwa istniejgce zbiorniki stalowe podziemne o pojemnosci 100m?®
kazdy.

8.6. Zestaw hydroforowy — budowa i zasada dziatania
Wykorzystany bedzie istniejgcy zestaw hydroforowy o wydajnosci Q=70m%h w
sktad ktérego wchodzg 4 pompy sieciowe i dwie pompy pozarowe.

Wymianie podlega szafa zasilajgco-sterujgca. Wymagania przedstawione sg
w projekcie branzy AKPIA. Schemat elektryczny i dokumentacje dostarcza dostawca.

9. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociggi technologiczne wewnatrz wykonaé z rur i ksztattek
stalowych ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9 tgczonych poprzez spawanie w
technologii TIG (w ostonie gazéw szlachetnych). Potgczenia roztgczne kotnierzowe,
kotnierzami PN10 aluminiowymi luznymi wg normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub
stalowych ocynkowanych. Rurociggi nalezy mocowaé na konstrukgji wsporczej
zapewniajgcej odpowiednig stabilnosé.
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Przewiduje sie nastepujgcg armature:
-przepustnice migdzykotnierzowe z dyskiem nierdzewnym i napedem recznym

dzwigniowym,

-przepustnice migdzykotnierzowe z dyskiem nierdzewnym i napedem recznym
Slimakowym,

-przepustnice  miedzykotnierzowe z  dyskiem nierdzewnym i napedem
pneumatycznym,

- zawory odcinajgce mufowe,

- zawory zwrotne mufowe,

- zawory zwrotne kotnierzowe,
- zawory elektromagnetyczne

Projektuje sie nastepujgce urzadzenia do pomiaru ilosci wody:

- wodomierz srubowy DN 80 — 2 szt. (w obudowach studni gtebinowych),

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 80 — 1 szt. (na wej$ciu wody surowej ze
studni do budynku),

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 - 1 szt. (na ptukaniu zestawow
filtracyjnych),

- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 — 1 szt. (na wyjéciu do sieci
wodociggowej),

10. Odprowadzenie $ciekow
Uktad istniejgcy — bez zmian

11. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykraplaniu sie pary

wodnej
11.1. Ogrzewanie budynku
Urzadzenia automatyki pracuja dtugo i niezawodnie w pomieszczeniach
suchych. Z tego powodu wazng kwestig jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci
powietrza w pomieszczeniu, ponize] punktu rosy. Utrzymanie odpowiednigj
temperatury w pomieszczeniu w okresie jesienno — zimowym zapewni ogrzewanie za
pomocg grzejnikdéw elektrycznych.

11.2. Osuszanie powietrza

Osuszanie powietrza wykonane bedzie za pomocag osuszaczy o wydajnosci
osuszania 201/24h, przeptywie powietrza 240m%h i mocy 490W - szt. 2 (DH 721 lub
rownowazne) zainstalowanymi w hali technologiczne;j. Skropliny
z osuszacza powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji technologiczne;j.

12. Szafa sterujgca pracg stacji typ SSUW
Szafa zasilajgco-sterujgca praca stacji uzdatniania umieszczona zostanie w
hali technologicznej. Jej projekt stanowi odrebne opracowanie (branza AKPIA).

13. Obszar oddzialywania obiektu

Zakres uciagzliwosci projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu objetego
przebudowg tj. do dziatki nr 16. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang
przebudowa to hatas, ktére nie zwigkszg sie wzgledem stanu istniejgcego.
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13. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy
wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
(Dz.U.03.47.401) i Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r (Dz.U.03.169.1650)
Materiaty stosowane do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
SzczegGtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robot regulujg
odpowiednie normy:
PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar
PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-82/M-34140.03 — Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w
filtrach zamknigtych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe;.

15. Zestawienie urzadzen

OZNACZENIE | NAZWA URZADZENIA ILOSC
PG1 Pompa gtebinowa Q= 33 m*/h, H= 26,4 m; Ns= 4 0 kW | szt. 1
PG2 Pompa gtebinowa Q= 33 m*/h, H= 26,4 m; Ns= 4.0 kW | szt. 1
AR Aerator DN 1200 szt. 1
SP1 Sprezaka ttokowa bezolejowa 2AB6/1-380-240 szt. 1
SP2 Sprezarka ttokowa typu PROF| 320-10/100-3 szt. 1
ZF1, ZF 2. Zestaw filtracyjny DN 1600 mm szt. 2
PP Pompa ptuczgca Q=100m"/h, H=11,7m st. wody kpl. 1
Ns=5,5 kW
B Dmuchawa powietrza Q=2,51m"/min, sprez-6m st. kpl. 1
wody Ns=5,5 kW
ZH Zestaw hydroforowy Q=70m>/h - istniejgcy kpl. 1
P1 Przepustnica odcinajaca z napedem recznym
DN 200 szt. 1
DN 150 szt. 2
DN 125 szt. 1
DN 100 szt. 3
DN 80 szt. 2
P2 Przepustnica odcinajgca z napedem recznym
Slimakowym
DN 125 szt. 1
Przepustnica z napedem pneumatycznym
A1..A3, DN 65 szt. 2
B1...B3, DN 125 szt. 2
C1..C3, DN 40 szt. 2
[1..03, DN 65 szt. 2
E1...E3; DN 125 szt. 2
F1..F3, DN 65 szt. 2
OsP Osuszacz powietrza gzt. 2
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M Manometr tarczowy szt. 9
Z0 Zawor czerpalny fi 15 mm szt. 6
zk Zawor kulowy

DN 15 szt. 4

DN 40 szt. 3
2z Zawor zwrotny

DN 80 szt. 2

DN 125 szt. 1
W1 Wodomierz $rubowy
W2 DN 80 szt. 2
Pe Przeplywomierz elektromagnetyczny

DN80 szt. 1

DN100 szt. 1

DN125 szt. 1
RSP Rozdzielacz sprezonego powietrza kpl. 1
PR Presostat szt. 1
SSUW Szafa sterujgca praca stacji szt. 1

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonywaé zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych” obowigzujagcymi normami, sztuka budowlana, przez osoby
uprawnione, zachowujac przepisy BHP. Zainstalowane maszyny i urzadzenia
mechaniczne powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i jakosci lub
swiadectwa zgodnosci.

Nalezy uzyskac oceng higieniczng dla materiatéw i wyrobéw zastosowanych
w projekcie 2zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. ,

mgr inz. Pioir Ledachowicz
upr. bud. nr PDL/COS5/PWOS/09
do proj. i kier. re.otami bude.danymi b cGraniczen
W Spec. injsta!acy}nej w zakresio sieci instalacji
i urmdzfn_de_-plr’.ych. wenlyle ) nych, gazowych,
Wosouqgawych | kanalizacyinych

23



-

2 S




