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1 Czesc¢ ogodlna

1.1 Przedmiot specyfikaciji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z modernizacjg stacji uzdatniania
wody w miejscowosci Turéwka gm. Suwaltki, dz. nr 16 w obrebie geodezyjnym
Turéwka Stara

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Zakres robét objetych specyfikacjg obejmuje

a) Szafy zasilajgco-sterujgce SSUW i SZH

b) Elektryczne instalacje technologiczne

c) system monitoringu SCADA

1.4 Ogodine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami
i przepisami przestrzegajgc przepisow bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

1.5 Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy sg zawarte w specyfikacji technicznej czes¢
technologiczna i sanitarna.

1.5.1 Organizacja pracy na budowie

1. Jednostkg wykonawczg robét elektrycznych na budowie prowadzonej w systemie
generalnego wykonawcy jest kierownik robdt elektrycznych wystepujacy w
charakterze podwykonawcy.

2. Wykonawca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego
wykonawce lub inwestora:

Odpowiednie pomieszczenia administracyjno-socjalne

Wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow

Odpowiednie dojazdy na teren budowy

Otrzymanie dokumentaciji technicznej oraz nastepujacych dokumentow:

e Pozwolenie na budowe (kopia)

e Umowe na zlecony zakres robét z zatgcznikami okreslajgcymi cykl robét

e Projekt organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét
elektrycznych z innymi robotami

e Harmonogram rob6t uzgodniony ze wszystkimi wykonawcami

e Akty prawne wymagane do prowadzenia robét na terenach obcych

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych nalezy sprawdzic, czy
obiekt jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawcag
lub inwestorem sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania w celu
prawidtowego przygotowania frontu roboét.

coow



4. Magazyny zamkniete do sktadowania materiatow i sprzetu stosowanych do robot
elektrycznych powinny by¢ usytuowane w sposéb utatwiajgcy roztadunek,
zatadunek i ewentualnie montaz.

1.5.2 Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Przy wykonywaniu robo6t elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP.

2. podwykonawca robo6t elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan
generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny byé stwierdzone
przez witasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Nalezy stosowac odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny

1.6 Dokumentacja projektowa

Jesli w trakcie rob6t okaze sie konieczne uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
Specyfikacje Techniczng na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7 Zgodnosc¢ robo6t z dokumentacja i specyfikacjg techniczng

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg i Specyfikacjg techniczna.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ instalacji elektrycznej, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a dodatkowe roboty rozbiérkowe i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych przy budowie
instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe i (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatéw i wyroby powinny by¢ zgodne z wymogami
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm i przepisébw. Materialty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych parametrach jak w projekcie i kosztorysie mozna zastosowaé na
budowie wytgcznie za zgoda projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectwa jakosci np.
aparaty, kable, przewody, urzgdzenia prefabrykowane nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

2.1.1 Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:
- przewody z zytg miedziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V



- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowe;
z zytg ochronng zielono-z6ttg i pozostatymi o barwach czarnych lub brgzowych na
napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zytg ochronng zielono-z6itg, na napiecie znamionowe 450/750V,
do ukladania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych,
wg PN-87/E90056.

2.1.2 Przepusty kablowe i ostonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich
powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.1.3 Szafy sterujace i zasilajgce

Szafy zasilajgce i sterujgce (rozdzielnice) wedtug normy PN-IEC-60439.
Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia
znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng
prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny byé
dostosowane do przekrojow i srednic przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych
podczas rob6t. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE oraz
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w
kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiescié¢
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w aktualny schemat
elektryczny umieszczony na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierowg w
kieszeni na wewnetrznej stronie drzwiczek.

3 Wymagania dotyczace wykonania roboét

3.1 Rozdzielnice o napigciu do 1kV

3.1.1 Tablice elektryczne wolnostojace, nascienne i wtynkowe

1. Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewnic¢:
e Latwy dostep
e zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osdb
2. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaty
przez przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowaé po
stwardnieniu betonu.



4. Rozdzielnice wolnostojgce nalezy przymocowac do podtoza za pomocg kotkdw
rozporowych lub konstrukcji metalowych przyspawanych lub skreconych do
konstrukcji technologicznych.

Po zainstalowaniu tablic:

w urzgdzeniach ztozonych z zestawéw transportowych potaczyé szyny zbiorcze

zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu

zatozy¢ wktadki topikowe

dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

sprawdzi¢ zgodnosc¢ opisu szyldzikéw z montowang instalacja

3.2 Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikow

3.2.1 Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi
w instrukcji montazowej wytwaércy,

b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastepujagcych
warunkow:

- jesli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg

uprzednio zamocowac zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowaé¢ srubami lub wkretami do kotkdéw

rozporowych,

- $ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu

stuzgcych do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze

przekraczac 5°,

- 0S8 napedu recznego aparatu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci

umozliwiajgcej wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu

obstugi; zaleca sie aby krahncowe potozenia napedu znajdowaty sie na

wysokosci od 0,5 do 1,5m,

- jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio

na podtozu, warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w

otworach stuzgcych do umieszczania kotew wiozy¢ kotki wystajgce o kilka

centymetrow ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a

urzgdzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu

kotkéw.

3.2.2 Wprowadzanie przewodéw do odbiornikdéw i aparatéw statych

- zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwaé
tylko z tych czesci przewodu, ktére po potgczeniu bedg niedostepne,

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a
aparat lub odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewod jak
dla instalacji w wykonaniu szczelnym,

- przewody odbiornikéw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewoéd
ochronny powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.



3.3 Ukiadanie rur, listew i osadzanie puszek

3.3.1 Uktadanie rur

1.

Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego
na uchwytach osaczonych w podtozu wg. p. 5.3. Kohce rur przed potgczeniem
powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

kaczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac¢ poprzez
wsuwanie koncdw rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur.

. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu

umozliwienia odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny).
W przypadku uktadania dtugich, prostych ciggbw rur nalezy stosowac
kompensacje wydituzenia cieplnego, np. za pomocg ztgczek kompensacyjnych
wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy te umozliwienia przesunie¢ w kielichach
(przy wykonaniu nieszczelnym).

. Na tuki nalezy réwniez stosowac rury elastyczne, spetniajgce réwnoczesnie

funkcje elementéw kompensacyjnych. promien giecia rur powinien zapewniac
mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

5.
6.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ 5 mm
Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami

3.3.2 Instalowanie puszek

1.

4.
5.
6.

Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadzaé¢ w
sposéb trwaty przez przykrecenie do korytka lub $ciany. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszcze wycig¢ wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do srednicy
przewodu i dtawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach
wywierconych w $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty przez
przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej bgdz gipsowej. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢é pokrywami.

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby
ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrébwnana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzonych rur.

Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac¢ jedng puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o IP44

3.4 Uktadanie przewodéw

3.4.1 Dane ogdlne

1.

2.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych
(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami
Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych



7.

Przejscia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejscia przez sciany
chlorowni powinny by¢ wiasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i
oparéw.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg byc¢
chronione do wysokosci bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z
tworzyw sztucznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich wymiane.
Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow:

izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do
celéw ochrony powinny mie¢ kolor z6tto-zielony

izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski

izolacje zyta przewoddéw ochronno-neutralnych powinny mieé¢ Kkolor
niebieski z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem z6tto-zielonym
lub kolor zétto-zielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem
niebieskim

izolacje zyt pozostatych przewoddéw mogg mieé¢ kolory dowolne z wyjgtkiem
koloréw wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i z6tto-zielonego

Przewody powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 750V

3.4.2 Uktadanie przewodoéw w rurach

1.

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania, osprzetu i jego skrecenia z rurami
oraz przelotowosé.

Wocigganie przewoddéw nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkag
a z drugiej uszkiem, nie wolno0 do tego celu stosowac przewodow, ktdre
pdzniej zostang uzyte w instalacji.

3.4.3 Ukladanie przewodoéw na uchwytach

Przy uktadaniu przewodoéw na uchwytach:

e na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie nalezy zamocowac¢ uchwyty, odlegtosci
miedzy uchwytami nie powinny by¢é wieksze od: 0,5 m dla przewoddéw
kabelkowych i 1m dla kabli.

e rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w
poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewodd jest wprowadzony oraz aby
zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

3.4.4
1.

2.

LN

Uktadanie przewodéw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonaé przewodami Cu wielozytlowymi
ptaskimi

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potaczen

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne

Podtoze do uktadania na nim przewodow powinny by¢ gtadkie

Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomoca klamerek

Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50 cm wbijajgc
je tak aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.



Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, kitére wymagajg tgczenia w
puszce. Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i
wtozy¢é do puszek, a puszki zakry¢é pokrywami lub w inny sposéb
zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem

Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podfogi, w ztgczeniach ptyt itp.

3.4.5 Ukladanie przewodow na korytku

Na poziomych ciggach korytek przewody mogqg by¢ uktadane bez mocowania.
Na pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowac do korytek.
Przewody na korytkach uktada¢ jednowarstwowo.

3.5 Laczenie przewodoéw

1.

2.

3.

3.6

1.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy
wykonaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga byé narazone na
naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe
przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych
proces oczyszczanie nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikéw i przytaczenia do

odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykona¢ w
miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikbw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach
podejscia nalezy wykona¢ na tych podtozach: na tynku, w rurach
instalacyjnych lub korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny by¢
doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku oraz korozja.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢ chronione.

3.7 Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewdéd PEN aparaty ochrony
przepieciowej nalezy instalowac dla przewoddw Ly, Lo, Ls.

Na miejsce ochronnikéw przepieciowych nalezy podigczyé przewody j.w a wyjscie
przytaczy do szyny PE rozdzielnicy w ktérej sg instalowane te aparaty.



3.8 Préby po montazowe

1.

Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegdblnych instalacii itp.

Wykonawca robét wykonuje proby montazowe odpfatnie na podstawie ogdlnego
kosztorysu, w ktérym naleznos¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych
zasadniczych elementéw lub w oddzielnych pozycjach.

. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlnych protokotach lub

udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robét). Stanowig
one podstawe odbioru rob6t oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.

Rozruchowi podlegajg jedynie te roboty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi
konieczno$¢ lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w
celu uzyskania odpowiednich parametrédw zgodnych z  zatozeniami
inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych
ustala inwestor.

Zakres podstawowych préb montazowych:

a) sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napiecia, w sktad

ktérego wchodzg
okres$lenie obwodu
ogledziny instalacji
sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tgcznikach
odtgczenie odbiornikow
pomiar ciggtosci obwodu
podtgczenie odbiornikéw

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykonac dla kazdego
obwodu oddzielnie pomiedzy przewodami czynnymi [L4, Lo, L, N] oraz
pomiedzy przewodami czynnymi a ziemig [przewody PE nalezy
traktowa jako ziemie] — rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu
probierczym 500 V pradu statego powinna by¢ wieksza od 0,5 M[.

c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodoéw z wytgcznikiem
roznicowo-pragdowym

d) sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — proba dziatania
wyt. réznicowo-prgdowego

e) pomiar wytgczenia Id [prad zadziatania wyt. réznicowo-prgdowego
powinien by¢ mniejszy od znamionowego ldn]

f) pomiar impedancji petli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wyt.
zasilania]

g) pomiar rezystancji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wieksza
niz 3007 dla uziemienia przewodu PEN i nie powinna by¢ wieksza niz
1007 dla uziomu instalacji odgromowe;.

h) Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych
probami montazowymi, nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i
sprawdzi¢ czy:

e punkty Swietlne sg zatgczone zgodnie z programem

e w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do
wiasciwych zaciskéw

e silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku



4 Kontrola, badania oraz odbior robot

4.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania rob6t w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
rob6t w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej Specyfikacji
Technicznej i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot
przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wuzycia bez badah. Przed przystgpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru zatozonej jakoSci.

5 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody mb
- rury ochronne mb
- osprzet szt

- oprawy oswietleniowe szt

- przebicia i przekucia — dtugos¢ (cm) i Srednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary rob6t sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w
katalogu naktadéw rzeczowych KNNR, KNR i wyceny wtasne

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego w
obecnosci inspektora nadzoru.

5.1 Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).



Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r.
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (
Dz. U. Nr 202/04 p0z.2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003
poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999
poz. 912)

5.2 Normy

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
Srodkébw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6inych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zaktdéceniami  elektromagnetycznymi  (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie s$rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
Srodkébw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosci prgdowa dtugotrwata przewodow.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.



PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-91/E-05010
PN-IEC 61024-
1:2001apl.2002
PN-IEC 61024-1-
1:2001apl2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003:01
PN-89/E-05003:03
PN-92/E-05003:04

PN-90/E-050023

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odtgczenia izolacyjnego i taczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub basen natryskowy.

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogo6lne. Wybo6r pozioméw ochrony dla
urzgdzen piorunochronnych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B — Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie.

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogélne.
Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym. Cze$c 2: Ekranowanie
obiektébw, potgczenia wewnagtrz obiektow i
uziemienia.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogolne.

Ochrona odgromowa obiektébw budowlanych.
Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektébw budowlanych.
Ochrona specjalna.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
elektrycznych barwami lub cyframi.



