» Przebudowa drogi z nawierzchni

PRZEDMIAR ROBOT

w msc. Plociczno - Tartak

zwirowej na nawierzchni e utwardzon g

na dz. nr ewid. 364/51; 364/53; 364/157; 364/163; 3 64/4 na dt. okoto 600 m”

Nr Podstawa Opis rob6t Jedn.mial llosé
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. KOD CPV - 45111200-0
Opracowanie wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
Kalkulacja [projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
1 . . ST . . S kpl 1,00
indywidualna |prac oraz oznakowanie i zabezpieczenie budowy zgodni z nim
1 kpl
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
KNR 2-01 - - ;
2 0119-04 drogi w terenie pag6rkowatym. km 0,61
240,5+176,5+192,0=609,0m=0,609 km
KNR 2-01 0105{Mechaniczne karczowanie pni o $r. do 25 cm z wywiezieniem z
3 ) o szt. 2
02 budowy i utylizacja.
4 KNR 2-01 0108{Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow. ha 0.02
05 (100,0+30,0+30,0)x1,0=160,0m2=0,016ha '
ROBOTY ZIEMNE. KOD CPV - 45112730-1
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3
KNR 2-01 0210 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
5 03 odleg.do 1 km na hatde. Zdjecie humusu o gr $redniej 10 cm. m3 134,78
powierzchnia:459,13+342,85+545,85=1347,83m2
objeto$¢ humusu: 1347,83x0,1=134,78m3
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
KNR 2-01 m3 w gr.kat.lll-1V z transp.urobku
6 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 729,45
0206-03 . .
regulacja korpusu dorgi :
299,74+198,27+231,44=729,45m3
PODBUDOWY. KOD CPV - 45233123-7
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
KNR 2-31  [konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7 0103-04 korona drég oraz zjazdy: m2 407930
6,1x(240,5+176,5+192,0)+10,2x9+8,5x14+12,8x12=4079,3m2
KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
8 |0115-01 0115-|domieszkami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 50 % o m2 4 079,30
02 analogia |grubosci 15 cm
ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH | ELEKTRYCZNYCH . KOD CPV - 45 232000-2
Reczne kopanie row6w pod rury ochronne pod drogg
KNR-W 5-10 |[- przekr6j rowu (0,4+0,8)x0,5x0,8=0,48m2
° 0316-01 - diugos¢ rowéw : 61,0 m m3 29,28
- objetos$¢ wykopu: 55,0x0,48=29,28m3
Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego i
KNR 5-10 0301 nad rure o ;zer.do 0.4 m z transportem piasku do miejsca
10 wbudowania. m 122,00
01 s
Krotnos¢-2
61,0x2=122,0m
KNR 5-10 0303{Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych na kable o
11 . m 61,00
03 Sr. 110 mm.
Reczne zasypanie rowéw do kabli w gruncie kat. Ill z jego
12 KNR 2-01 0320{zageszczeniem do 1s=0,98 w dolnej warstwie wysokosci 40 cm m3 24.40

01

W gornej warstwie podbudowy do 1s=1,0 wg Proctora.
29,28-4,88=24,4m3




NAWIERZCHNIE. KOD CPV - 45233123-7

KNR 2-31 0108

Nawierzchnia dwuwarstwowa z betonu asfaltowego :
AC16W gr.4dcmoraz AC11Sgr.3cm KR1-2z

02 + |oczyszczeniem oraz skropieniem powierzchni
KNR 2-31 0310{miedzywarstwowej emulsja asfaltowg szybkorozpadowg
05 + [droga:
13 KNR 2-31 100 (3,5x(240,5+176,5+192,0)+17,2+2x10,0+64,1=2230,10m2 m2 2657.50
4-06 +|zjazdy:
KNR 2-31 1004{128,4+184,2+114,8=427,4m2
07 Razem:
2230,1+427,4=2657,50m2
KNR 2-31 1406{Regulacja pionowa wiazéw kanatowych
14 03 15+7+6=28 szt. szt 28,00
KNR 2-31 1406 {Regulacja pionowa zaséw wodociggowych
15 04 7+4=11 szt. szt 11,00
KNR-W 2-18 [Hydrant pozarowy nadziemny. Przeniesienie hydrantu poza
16 ) ) szt. 1,00
0219-03 korone drogi. Pozycja zastepcza.
ROBOTY WYKONCZENIOWE
Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozsécielana
mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu (uzupetnienie gornej
17 KNR 2-31 warstwy pobo_czy - kruszywo naturalne z domieszkami m2 1 149,00
0202-09 ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 50 %)
240,5x1,0x2-83,1x1,0+79,4x1,0+176,5x1,0x2-
120,7x1,0+77,7x1,0+192x1,0x2-1119x1,0+89,6x1,0=1149,0m2
Kalkulacja
18 indywidualna |Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl 1




