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Nr | Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1. Przylaczai instalacje zewnetrzne
1.1. Przylacze wodociagowe
1 | KNR2-01 |Obstuga geodezyjna: wytyczenietrasy oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
0120/03 km 0,01
2 | KNR2-01 |Wykopy liniowew gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci0,8-1,5m i glgbokoscido 3,0m o $cianach pionowychz
0317/05  wydobyciemurobku topata lub wyciagiemrecznym
(10*2,0%1)*0,2 m3
razem m3
3 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywanena odktad koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,40m3
0217/06
((10*2*1)*0,8)-1,8 m3 14,2
razem m3 14,2
4 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,40m3 z transportem
0206/02  |urobku samochodamisamowytadowczymina odlegtos¢ do 1,0km -ODWOZ ZIEMI
10*0,6*0,15%2 m3 1,8
razem m3 1,8
5 | KNR2-01 |Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii III-IV
0214/04 | samochodamisamowytadowczymido 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych-ODWOZ ZIEMI
1,8*8 m3 14,4
razem m3 14,4
6 | KNR2-01 |Petneumocnieniepalami szalunkowymi(wypraskami) pionowych$cian wykopow liniowychw gruncie suchym kategorii I1I-IV
0322/02 | o szerokoscido 1m i glgbokoscido 3m wraz z rozbiorka
10*2*2 m2 40
razem m2 40
7 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowychw gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci0,8-1,5m i gtgbokoscido 3m
0320/05
(10*2,0%1)*0,2 m3
razem m3
8 | KNR2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi55SkW (75KM) z przemieszczeniemgruntu kategorii I-111 na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 14,2
9 | KNR2-01 |Zaggszczenienasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
4+14,2+1,8 m3 20
razem m3 20
10 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,40m3 z transportem
0206/02  urobku samochodamisamowytadowczymina odlegtos¢ do 1,0km -DOWOZ MATERIALU NA ZASYPANIE I PODSYPKE
10*0,6*0,15%2 m3 1,8
razem m3 1,8
11 KNR2-01 |Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii III-IV
0214/04 | samochodamisamowytadowczymido 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych-DOWOZ MATERIALU NA
ZASYPANIEI PODSYPKE
10*0,6*0,15%2*8 m3 14,4
razem m3 14,4
12 | KNR2-18 |Podtozapod kanaty z materialow sypkich o grubosci 15cm PODSYPKA I OBSYPKA
0501/02
10*0,6%2 m2 12
razem m2 12
13 | KNR2-01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/02
10*3 m2 30
razem m2 30
14 | KNR2-18 |Nasady rurowe (opaski) na istniejacychrurociagach o $rednicy 100mm
0902/02 szt 1
15 | KNR2-18 |Przylacze wodociagowez rur cisnieniowychPE o $rednicy zewnetrznej 63mm faczonych metoda zgrzewania P.Z. 40PE
0907/01 m 12
16 = KNR2-18 |Rurociagi ci$nieniowez polichlorku winylu (PCW) o $rednicy zewnetrznej 160mm OSLONOWA PRZY WEJSCIU DO
0108/04 'BUDYNKU m 2
17 | KNR 0-34 |Izolacja dwuwarstwowa grubo$ci 40mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej28-48mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami
0110/14 | Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR IZOLACJA WODOCIAGU W RURZE OSLONOWE] m 2
18 | KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kotierzowe z obudowa o $rednicy 50mm, montowane sprzgtemrecznym ZASUWA NA
0305/01 PRZYLACZU WODOCIAGOWYM DN 32 kpl 1
19 | KNR-W |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 1 5Smm z tacznikiem redukcyjnym
2-15 0140/01
kpl 1
20 | KNR-W Zawory przelotowei zwrotne, instalacji wodociggowychz rur stalowych o Srednicy nominalnej 25Smm ZAWOR
2-15 0130/03 | ANTYSKAZENIOWY EA
szt 1
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21 | KNR2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o srednicy 20mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/02 kpl 1
22 | KNR2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm wstawiany na istniejacym wodociaggu DN 110 PVC
0315/03 kpl 1
23 | KNR-W | Tréjniki wbudowane do istniejacychrurociagéw o srednicy 100mm 110/80/110
2-18 0801/02
kpl 1
24 | KNR 4-05t1 |Demontaz hydrantu nadziemnegoo $rednicy nominalnej 80mm
0227/03 kpl 1
25 |KNR 4-05t] |'Wymiana rurociagu z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowegoo srednicy zewngtrznej 110mm_ ZASLEPTENIE WCINKI
0106/02 ' POD DEMONTOWANY HYDRANT m 1
26 |KNR 4-05t1 | Wymiana rurociggu z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowegoo Srednicy zewngtrznej 110mm_ ODCIECIE IST.
0106/02 | PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I ZASLEPIENIE WODOCIAGU m 1
27 | KNR2-18 |Proba szczelnoscisieci wodociagowychz rur PE o $rednicy nominalnejdo 100mm
0802/01 probe 1
28 | KNR 2-18 |Dezynfekcjarurociagdw sieci wodociagowycho srednicy nominalnej do 150mm (proba=200m)
0803/01 proba 1
29 | KNR2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0219/01 m 10
30 | Kalkulacja BADANIE WODY
indywidualna
proba 1
1.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacjisanitarnej ze zbiornikiem szczelnym
31 | KNR2-01 |Obstuga geodezyjna: wytyczenietrasy oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
0120/03 km 0,01
32 | KNR2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szeroko$ci0,8-1,5m i gtgbokoscido 3,0m o $cianach pionowychz
0317/05  wydobyciemurobku topata lub wyciagiemrecznym
(10*1,0*1)*0,2 m3
razem m3
33 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywanena odktad koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,40m3
0217/06
((10*1,0¥1)*0,8)-1,8 m3 6,2
zbiornik szczelny 25,0-10,5 m3 14,5
razem m3 20,7
34 | KNR2-01 |Roboty ziemnew gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,40m3 z transportem
0206/02  |urobku samochodamisamowytadowczymina odlegtos¢ do 1,0km -ODWOZ ZIEMI
wywoz ziemi - podsypkai zasypka 10%*0,6%0,15%2 m3 1,8
wywoz ziemi - poj. studni 10,5 m3 10,5
razem m3 12,3
35 | KNR2-01 |Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii ITI-IV
0214/04 | samochodamisamowytadowczymido 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych-ODWOZ ZIEMI
12,3*8 m3 98,4
razem m3 98,4
36 | KNR2-01 |Umocnieniescian wykopow o glebokoscido 6m, w gruntach suchych kategorii ITI-IV pod obiekty specjalne balami
0326/04 | drewnianymiwraz z rozbiorka
4,6%2,5%4 m2 46
razem m2 46
37 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowychw gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowychszerokosci0,8-1,5m i glebokoscido 3m
0320/05
(10*1,0*1)*0,2 m3
razem m3
38 | KNR2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymiSSkW (75KM) z przemieszczeniemgruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
0230/01 m3 20,7
39 | KNR2-01 |Zaggszczenienasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
2+20,7+1,8 m3 24,5
razem m3 24,5
40 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,40m3 z transportem
0206/02  urobku samochodamisamowytadowczymina odlegtos¢ do 1,0km -DOWOZ MATERIALU NA ZASYPANIE I PODSYPKE
10*0,6*0,15%2 m3 1,8
razem m3 1,8
41 | KNR2-01 |Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczg¢te0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii II-IV
0214/04 | samochodamisamowytadowczymido 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych-DOWOZ MATERIALU NA
ZASYPANIEI PODSYPKE
10*0,6*0,15*2*8 m3 14,4
razem m3 14,4
42 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm PODSYPKA I OBSYPKA
0501/02
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
10*0,6*2 m2 12
razem m2 12
43 | KNR-W Kanaty z rur PCW laczone na weisk, o $rednicy zewnetrznej 160mm
2-18 0408/02
m 10
44 | KNR-W Studnie rewizyjnez krggow betonowychw gotowym wykopie o srednicy 1000mm i gigbokosci 3m z wlazem zeliwnym D400
2-18 0513/01
studnie 1
45 | KNR-W | Studnie rewizyjnez krggow betonowychw gotowym wykopie o srednicy 1500mm i glgbokosci 3m z wlazem zeliwnym C250
2-18 0513/05 | zbiornik szczelny
studnie 1
46 | KNR-W |Studnie rewizyjnez krggow betonowychw gotowym wykopie o $rednicy 1500mm - za kazde 0,5m roznicy glebokosci
2-18 0513/06
0,5m 4
47 | Kalkulacja |PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEZ SCIANY STUDNI BETONOWYCH TULEJE DEUGIE D=160
indywidualna
szt 3
2. Instalacje wewnetrzne
2.1. Instalacja centralnego ogrzewania etap I (parter)
48 | KNR-W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej20mm o potaczeniach zgrzewanychna $cianach w
2-15 0112/01 |budynkach niemieszkalnych-polietylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 16x2 utozone w podtodze
m 40
49 | KNR-W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej20mm o potaczeniach zgrzewanychna $cianach w
2-15 0112/01 |budynkach niemieszkalnych-polietylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 20x2 utozone w podtodze
m 10
50 | KNR 0-34 |Izolacja grubo$ci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-10 metoda wstgpnego
0106/03  |izolowania podczas montazu rurociagu m 50
51 | KNR-W |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20,0mm o potaczeniachspawanych, na §cianach w budynkach
2-15 0403/02
m 10
52 | KNR 7-12 |Czyszczeniergezne przez szczotkowanierurociagow stalowych o $rednicy zewnetrznejdo 57mm od stanu wyjsciowego
0101/04 |powierzchniB do trzeciego stopnia czystosci
10*0,085 m2 0,85
razem m2 0,85
53 | KNR7-12 |Malowanie pedzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymido gruntowania rurociaggow stalowych o srednicy zewnetrznejdo
0201/04 |57mm
10*0,085*2 m2 1,7
razem m2 1,7
54 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowagrubosci 20mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/10 m 10
55 | KNR-W | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dtugoscido 1600mm CV22-600/400
2-15 0418/07
szt 1
56 | KNR-W | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dtugoscido 1600mm CV22-600/600
2-15 0418/07
szt 1
57 | KNR-W | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900mm i dtugoscido 1600mm CV22-900/800
2-15 0418/07
szt 1
58 | KNR-W | Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysoko$ci 600-900mm i dlugosci do 1600mm CV22-600/1100
2-15 0418/07
szt 1
59 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokoscido 1800mm 600/1760 SAN
0425/03 szt 1
60 | KNR 2-15W |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokoscido 1800mm 750/1760 SAN
0425/03 szt 1
61 | KNR2-15 |Grzejniki z rur stalowych gtadkich, poziome czterorzgdowe GS-4 o dtugosci 1,5m GS4*80
0418/05 szt 2
62 | KNR 2-15 |Zawory przelotowei zwrotne o potaczeniach gwintowanychsr.nominalna 10-15 mm przy grzejnikach drabinkach i stalowych
0408/01  |gtadkich na zasilaniu TS-98-V_k szt. 4
63 | KNR 2-15 | Zawory przelotowei zwrotne o potaczeniach gwintowanychsér.nominalna 10-15 mm GLOWICA TERMOSTATYCZNA d=15
0408/01 |PRZY GRZEJNIKACH wzmocniona szt. 8
64 | KNR2-15 | Zawory przelotowei zwrotne o polgczeniach gwintowanychsr.nominalna 10-15 mm ZAWORY ODCINAJACE DO
0408/01 | PODLACZENIA ZE SCIANY GRZEJNIKOW CV szt. 4
65 | KNR 2-15W | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm ODCINAJACE GRZEJNIKOWE na gatazce powrotnej RL-1_k
0412/02 szt. 4
66 | KNR 2-15 |Zawory przelotowei zwrotne o potaczeniach gwintowanychsr.nominalna 10-15 mm zawory odpowietrzajace
0408/01 szt. 6
67 | KNR-W | Proby szczelnoscizasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
2-15 0406/03
probe 1
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68 | KNR-W |Dodatek za probe szczelno$ciinstalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznychw budynkach niemieszkalnych
2-15 0406/05
m 50
69 | KNR-W | Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
2-15 0436/01 urzadzen
grzejnych 8
70 | KNR2-17 |Wentylatory promieniowez polichlorku winylu z wirnikiem osadzonymna wale silnika o $rednicy otworéw ssacychdo 100mm
0204/01 imasiedo 25kg WENTYLATORY LAZIENKOWE WSPOMAGAJACE WENTYLACJE GRAWITACYJNA W
LAZIENCE I W SZATNI WLACZANE wlacznikiem §wiatta szt 2
71 | Kalkulacja jobudowa przewodow centralnego ogrzewania ptytami g-k obudowa pionu
indywidualna
m2 10
2.2. Instalacja centralnego ogrzewania etap II (poddasze)
72 | KNR-W |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej20mm o potaczeniach zgrzewanychna $cianach w
2-15 0112/01 |budynkach niemieszkalnych-polietylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 16x2 utozone w podtodze
m 140
73 | KNR-W |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewngtrznej20mm o potaczeniach zgrzewanychna $cianach w
2-15 0112/01 |budynkach niemieszkalnych-polietylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 20x2 utozone w podtodze
m 30
74 | KNR0-34 |Izolacja grubo$ci 6mm rurociaggdw o Srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-10 metoda wstepnego
0106/03 izolowania podczas montazu rurociagu m 170
75 | KNR-W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm CV22-600/900
2-15 0418/07
szt 1
76 | KNR-W | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 3000mm CV22-600/1800
2-15 0418/08
szt 1
77 | KNR-W | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 3000mm CV22-600/2000
2-15 0418/08
szt 1
78 | KNR-W | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dlugosci do 1600mm CV22-900/900
2-15 0418/07
szt 2
79 | KNR-W | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do 1600mm CV22-900/1400
2-15 0418/07
szt 1
80 |KNR 2-15W |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokoscido 1800mm 500/1760 SAN
0425/03 szt 1
81 | KNR 2-15 |Zawory przelotowei zwrotne o potaczeniach gwintowanychs$r.nominalna 10-15 mm przy grzejnikach drabinkach i stalowych
0408/01  |gtadkich na zasilaniu TS-98-V_k szt. 1
82 | KNR 2-15 |Zawory przelotowei zwrotne o potaczeniach gwintowanych$r.nominalna 10-15 mm GEOWICA TERMOSTATYCZNA d=15
0408/01 |PRZY GRZEJNIKACH wzmocniona szt. 7
83 | KNR2-15  Zawory przelotowei zwrotne o polaczeniach gwintowanychsr.nominalna 10-15 mm ZAWORY ODCINAJACE DO
0408/01 | PODLACZENIA ZE SCIANY GRZEJNIKOW CV szt. 6
84 |KNR 2-15W |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm ODCINAJACE GRZEJNIKOWE na gatazce powrotnej RL-1_k
0412/02 szt. 1
85 | KNR-W | Szafkiz rozdzielaczamido instalacji c.o typu SWP-2, o ilo$ci obwodoéw 7 ROZDZIELACZE Z ZAWORAMI
2-15 0410/02|ODCINAJACYMI SERIA 74
szt 1
86 | KNR-W |Proby szczelno$cizasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych
2-15 0406/03
probe 1
87 | KNR-W | Dodatek za probe szczelnosciinstalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznychw budynkach niemieszkalnych
2-15 0406/05
m 170
88 | KNR 2-17 |Wentylatory promieniowez polichlorku winylu z wirnikiem osadzonymna wale silnika o srednicy otworow ssacychdo 100mm
0204/01  |i masie do 25kg WENTYLATORY LAZIENKOWE WSPOMAGAJACE WENTYLACJE GRAWITACYJNA W POM.
W.C. WLACZANE WLACZNIKIM SWIATELA szt 2
89 | KNR-W | Proby instalacji centralnego ogrzewaniana goraco z dokonaniem regulacji
2-15 0436/01 urzadzen
grzejnych 8
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej, wody zimnej i cieplej etap I ( parter)
2.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
90 | KNR2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokoscidna do 1,5m i glgbokoscido 1,5m ze ztozeniem
0310/02  |urobku na odktad
45*0,8%0,6 m3 21,6
razem m3 21,6
91 | KNR2-01 |Regcznezasypywaniewykopow ze skarpami z przerzutemna odlegtos¢ do 3m w gruncie kategorii I-I11
0501/01 m3 21,6
92 | KNR2-01 |Zaggszczenienasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIT ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 21,6
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93 | KNR-W |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 1 10mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o potaczeniach weiskowych
2-15 0203/03 | podtaczenia wpustéw przy prysznicach

m 5
94 | KNR-W |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw, o potaczeniach weiskowych
2-15 0203/04
m 40
95 | KNR-W |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 1 10mm o potaczeniach weiskowychna $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-15 0208/03
m 26
96 | KNR-W Rurociagi z PCW kanalizacyjne o §rednicy 75Smm o potaczeniach wciskowychna $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-15 0208/02
m 20
97 | KNR-W Rurociagi z PCW kanalizacyjne o §rednicy S50mm o potaczeniach wciskowychna $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-15 0208/01
m 8
98 | KNR-W | Czyszczakikanalizacyjne z PCW o $rednicy 75mm o polaczeniu weiskowym
2-15 0222/01
szt 2
99 | KNR-W |Czyszczakikanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2-15 0222/02
szt 3

100 KNR 2-20 |Rurociagi w kanatach z rur stalowych o $rednicy nominalnej 250mm i grubosci $cianki SmTULEJE OCHRONNE
0202/02 m 2

101 KNR-W |Rury wywiewnez PCW o potaczeniu weiskowym, o srednicy 75mm
2-150213/04

szt 1
102 KNR-W |Rury wywiewnez PCW o potaczeniu weiskowym, o srednicy 110
2-15 0213/05
szt 2
103 KNR-W |Wpusty zeliwne piwniczne o §rednicy 100mm Przy prysznicachna parterze
2-15 0216/02
szt 2
104 KNR-W |Rury wywiewnez PCW o $rednicy 75mm o potaczeniu weiskowymP.Z. ZAWORY NAPOWIETRZAJACE 75
2-150213/04
szt 1
105 KNR-W |Rury wywiewnez PCW o potaczeniu weiskowym, o srednicy 110 P.Z. ZAWORY NAPOWIETRZAJACE 110
2-15 0213/05
szt 1
106| KNR-W  Umywalkipojedynczeporcelanowez syfonem gruszkowym Z POLPOSTUMENTEM GAT. [
2-15 0230/02
kpl 1
107 KNR-W |Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" GAT.I
2-15 0233/03
kpl 1

108 | KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakowzeliwnych lub stalowychna $cianie
0220/04 szt 1

109 KNR-W |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowychz PCW o §rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych
2-150211/01

podejsc 2

110 KNR-W |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowychz PCW o $rednicy 1 10mm o potaczeniach weiskowych
2-150211/03
podejsc 3

2.3.2. Instalacja wody zimnej i cieplej

111 KNR-W |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej20mm o potaczeniach zgrzewanychna $cianach w
2-15 0112/01 budynkach niemieszkalnych-polictylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 16x2 faczone na trojniki z PPSU ulozone w BRUZDACH
W SCIANIE I W PODLODZE m 25

112| KNR-W  Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o Srednicy zewngtrznej 20mm o polaczeniach zgrzewanychna scianach w
2-15 0112/01 |budynkach niemieszkalnych-polietylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 20x2 utozone w BRUZDACH W SCIANIEI W
PODLODZE m 10

113| KNR-W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o Srednicy zewngtrznej 25mm o polaczeniach zgrzewanychna scianach w
2-15 0112/02 |budynkach niemieszkalnych-polietylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 25x2,5 utozone w BRUZDACH W SCIANIEI W
PODLODZE m 8

114 KNR-W |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej 32mm o potaczeniach zgrzewanychna $cianach w
2-15 0112/03 | budynkach niemieszkalnychpolietylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 32x3,0 utozone W PODLODZE

m 15
115 KNR-W |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 1 5mm o potaczeniach gwintowanych,na §cianach w budynkach
2-15 0106/01 |niemieszkalnych
m 10
116 KNR-W |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych,na §cianach w budynkach
2-15 0106/02 |niemieszkalnych
m 20

117 | KNR 0-34 |Izolacja grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-10 metoda wstgpnego
0106/03  |izolowania podczas montazu rurociagu m 43
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118 | KNR 0-34 |Izolacja grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej28-35mm otulinami Thermacompact S-10 metoda wstgpnego
0106/04 izolowania podczas montazu rurociagu m 15

119 KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowagrubosci 20mm rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/11 m 30

120 KNR-W |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
2-150137/02

szt 1
121 KNR-W |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15SmmZLEWOZMY WAKOWE Z RUCHOMA
2-150137/02 WYLEWKA
szt 1
122 KNR-W |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnymo $rednicy nominalnej 1 Smm
2-150137/09
szt 2
123 KNR-W |Zawory przelotowei zwrotne, instalacji wodociagowychz rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm
2-150130/01
szt 2
124 KNR-W |Zawory przelotowei zwrotne, instalacji wodociagowychz rur stalowych o $rednicy nominalnej 1 5mm przy we
2-150130/01
szt 1
125 KNR-W |Zawory przelotowei zwrotne, instalacji wodociagowychz rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm
2-150130/02
szt 4
126 KNR-W |Zawory przelotowei zwrotne, instalacji wodociagowychz rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 15 mm ZAWORY
2-150132/01 TERMOSTATYCZNE NA PRZEWODZIE CYRKULACYINYM ZTB DN 15
szt 2
127 KNR-W  |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o srednicy zewngtrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii,
2-15 0116/07 |ptuczek o potaczeniu z tworzywa
szt 4
128 KNR-W |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociaggach z PCW o srednicy zewngtrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii,
2-15 0116/08 |ptuczek o potaczeniu metalowym
szt 1

129 | KNR 2-15w |Phukanie instalacji wodociagowejw budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 88

130 KNR-W |Proba szczelnosciinstalacji wodociagowychz rur z tworzyw sztucznycho $rednicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
2-150127/03

m 58
131 | Kalkulacja |obudowa przewoddéw wodociggowychptytami g-k obudowa pionu
indywidualna
m2 5
2.4. Instalacja wody zimnej i cieplej etap II (poddasze)
2.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
132 KNR-W |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowychna $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-15 0208/03
m 2
133 KNR-W |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy SOmm o potaczeniach weiskowychna $cianach w budynkach niemieszkalnych
2-15 0208/01
m 3
134 KNR-W |Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" GAT.I
2-15 0233/03
kpl 1
135 KNR-W | Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt" DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Z UCHWYTAMI GAT.1
2-15 0233/03
kpl 1
136| KNR-W  Umywalkipojedynczeporcelanowez syfonem gruszkowym Z POLPOSTUMENTEM GAT. [
2-15 0230/02
kpl 1
137| KNR-W | Umywalki pojedynczeporcelanowez syfonem gruszkowym Z POLPOSTUMENTEM GAT. I DLA
2-15 0230/02 | NIEPELNOSPRAWNYCH
kpl 1
138 KNR-W |Zlew zeliwny w pom. gosp.
2-15 0229/01
szt 1

139 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakowzeliwnych lub stalowychna $cianie
0220/04 szt 1

140 KNR-W |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz PCW o §rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych
2-150211/01

podejsé 3

141 KNR-W |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowychz PCW o $rednicy 1 10mm o potaczeniach weiskowych
2-150211/03
podejsé 2

2.4.2. Instalacja wody zimnej i cieplej

142 KNR-W |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $rednicy zewnetrznej20mm o potaczeniach zgrzewanychna $cianach w
2-15 0112/01 budynkach niemieszkalnych-polictylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 16x2 faczone na trojniki z PPSU ulozone w BRUZDACH
W SCIANIE I W PODLODZE m 30
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143| KNR-W  Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o Srednicy zewngtrznej 20mm o polaczeniach zgrzewanychna scianach w
2-15 0112/01 |budynkach niemieszkalnych-polietylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 20x2 utozone w BRUZDACH W SCIANIEI W
PODLODZE m 10
144 KNR-W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o Srednicy zewngtrznej 25mm o polaczeniach zgrzewanychna scianach w
2-15 0112/02 |budynkach niemieszkalnych-polietylenowePE-RT/AL/PE-HD dz 25x2,5 utozone w BRUZDACH W SCIANIEI W
PODLODZE m 3
145 KNR 0-34 |Izolacja grubosci 6mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermacompact S-10 metoda wstgpnego
0106/03  |izolowania podczas montazu rurociagu m 40
146 KNR-W |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
2-150137/02
szt 1
147 KNR-W |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm ZLEWOZMYWAKOWE Z RUCHOMA
2-150137/02 WYLEWKA
szt 2
148 KNR-W |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o srednicy nominalnej 15mm ZLEWOZMYWAKOWE Z RUCHOMA
2-150137/02| WYLEWKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
szt 1
149 KNR-W  Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm WZ ZE ZEACZKA DO WEZA w pom. gospodarczym
2-150135/01
szt 1
150 KNR-W |Zawory przelotowei zwrotne, instalacji wodociagowychz rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm
2-150130/01
szt 2
151 KNR-W |Zawory przelotowei zwrotne, instalacji wodociagowychz rur stalowych o $rednicy nominalnej 1 5mm przy we
2-150130/01
szt 2
152 KNR-W |Zawory przelotowei zwrotne, instalacji wodociagowychz rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm
2-150130/02
szt 4
153 KNR-W |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z PCW o srednicy zewngtrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii,
2-15 0116/07 |ptuczek o potaczeniu z tworzywa
szt 5
154 KNR-W |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o srednicy zewngtrznej 20mm do zaworéw czerpalnych, baterii,
2-15 0116/08 |ptuczek o potaczeniu metalowym
szt 1
155  KNR 2-15w |Phukanie instalacji wodociagowejw budynkach niemieszkalnych
0128/02 m 43
156 KNR-W |Proba szczelnosciinstalacji wodociagowychz rur z tworzyw sztucznycho $rednicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
2-150127/03
m 43
157 | Kalkulacja |obudowa przewoddéw wodociggowychptytami g-k obudowa pionu
indywidualna
m2 5
3. Kotlownia gazowa ze zbiornikiem gazu, instalacja gazowa zewnetrzna i wewnetrzna
3.1. Zbiornk gazu naziemny
158 | Kalkulacja |Dostawa, montazi UDT -zbiornik na gaz ptynny o poj. 27001 naziemny
indywidualna
kpl. 1
159 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii III o szerokoscidna do 0,4m i gtgbokoscido 0,6m
0701/02 m 18
160 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokoscido 0,4m
0301/01 m 18
161 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm?2 w rowach kablowych
0608/07 m 20
162 KNR-W |Reczne zasypywanierowow kablowych o glebokoscido 0,4m i szerokoscidna do 0,4m grunt kategorii I-11
2-01 0704/01
m 18
163 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm?2 w rowach kablowych
0608/07 m 20
164 KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
0619/06 szt 7
165 KNR4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej- za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03 pomiar 1
166 KNR 4-03 |Badania i pomiary instalacji odgromowej- dodatek za kazdy nastgpny pomiar lub badanie
1205/04 pomiar 4
3.2. Instalacja gazowa zewnetrzna i wewnetrzna
167 KNR 2-01 |Obstuga geodezyjna: wytyczenietrasy oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
0120/03 km 0,02
168 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci0,8-1,5m i glebokoscido 1,5m o $cianach pionowychz
0317/02  'wydobyciemurobku topata lub wyciagiemrecznym
(18,5%0,8*0,8)*0,5 m3 5,92
razem m3 5,92
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169 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywanena odktad koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,15m3
0217/02
(18,5*%0,8*0,8)*0,5 m3 5,92
-2,775 m3 -2,775
razem m3 3,145
170 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,40m3 z transportem
0206/02  |urobku samochodamisamowytadowczymina odlegtos¢ do 1,0km -ODWOZ ZIEMI
18,5%0,5%0,15*2 m3 2,775
razem m3 2,775
171 | KNR2-01 |Naklady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii II-IV
0214/04 | samochodamisamowytadowczymido 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych-ODWOZ ZIEMI
2,775*8 m3 222
razem m3 22,2
172 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowychw gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowychszerokosci0,8-1,5m i glgbokoscido 3m
0320/05
(18,5*%0,8*0,8)*0,5 m3 5,92
razem m3 5,92
173 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi55kW (75KM) z przemieszczeniemgruntu kategorii I-I1I na odlegto$¢ do 10m
0230/01 m3 3,145
174 | KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi¢biernymiz transportem urobku samochodami samowytadowczymina
0202/02  odlegtos¢ do 1km - koparki o pojemnoscityzki 0,40m3, grunt kategorii IIl DOWOZ materiatu na zasypaniei podsypke
18,5%0,5%0,15*2 m3 2,775
razem m3 2,775
175| KNR-W  Naklady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloscitransportu ponad
2-01 0210/04 | 1km samochodamisamowytadowczymipo drogach utwardzonychkategorii III-IV nastgpne 4km DOWOZ materiatu na
zasypaniei podsypke
18,5%0,5%0,15*2*8 m3 222
razem m3 22,2
176 KNR 2-01 |ZaggszczenienasypOw z gruntu spoistego kategorii ITI-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
5,92+3,145+2,775 m3 11,84
razem m3 11,84
177 KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm PODSYPKA I OBSYPKA
0501/02
18,5%0,5*2 m2 18,5
razem m2 18,5
178 | KNR 2-01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
0505/02
18,5%2 m2 37
razem m2 37
179 KNR-W |Montaz rurociagow z rur polietylenowychPE 100 SDR -11 PN 10 w zwojach o $rednicy 32mm
2-19 0301/03
18,5 m 18,5
razem m 18,5
180 KNR-W |Potlaczeniaza pomoca ksztaltek elektrooporowychrur polietylenowycho $rednicy nominalnej 25mm
2-19 0303/02
zlacze 2
181 | Kalkulacja |Montaz reduktora I stopnia PS 16 bar z wydmuchowymzaworem bezpieczenstwado bezposredniegopodtaczeniana zbiorniku
indywidualna gazu ptynnego ci$nienie na wyjsciu 0,7 bar
kpl. 1
182 | Kalkulacja |Montaz reduktora II stopnia PS 16 bar DN 20ci$nienie na wyjsciu 37mbar
indywidualna
kpl. 1
183 KNR-W |Przylacza domowez rur PE-HD srednicy do 32mm w rurze ochronnej stalowej o $rednicy do 63mm-+szatka gazowa na $cianie
2-19 0305/03 | budynku z zaworem odcinajacymi gazomierzem/OPCJA/
szt 1
184 KNR-W |Montaz aparatury kontrolno -pomiarowe;j
2-19 0220/01
kpl 1
185 KNR-W |Proba szczelnoscii wytrzymatosciprzylaczy domowych
2-19 0220/02
m 22
186 KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi
0219/01
18,5 m 18,5
razem m 18,5
187 | KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza we wngkach, o $rednicy przytacza 20mm
0307/01 kpl 1
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188 | KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotoweo $rednicy 20-25mm

0310/02 szt 1
189 | KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotoweo $rednicy 20-25mm

0310/02 szt 1
190 KNR 2-15 |Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 32mm o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach

0304/01 | niemieszkalnychp.z.DN20stal bez szwu m 8
191 KNR 7-12 |Czyszczeniergczne przez szczotkowanierurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznejdo S7mm od stanu wyjsciowego

0101/04  powierzchniB do trzeciego stopnia czysto$ci m2 8
192 KNR 7-12 |Malowanie p¢dzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymido gruntowania rurociagow stalowych o srednicy zewngtrznejdo

0201/04 |57mm m2 8
193 | KNR 7-12 |Malowanie p¢dzlem farbami nawierzchniowymii emaliami ftalowymi rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznejdo 57mm

0210/04 krotnos§¢=2 m2 8
194 KNR 2-15 |Proba cisnieniowainstalacji gazowej wewnetrznejo $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych

0305/02 m 8

3.3. Kotlownia gazowa

195 KNR2-15 Koty stalowe wodne lub parowe typu: S-4WK-1 (Es-ka), S-4WC-1 (SZ), S-4PC-1 (SZ); S-TWC-1 (RSW); S-7PC-1 (RSP)
0503/01 | S-8WC-1 (SZIIG), S-8PC-1 SZIIG); o powierzchniogrzewalnej4m?2_ kociot wiszacy kondensacyjny z zamknigta komora

spalania na gaz ptynny propan o mocy 25kW w komplecie z pompa obiegowa c.o. i naczyniem wzbiorczym przeponowym kociot 1
196 | KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemno$ci150dm3_ podgrzewaczpojemnosciowywody cieptej
0121/01 kpl 1
197 KNR 2-15 |Zawory przelotowei zwrotne sieci wodociaggowycho srednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 2

198 | KNR 7-07 |Montaz pomp wirowych odsrodkowychjedno i wielostopniowycho uktadzie poziomym lub pionowymzalewanychi
0101/01 |samozasysajacychdo wody zimnej lub goracej, czystej lub zanieczyszczonej,o napgdzie elektrycznym,o masie 0,05 tp.z.

pompa cyrkulacyjna np ALPHA2 Q=0,5dm3/s, H=15 kPa kpl 1
199 | Kalkulacja |sterownik pompy cyrkulacyjnej -wlaczanie pompy przy poborze cieptej wody
indywidualna
kpl 1
200 | KNR 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego pionowe o pojemnosci catkowitej do 2,0m3 -naczynie wzbiorcze przeponowe 81 na
0507/01 |wodzie zimnej szt 1
201 | KNR 2-15 |Zawor bezpieczenstwaci¢zarkowy o $rednicy nominalnej 20mm zawor bezpieczenstwana wodzie zimnej na ci$nienie 6 bar DN
0113/02 20 szt 1

202 | KNR 2-15 |Zawory przelotowei zwrotne sieci wodociaggowycho srednicy nominalnej 25mm_zawor redukcyjny
0112/03 szt 1




