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PRZEDMIAR

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejagcego budynku ochotniczej
strazy pozarnej na cele ustugowe zwigzane z promocjq kultury, historii i
turystyki z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.
16-402 Nowa Wies, Gmina Suwalki, dz. ewid. nr 20/32

Gmina Suwafki
ul. Swierkowa 45, 16-400 Suwatki

teletechniczna-czes$¢ garazowa

28 sierpnia 2018

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot niskopragdowych, opracowang
w oparciu o koncepcje rozwigzan systemoéw teletechnicznych w obiekcie uzgodniong z Inwestorem przy zatozeniu
przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. llosci obmiarowe sg ilosciami
przyblizonymi i usrednionymi i moga roznic sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan
materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.100.12 Nr seryjny: 5393 Uzytkownik: MT



Obmiar

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz.

Razem

OBMIAR:

1

Instalacja teleinformatyczna

1.1

Trasy kablowe

1
d.1.1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie
gtebokosci do 8 cm i §r do 10 mm

szt.

24

szt.

24,000

RAZEM

24,000

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie
gtebokosci do 8 cmi $rdo 10 mm

szt.

12

szt.

12,000

RAZEM

12,000

KNNR 5
0101-06

Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz beton - rury winidurowe fi28
z uchwytem

15

15,000

RAZEM

15,000

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny
przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - przewody
kabelkowe typu skretka U/UTP kat.6 4x2xAWG23 300MHz
LSOH niebieski typ HSEKU423H1 lub inny o nie gorszych
parametrach technicznych

54

54,000

RAZEM

54,000

Montaz osprzetu

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem sSlepych
otwordéw recznie w cegle

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

KNR 5-08
0302-01

Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do
60mm - Puszka podtynkowa fi60 gteboka 60mm/ do
gniazd komputerowych

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

KNR AT-14
0107-04

Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu -
dodatek za montaz pokrywy gniazda przytaczeniowego -
ramka 80x80mm skosna z uchwytem dla 1 modutu
ToollessLine typ HSEDO1UW2S RAL9010 /mocowanie
na srube/ lub inna o nie gorszych parametrach
technicznych

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

KNR AT-14
0105-01

Montaz ztacza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej
UTP - modut keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP,
De-embedded, Toolle typ HSEMRJ6UWSIub inny o nie
gorszych parametrzach technicznych

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

KNR AT-15
0119-01

Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim -
kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.6/klasa E UTP 3m, szary typ
H6ULGO3KO0G lub inny o nie gorszych parametrach
technicznych

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

1.3

Montaz budynkowego punktu dystrybucyjnego

10
d.1.3

KNR AT-14
0110-08

Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel
krosowy w urzadzeniu aktywnym - kabel krosowy
RJ45-RJ45 kat.6/klasa E UTP 2m, szary HBULG02K0G
lub inny o nie gorszych parametrach technicznych

kpl.

2

kpl.

2,000

RAZEM

2,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt.
d.1.3] 0108-03 | stelazach 19" - montaz modutu RJ45 w panelu - modut
keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, De-embedded, Toolle
typ HSEMRJBUWS lub inny o nie gorszych parametrach
technicznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR AT-14 | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej - dodatek za szt.
d.1.3] 0105-04 | przymocowanie kabla opaskg mocujgcg do modutu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - | szt.
d.1.3| 0107-05 | dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych
gniazda
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR AT-14 | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowane;j | szt.
d.1.3] 0105-01 UTP w panelu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14 Pomiary instalaciji
15| KNR AT-14 | Wykonanie pomiarow toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
d.1.4] 0111-01 wymaganiami ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
2 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV - system IP
2.1 Trasy kablowe
16/ KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych | m
d.2.1| 0101-06 | bruzdach w podtozu innym niz beton - rury winidurowe fi28
z uchwytem i ztgczkm/kolankami i sztywnymi
25 m 25,000
RAZEM 25,000
17| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m
d.2.1| 0207-01 przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur - przewody
kabelkowe typu skretka U/UTP kat.6 4x2xAWG23 300MHz
LSOH niebieski typ HSEKU423H1 lub inny o nie gorszych
parametrach technicznych
54 m 54,000
RAZEM 54,000
18] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa szt.
d.2.1] 0303-01 sztucznego - puszka ostonowa natynkowa, biata z
analogia | tworzywa sztucznego na zapas kabla 0.5m U/UTP z
wtykiem RJ45 do instalacji monitoringu wizyjnego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR AT-14 | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowane;j | szt.
d.2.1{ 0105-01 UTP - wtyk RJ45 na kabel
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 Montaz urzadzen i uruchomienie
20| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt.
d.2.2| 0108-03 | stelazach 19" - montaz modutu RJ45 w panelu - modut
keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, De-embedded, Toolle
typ HSEMRJBUWS lub inny o nie gorszych parametrach
technicznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR AT-14 | Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej - dodatek za szt.
d.2.2| 0105-04 | przymocowanie kabla opaskg mocujgcg do modutu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - | szt.
d.2.2| 0107-05 | dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych
gniazda
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR AT-14 | Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej | szt.
d.2.2| 0105-01 UTP w panelu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR AT-14 | Montaz zigcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej | szt.
d.2.2| 0105-01 UTP - wtyk RJ45 na kabel
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR AL-01 | Préby funkcjonowania elementow systemu telewizji szt.
d.2.2|0501-02 z.sz.| uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna,
34
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt.
d.2.2| 0501-01 TVU wewnetrzna -kamera wandaloodporna koputowa
kamera IP Hikvision dzien/noc IR cut, seria HiWatch, 3
megapiksele, ilos¢ strumieni: 2, czutos¢ 0,07 / 0,0 lux,
obiektyw 2,8 mm, promiennik podczerwieni 10 m, klasa
szczelnosci IP66, zasilanie 12 VDC / PoE. typ
DS-2CD2532F-1(2.8mm) lub inna o nie gorszych
parametrach technicznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
d.2.2| 0111-01 wymaganiami ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
28| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.2[ 0506-01
2 linia 2,000
RAZEM 2,000
29| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i linia
d.2.2| 0506-02 | parametrow sterujgcych
2 linia 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR AL-01 | Programowanie i uruchomienie oprogramowania instr.
d.2.2| 0702-06 | zarzadzajgcego i nadzorujgcego systemy alarmowe
analogia
100 instr. 100,000
RAZEM 100,000
3 Instalacja systemu alarmowego - SSWIN
31| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3|] 0211-01 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na
przygotowanym podtozu YTKSY 3x2x0,5
150 m 150,000
RAZEM 150,000
32| KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - szt.
d.3] 0106-02 [ Ekspander 8 wejs¢
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- czujka dualna szt.
d.3| 0201-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR AL-01 | Montaz czujki optyczno-temperaturowej szt.
d.3| 0201-01
2 szt. 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
35| KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa - | szt.
d.3] 0203-01 Czujka magnetyczna stalowa do wrot garazowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR AL-01 | Montaz do 100 szt drobnych elementow elektronicznych w | szt.
d.3| 0107-09 | centrali alarmowej - Rezystory parametryzujace
0,5 szt. 0,500
RAZEM 0,500
37| KNR AL-01 | Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu wari
d.3] 0703-04 | oprogramowania systemowego i zarzgdzajacego z tytutu | ant
trudnosci algorytmu - Sredniej trudnosci
15 wari 15,000
ant
RAZEM 15,000
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