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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep.
1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne ST-00.
Specyfikacje techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach Inwestycji:
Instalacji sanitarnych zewnetrznych i wewnetrznych c.o., wod.- kan. oraz instalacji wentylacji do
projektowanego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng przy istniejacym budynku szkoty podstawowej w Nowej Wsi, Gm. Suwalki, dziatka nr 11/2, 15.
Przedmiotem Inwestyciji jest:
- montaz instalacji centralnego ogrzewania,
- montaz instalacji wod.- kan. wraz z przytaczami,
- montaz wentylacji mechaniczne;j.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacje techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1 jako
czes¢ Dokumentow Przetargowych.
1.3 Zakres Rohét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi rozdziatami specyfikacii
technicznej;
ST-00 Wymagania ogdine,
ST-01 Instalacja wodociggowa, kanalizacyjnej oraz instalacja centralnego ogrzewania,

ST-03 Instalacja wentylacii,

ST-04 Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarne;.
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowania norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w
potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonaC w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i
wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjami Technicznymi.
1.4 Dokumenty i czynnosci wymagane od Oferenta /Wykonawcyl/.
1.4.1 Etap przetargu - dotaczy¢ dodatkowy wykaz dokumentow do oferty przetargowe;.
a) ZALACZNIK - TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie zataczenie tabeli uznane bedzie jako
deklaracja oferenta wbudowania urzadzen wymienionych w dokumentacji techniczne;.
b) Dokumentacja zamienna zawierajaca obliczenia i szczegétowe rysunki techniczne. Dotaczy¢ w przypadku
zastosowania  innych niz wymienione w dokumentacji technicznej: urzadzen, armatury i zestawow
technologicznych.
c) Dla wszystkich zmienionych elementow zatgczy¢: atesty, aprobaty techniczne, karty katalogowe oraz
DTR (Dokumentacje Techniczno Ruchowe).
d) Wykaz sprzetu potwierdzajacy posiadanie maszyn i zaplecza technicznego pozwalajacego na
wykonanie robét. W przypadku braku odpowiednich maszyn oferent powinien w dokumentach
przetargowych wskaza¢ firme (podwykonawce / dostawce), zdolng spetni¢ powyzsze wymagania i
udokumentowaé dysponowanie odpowiednim sprzetem.
e) Deklaracja producenta zestawow technologicznych posiadania wiasne;j sieci serwisowej zawierajaca
nastepujace informacje:
* liczba pracownikdw serwisu gwarancyjnego,
* lokalizacja wszystkich posiadanych oddziatéw serwisowych,
* reakcja serwisu nie dtuzsza niz 8h.
1.4.2 Dokumenty i czynnosci wymagane przed rozpoczeciem robot.
a) harmonogram robét,
b) harmonogram pracy sprzetu,
c) plan zaplecza budowy,
d) uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia rob6t wynikajace z odpowiednich przepiséw .
1.4.3 Dokumenty i czynnosci wymagane w czasie trwania robét.
a) rysunki wykonawcze,
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b) uzgodnienia (na przyktad z Urzedem Dozoru Technicznego),

c) aprobata materiatow,

d) raporty z kontroli, prob i odbioréw,

e) tygodniowe /miesieczne/ raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

1.4.4 Dokumenty i czynnosci wymagane po zakoriczeniu robét.

a) inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze,

b) préby badan wody,

c) protokoty odbioru czesciowego,

d) protokoty odbioru koricowego.

1.5 Okreslenia podstawowe.

W Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce - upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzgce do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatow i robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Wyceniony przedmiar robét - przedmiar rob6t wyceniony przez \Wykonawce i stanowigcy cze$¢ jego Oferty.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa.
Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.6.1 Przekazanie Budowy.

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, dziennik
Budowy oraz Dokumentacije Projektowa (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczna.

1.6.2 Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji
zadania.

1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;
(projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja
projektowa znajduje sie do wgladu u Inwestora.

1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza, dla
zrealizowanych Robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadniczg do ewidencji gruntéw i budynkéw, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych

2. Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno- ruchowa dla dostarczonych przez

niego urzadzen oraz systemow technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢c w
cenach jednostkowych Robot.

1.6.5 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentoéw sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujgce, jak gdyby byty zawarte we wszystkich
dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych wedtug skali rysunkow. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem wazno$ci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu btedow lub przeoczen znajdujacych sie w Dokumentacii
Projektowej lub Specyfikacjach technicznych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
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powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie materiaty oraz wykonanie robdt powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rysunkami
technologicznymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatow i elementéw robét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartoSciami $rednimi okres$lonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materialy nie bedg w petni zgodne z, Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy.

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez, caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robét,

2. Na czas wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, strazoraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robét,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot

1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie tre$¢ informacji powinna byé¢ zatwierdzona
przez. Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona w
cenach jednostkowych Roboét.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robét w dobrym
stanie.

1.6.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzern lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wglad na: lokalizacje magazynéw, sktadowisk i
drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami i mozliwoscig powstania
pozaru.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.9 Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

3. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

1.6.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktore w sposéb trwaty bedg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg posiadaly $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez



uprawniona jednostke, jednocze$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

4. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowe;.

1.6.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (IV. U. Kr 47. péz.

401 ). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikéw oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 0séb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujgcego
na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.6.12 Ochrona wiasnosci prywatnej i publicznej.

1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

2. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, wykazanych w dokumentach dostarczonych mi przez
Zamawiajacego.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych bedzie
pamietat o wymogu powiadomienia operatorow istniejgcych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robét w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych
urzadzen.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji ilub urzadzen podziemnych lub naziemnych niewykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i powstate bez
winy i zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach
koszt naprawy urzadzen obcigzy Wykonawce.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majacych warto$¢ archeologiczna, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu otrzymania
dalszych decyzji.

1.6.13 Zabezpieczenie robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do daty wydania protokotu odbioru
koricowego i przekazania budowy zamawiajacemu.

2. Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajacym pod wzgledem technicznym sposéb
przez caty okres trwania rob6t, az do momentu dokumentu przekazania budowy Zamawiajacemu.

3. Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robdt i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za
niezbedne, jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecer dotyczacych nalezyte;
dbatosci o stan rob6t i ich zabezpieczenie.

1.6.14 Zgodnos$¢ z prawem i innymi przepisami.

1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowe;j i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robét.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowaé do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowigzuje
si¢ na biezaco informowa¢ Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentow.



1.6.15 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaly najnowsze wydania lub poprawionego wydania powotywanych norm i przepiséw o ile w
dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotywane normy i przepisy panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2 Materialy.

21 Wymagania ogdine.

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz, innych nie wymienionych ale obowigzujacych

norm i przepisow, posiada¢é wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rownie i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot

2.2 Zrédia uzyskania materiatow.

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badarn laboratoryjnych
oraz, probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetiajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robét.

2.3 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez zamawiajacego i

jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow

z jakichkolwiek zrodet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczaniem materiatow do robot.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i migjsca pozyskiwania piasku i Zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakoriczeniu robét. Za
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora Nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
Zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

6. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4 Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.

1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadajq wymaganiom Specyfikacji technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi
zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robét innych, niz tych, do wykonania, ktorych byty
pierwotnie wyznaczone. Koszt uzycia materiatow do tej czesci robdt bedzie odpowiednio przez niego
zweryfikowany.

2. Kazda czes$c¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez jego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mieé $wiadomo$é, Ze wykonana w ten sposob cze$¢ robot moze nie zostaé
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatno$ci wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.



1. Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét. byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrobie terenu
budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujq mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3  Sprzet.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywania Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakoSci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych. Programie Zamawiania Jako$ci lub projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez, inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robolach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

4  Transport.

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg stanowie wszelkie wymagania dotyczace przepisow o
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére me beda odpowiadaty warunkom Kontraktu beda na polecenie
Inspektora Nadzoru usuniete z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

5  Wykonanie roboét.

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na

piSmie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda,
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach



Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan, materiatdw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie

5. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Kontrola jakosci robot.

5.2.1  Zasady kontroli jakosci Robét.

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wytaczajac personel laboratorium, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania prébek, badan materiatow i
przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robét.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robol z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, Ze Roboty wykonano godnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentagji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa,.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia beda tak wazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatw.

6. Wszystkie koszty uwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
5.2.2 Pobieranie probek.

1. Probki pobierane bedq losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na Zzlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek z
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierani probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
norme procedury, zaakceptowane przez, Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wytamaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujacych badan:

- pomiar cisnien probnych instalacji wody,

- pomiar cisnien probnych instalacji centralnego ogrzewania,

- pomiary geodezyjne,

- badania zageszczenia gruntu.



5.24 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaC Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez,
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

5.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

1. Do celdéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek materiatbw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do lego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelkg potrzebng pomoc

2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne. To Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych, badan
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

5.2.6  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tytko takie materiaty, ktére posiadaja;: certyfikat na

znak bezpieczenstwu, wykazujacy Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw, i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w, przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznych Atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sa wymagane prze Specyfikacie Techniczne kazda
partia materiatow dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/iw dokumenty sg wydane przez, producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

5.3 Dokumenty Budowy.

5.3.1  Dziennik Budowy.

1. Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy zamawiajacym a
Wykonawca i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do dnia zakonczenia okresu
pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy /godnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2. Wpisy do dziennika budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep robot, ochrone
0s0b wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy wpis do
Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej
przez osobe dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy muszg byé czytelne i zarejestrowane w chronologicznej
kolejnosci.

4. Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

- date przekazania budowy Wykonawcy,

- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakosci i Programu

Budowy,

- daly rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych odcinkéw robét,

- postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty,

- przyczyny i czas trwania opoznien, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét,



- daty zakonczenia i odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz. czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

- stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

- zgodno$¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek i przeprowadzania badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementow budowy z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecent Wykonawcy robét.

5.3.2 Ksiega obmiaréw.

1. Ksiega obmiardw jest dokumentem, do ktdrego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka wykonywanych
robot.

2. Szczegdtowe dane dotyczace obmiardw s regularnie wprowadzane do ksiegi obmiaréw i wpisywane
pod katem odcinkéw i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

5.3.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje
jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te
bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas powinny by¢ udostepnione
Inspektorowi Nadzoru

5.34 Inne dokumenty budowy.

Niezaleznie od dokumentéw, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢
takze uznane za Dokumenty Budowy:

- pozwolenie na realizacje inwestyciji,

- protokoty przekazania Palcu Budowy,

- dokumenty zatwierdzenia wykonania robot,

- procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz. z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

- certyfikaty odbioru robét,

- protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- korespondencja budowy

5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu

2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastawiony zgodnie z wiasciwymi wymogami
prawnymi.

3. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego
kazdorazowo na ich Zyczenie.

6  Obmiar robét.

6.1  Ogdline zasady obmiaru robét.

1. Obmiar robét bedzie okre$lat taktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkow Kontraktu.



3 Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiarow.

4. Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

6.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Dtugos$ci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nic podajg tego inaczej, to objetosci liczone
sgw m3 - jako diugos¢ pomnozona przez, Sredni przekroj.

llosci, ktére majg byé obmierzenie wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -- zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze obmiarow, szkice te
beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do ksiegi. Wz6r takiego zatacznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

6.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce, Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sianie technicznym
przez caty okres, realizacji Robot.

6.4 Wagi i zasady wazeniu.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie ich
doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Termini czestotliwos¢ przeprowadzeniu pomiarow.

Obmiary beda prowadzone przed czesciowym i koncowym Przejeciem Robét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t i lub wymianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajacych bedg prowadzone w czasie wykonywania tych Robét.

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg prowadzone przed ich zakryciem.

7 Odbidr robot.

7.1 Rodzaje odbiorow.

W zalezno$ci od ustalent w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koricowemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dzienniku Budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$SC i ilos¢ robot ulegajacych zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w



konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

7.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiorowi cze$ciowemu robét
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru,
7.4  Odbior koricowy.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w
ST-00

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna, W toku odbioru koricowego robo6t komisja zapozna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych
robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

741 Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego robét
sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

- specyfikacje Techniczne (podstawowa z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne)
receptury i ustalenia techniczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczna,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze specyfikacja
techniczna,

- opinie technologiczng "sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczng,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robol towarzyszacych ora/ protokoty odbioru i przekazania

tych robét wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadnie/ej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczg ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedaq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja

74.2 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad



opisanych w punkcie 5.3 ,0dbiér koricowy robét".

8  Przepisy zwiazane.

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

2) Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity)Dz. U. z 2000r. Nr 100. poz. 1086 z
pOZniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. Nr 62. poz. 627, z
pOZniejszymi zmianami),

4) Ustawa z dnia 07.06.200Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow Dz. U. Nr 115. poz. 1229. z pdzniejszymi zmianami

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z. dnia 16.06.2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
121.poz. 1138)

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego losowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr

107. poz. 679. z pdzniejszymi zmianami).

7) Ustawa J. dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz, U Nr 92, poz. 81),Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7, dnia 24.09.I). w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow, posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z. dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

9) Ustawa z dnia 17.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr | 15. poz. 122)

Opracowat:
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie montazu instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego
ogrzewania w projektowanym budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng przy istniejgcym budynku szkoty podstawowej w Nowej Wsi, gm. Suwatki, dziatka nr 11/2,
15.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nowej, instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego

ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

. regulacja dziatania instalacii.

1.4. Ogdlne wymagania.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z _rt. 5, 22,

23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku

nie mozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow ielementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;
instalacji.

oA wN

2. MATERIALY.

1. Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania mogg by¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody.

1. Instalacja wodociggowa i instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana zrur
wodociggowych typu PE-X/AI/PE-RT faczonych systemem ztaczek zaciskowych.

2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych o
potgczeniach gwintowanych.

3. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

4. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.



2.2, Armatura.
* Instalacja ma by¢é wyposazona w typowg armature odcinajacg oraz armature wyptywowg
0 podwyzszonym standardzie.
2.3. Izolacja termiczna.
Rurociggi prowadzone w pomieszczeniach, posadzce, zaizolowa¢ zgodnie z zatacznikiem nr 2, pkt.
1.5 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 75 poz. 690/ 2002 r. z p6zniejszymi zmianami —
rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie z dn. 06.11.2008 r. Dz.U. 201 poz. 1238/ 2008 r.) - 0
gr. 20mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm, gr. 30mm dla rur o $rednicy wewnetrznej @ 22 -
35mm oraz grubos$ci rownej Srednicy wewnetrznej przewodow dla rur o srednicy wewnetrznej 35 — 100
mm, materiat izolacji o amin =0.035 W * (m * K)-1
Uwaga: Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepfa niz
podano powyZej nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
Otuliny musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET.
+ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
4.1. Rury.
* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia.
+ Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.
4.3. Armatura.
* Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$C. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.4. 1zolacja termiczna.
* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zniszczeniem.
+ Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rurociagow.
1. Rurociggi instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania taczone bedg w systemie zigczek
zaciskowych ewentualnie przez zgrzewanie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w tomie |
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .....".
2. Czesc¢ rurociggow instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania faczonych bedzie na gwint.
Wymagania ogdlne dla potaczen gwintowanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét .....".
3. Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).



4. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

5. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

-  ulozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

6. W miejscach przej$¢ przewodow przez ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang, rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetni¢c odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejécia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

7. Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do §cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany

co najmniej jeden uchwyt.

8. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

* Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prébie szczelnosci.

* Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

* Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzié
dla kazdego ztadu oddzielnie.

* Z proby szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolac;ji cieptochronne;j.

* Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

+ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

+ Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

* Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

+ Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

+ Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznaC za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

1. Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne



i przemystowe”

2. W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w$cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem izgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

3. Zodbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.

4. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji.

5. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiordéw technicznych cze$ciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalaci,

6. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzupetnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

+ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

Opracowat:
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1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
instalacji wentylacyjnej podczas realizacji zaméwienia w projektowanym budynku Sali gimnastycznej wraz z
zapleczem sportowym wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng przy istniejgcym budynku szkoty podstawowe;j
w Nowej Wsi, gm. Suwatki, dziatka nr 11/2, 15.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot w  zakresie wewnetrznej instalacji wentylacyjnej i wynikajacych — zakresu prac
przewidzianych w branzowym projekcie instalacyjnym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatow, wykonawstwem, uruchomieniem oraz  wykorczeniem i odbiorami robot.

1.3.Zakres robét objetych ST.

1.3.1. Ogélny zakres prac okreslono w ST ,,Wymagania ogdlne".

Zakres robot obejmuje wykonanie i montaz kanatéw i urzadzen wentylacyjnych na podstawie Dokumentacii
Projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.3.2. Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

- zakup wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robdt,

- dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatow i urzadzen, sprzetu, narzedzi

niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

- wyladunek materiatow i sprzetu na terenie robét,

- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacia,

- wykucie otwordw dla instalacji wentylacyjnej,

- wyznaczenie tras i miejsc lokalizacji urzadzen wentylacyjnych,

- oczyszczenie urzadzen z brudu i smaréw konserwacyjnych,

- wbudowanie wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania

robot: ustawienie urzadzen we wtasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz

poszczegolnych podzespotow i elementéw, regulacja ustawienia i dopasowanie,

- podiaczenie urzadzen do instalacji (scalenie urzadzen  kanatami), -

sprawdzenie poprawno$ci montazu,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy: montaz i

demontaz niezbednych rusztowan oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych,

- 0sadzenie konstrukciji stuzgcych do montazu elementdéw wyposazenia i urzadzen, -

wykonanie przeku¢ i brud w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia

elementow instalacji,

-zamurowanie wykonanych brud i przeku¢ za szpachlowaniem i pomalowaniem $cian w

miejscach brud,

- uszczelnienie przej$¢ instalacji przez  przegrody budowlane (stropy i $ciany),

- uruchomienie serwisowe urzadzen,

- dokonanie regulacji i przeprowadzenie préb w  zakresie podanym w fabrycznej instrukcji
montazowej (DTR-ce),

- wykonanie niezbednych pomiardw i préb , w tym préba szczelno$ci, pomiary elektryczne,

- prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadow po budowlanych,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie wykonanych rob6t do odbioru i uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.
Rzeczowy zakres robét:

- dostawa i montaz central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta wraz z uktadem sterowania i automatyka,
- dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych rur odpornych na temp. ok. 400stC,

- dostawa i montaz czerpni i wyrzutni dachowych,

- montaz przepustnic na nawiewie i wywiewie,

- montaz zaworow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,

- montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych,



- montaz kanatu nawiewnego tekstylnego (nawiewnika).

- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej : opis instalacji wentylacyjnej,

rozmieszczenie urzadzen oznaczeniem ich typu, rzeczywisty przebieg kanatow, opis instalacji
elektrycznej zawierajacy rysunki przebiegiem i oznaczeniem przewodéw, DTR-ki urzadzen ,
instrukcje konserwaciji, karty gwarancyjne itd.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s godne z okre$leniami podanymi PN-B-01411 Wentylacja i
klimatyzacja . Terminologia oraz PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogéine", PN-ISO 7607-2
,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
1.5.Wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robéti zastosowanych

materiatow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne".

1.5.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow przez
inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyijne;.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogodine.

2.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine".

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiadaé normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.1.2. Ponadto wszystkie urzadzenia elektryczne lub mechaniczne winny posiada¢ dokumentacije
techniczno-ruchowa , instrukcije obstugi (instrukcje uzytkowania) i konserwacii.

2.1.3.Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego budéw urzadzen powinien odpowiadaé¢ co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

2.1.4 Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok.

2.2. Wymagania szczegétowe.

System wentylacji mechanicznej winien zapewnia¢ niezbedng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego godnie
dokumentacjg projektowa. W sktad systemu wchodzg nastepujace urzadzenia, elementy i materiaty:
2.2.1.Przewody wentylacyjne;

Przewody nalezy wykona¢ w klasie wykonania N odpowiadajacej normie PN-B-03434 i klasie
szczelnosci A odpowiadajacej normie PN-B-76001.

Potgczenia przewoddw wentylacyjnych  blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434

2.2.1.1.Przewody o przekroju kotowym.

Kanaty wentylacyjne o przekroju kotlowym spetniajace wymagania normy PN-EN 1506, wykonane
ostang a pomocg tasm blachy stalowej cynkowanej na gorgco spetniajacej wymagania PN-
89/H-92125, zwijanych spiralnie i tacznikami poprzecznymitaczone za pomoca kotnierzy.
Stosowane grubosci dla blach stalowych beda nastepujace :

Wymiar $rednicy — do 1000 mm  Grubo$¢ blachy - 0,6 mm

Powierzchnia blachy powinna by¢ réwna, gtadka i odporna na temp. ok. 400 st. C.

2.2.1.2. Przewody wentylacyjne kotowe.

- wykonane s tadmy aluminiowej o grubosci 0,10 i 0,12 mm. Krawedzie tadmy, poprzez
odpowiednie wyprofilowanie, s3 ze soba faczone w specjalny zamek i dodatkowo punktowo
zagniatane dla uzyskania wigkszej szczelno$ci. Promien giecia przewodu réwny jest Srednicy przewodu,
dlatego ma zastosowanie w tworzeniu kanatu wentylacyjnego, bez uzycia réznorodnych kolan —nie
izolowane,

- odporno$¢: od —30stC do +250stC

- atest na nie palno$¢ potwierdzony aprobatg ITB,

- dopuszczenie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych potwierdzone aprobatg ITB,



- materiatami pomocniczymi typu: rozety, opaski itp.

2.2.1.3. Izolacja termiczna kanatéw z samoprzylepnej maty lamelowej, z wetny mineralnej do

izolacji termicznej, akustycznej i przeciw kondensacyjnej kanatdw wentylacyjnych. Izolacja ta charakteryzuje sie

prostopadtym utozeniem widkien wzgledem warstwy no$nej, ktora stanowi folia

aluminiowa. Sposrdd innych mat typu lamelowego, wyréznia ja fabrycznie natozona na catej

powierzchni wetny warstwa kleju. Warstwe kleju zabezpiecza prosta do zdjecia przed montazem folia

PE. Wiasciwosci samoprzylepne maty izolacji pozwalajg na wyeliminowanie elementéw montazowych

w postaci szpilek samoprzylepnych lub  zgrzewanych, talerzykéw samozaciskowych i obejm oraz

rdznego rodzaju opasek. Mata lamelowa jest lekka, dzieki temu nie obcigza dodatkowo konstrukcii

kanatu i doskonale dopasowuije sie do ksztattu izolowanej powierzchni. Wetna mineralna spetniajaca

wymagania normy PN-EN 13162 ora PN-75/B-23100 w postaci mat lamelowych.

- wyréb niepalny (bez okfadziny),

- wspdtczynnik przewodnosci ciepinej A<0,035 W/mK,

- gestos¢ objetosciowa ok. 35kg/m3,

-odpornos¢ termiczna < 50st C

- aprobata techniczna COBR INSTAL oraz atest higieniczny okreslajacy zakres stosowania

wyrobdw w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

2.2.2.Centrale wentylacyjne.

Centrala na Sale sportowg powinna zawiera¢ nastepujace elementy o podanych warto$ciach, lecz nie

gorszych od:

1. Nawiew 6 000m3/h przy sprezu 500 Pa, Wyciag 6 000m3/h przy sprezu 500Pa.

2. Filtry kasetowy G4 przy nawiewie i wyciggu.

3. Wymiennik obrotowy przy nawiewie i temperaturze -24stC, sprawno$¢ 72,6%, temperatura za

wymiennikiem 7,6stC, moc uzyteczna 84,6 Kw.

4. Pionowa komora mieszania na nawiewie i wyciagu z recyrkulacja ptynna przy przeptywie 2,5m/s.

5. Wentylator osiowo promieniowy na nawiewie sprawno$¢ 80,2%, pobor mocy 2,1 kW, SFP dla

filtrow czystych 1,26 kW/m3/s, predkos¢ obrotowa wentylatora 2476 obr/min, moc znamionowa

2,2 kW.

6. Modut grzewczy olejowy pracujacy na wydatku 6600m3/h przy temperaturze na wlocie 6,5stC,

dwustopniowy palnik o mocy 52,3 kW, temperatura powietrza za modutem grzewczym 52,3stC po

zmieszaniu 30C, przepustnica by-passu: PW 1120X112.

7. Wentylator osiowo promieniowy na wyciggu sprawno$¢ 73,5%, pobér mocy 2,3 kW, SFP dla

filtréw czystych 1,39kW/m3/s, predko$¢ obrotowa wentylatora 3188 obr/min, moc znamionowa 3kW.

8. Wymiennik obrotowy przy wyciagu i temperaturze 18stC ma sprawno$¢ 75%.

9. Obudowa centrali w ociepleniu z wetny o grubosci 50mm, rama centrali 120mm, i ciezar 895kg.
10. Glosnos¢ centrali przy 250Hz 1m od centrali na nawiewie 40,4 dB(A), a na wyciagu 43,3 dB(A).

Centrala na pomieszczenia socjalne powinna zawiera¢ nastepujace elementy o podanych warto$ciach, lecz

nie gorszych od:

1. Nawiew 2 500m3/h przy sprezu 300 Pa, Wyciag 3 3000m3/h przy sprezu 300Pa

2. Filtry kasetowy G4 przy nawiewie i wyciggu.

3. Wymiennik krzyzowy, przy nawiewie i temperaturze -24 stC, sprawno$¢ 72,5%, temperatura za

wymiennikiem 7,9stC, moc uzyteczna 26,5 kW.

4. Wentylator osiowo promieniowy na nawiewie sprawnos¢ 76,7%, pob6r mocy 0,5 kW, SFP dla

filtrow czystych 0,83 kW/m3/s, predkos¢ obrotowa wentylatora 2821 obr/min, moc znamionowa 0,75 kW.

5. Nagrzewnica wodna przy temperaturze na wlocie 1,9 stC posiada moc 16,8 kW, temperatura

powietrza za nagrzewnicg 22C, przeptyw czynnika 0,4 I/s i powietrza 2,5 m/s .

6. Wentylator osiowo promieniowy na wyciagu sprawno$¢ 76,4%, pobor mocy 0,5 kW, SFP dla

filtrow czystych 0,83 kW/m3/s, predkos¢ obrotowa wentylatora 2800 obr/min, moc znamionowa

0,75 kW.

7. Wymiennik krzyzowy przy wyciagu i temperaturze 20 stC ma sprawno$¢ 54,4%.

8. Obudowa centrali w ociepleniu z wetny o grubosci 50mm, rama centrali 100mm, cigzar 473kg.

9. Glosnos¢ centrali przy 250Hz 1m od centrali na nawiewie 31 dB(A), a na wyciggu 31 dB(A). 2.2.3. Podwieszenia

i konstrukcje wsporcze.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow

niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz



wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu. Materiat podpér i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu mocowania. Winny by¢ one wykonane
jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych. Elementy zamocowania
podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej winny mie¢ wspdiczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome
elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

2.2.4. Elastyczna masa uszczelniajaca do uszczelniania przejs¢ przez przegrody wewnetrzne w
budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.

2.2.5.Czerpnia i wyrzutnia dachowa.

Czerpnie wykonane z blachy stalowej spetniajacej wymagania PN-89/H-92125.

Od strony wewnetrznej wykoriczone siatkg stalowg ocynkowang o oczkach max.5x5mm i ostong
przeciwdeszczowa. Zakorczone profilem do podtaczenia jako zakoriczenie przewodu wentylacyjnego.
Kanat dolotowy z labiryntem ttumigcym hatas. Wyrzutnia przeznaczona do montowania jako zakonczenie
przewodow wentylacyjnych kotowych do montazu dachowego i potaczona podstawg dachowg o
przekroju kotowym. Wyrzutnia o konstrukcji zabezpieczajacej instalacje przed wptywami
atmosferycznymi, sktadajaca sie  obudowy, ptaskownikdw wsporczych oraz  kotnierzy stalowych.
2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta. Zgodnie  ustawag ,Prawo zaméwient publicznych"
Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny ,réwnowazny" co do cech techniczno-jakoSciowych
wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET .

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz  $rodkdw transportu podano w ST-

00 ,Wymagania ogoine".

3.2.Rodzaje sprzetu uzywanego do robot instalacyjnych pozostawia sie do uznania wykonawcy.
3.3.Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robét i przepiséw bhp ostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz  $rodkow transportu podano w ST-

00 ,Wymagania ogoine".

4.2 Wszystkie materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnej moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, diugosci i ciezaru przewozonych materiatow i nie
wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwosci.

4.3.Wszystkie wentylatory nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, az do czasu

montazu.

4.4 Urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem i kurem.

4.5.Elementy wentylacyjne ocynkowane winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi

materiatami, ktére mogtyby spowodowaé uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powtoki.
Przewody, ksztattki wentylacyjne i elementy potaczen wentylacyjnych nalezy chroni¢ przed

opadami atmosferycznymi.

Materiat izolacyjny nalezy transportowac i przechowywac w sposéb  zabezpieczajacy go przed
uszkodzeniemi zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,WWymagania ogdine".

5.1.Montaz urzadzen wentylacyjnych .

Centrala wentylacyjna musi by¢ zamontowana wg wytycznych producenta a w szczegélnosci:

- Urzadzenie musi by¢ wypoziomowane.

- Centrale nalezy przytaczy¢ do kanatéw wentylacyjnych za pomoca krdccow elastycznych.

- PrzejScia kabli elektrycznych i sond muszg by¢ wykonane za pomocg peszli lub doktadnie
szczelnych uszczelek.

Montaz, uruchomienie central wentylacji nalezy realizowac przez uprawniony serwis producenta, aby



zachowac prawa gwarancyjne.

Dziatanie wentylatorow central nie powinno powodowac nadmiernych drgan i hatasu.

Bezpieczenstwo mechaniczne winno by¢ zapewnione wg normy EN 1886 pkt.10.

Cato$¢ prac montazowych winna zosta¢ wykonana zgodnie z DTR-kq urzadzenia.

5.2. Montaz elementéw instalacji wentylacyjne;.

5.2.1. Montaz kanatéw wentylacyjnych.

5.2.1.1. Wskazéwki do instalacji.

Montaz ksztattek i kanatow wentylacyjnych blachy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PN-B-03434. Montaz obejmuije ich ustawienie, zamocowanie i wykonanie pofaczen
spetniajacych wymagania PN-B-76002. W czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w
celu unikniecia kolizji. Kanaty, za wyjatkiem gdzie zaznaczono inaczej, biec beda rownolegle do Scian,
belek i do struktur lub prostopadle do nich.

Przed montazem, kanaty zostang wyczyszczone wewnatrz a podczas montazu nalezy uwazac by nie
dostaty sie do nich obce ciata, ktdre mogtyby spowodowac ich nieprawidtowe dziatanie lub hatas podczas
dziafania ukfadu.

Kanaty nalezy faczy¢ potaczeniami kotnierzowymi. Potaczenia nalezy skreci¢ Srubami stalowymi

gwintem na catej diugoéci nakretkami i podktadkami M8. Sruby nie powinny wystawac poza

nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki $ruby. Sruby zaleca sie skrecaé parami po dwie
przeciwlegte lezace Sruby. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki

gumowe gumy miekkiej lub mikroporowatej.

Kanaty wewnatrz Scian, jesli nie sg izolowane, muszg zosta¢ odizolowane od konstrukcji za pomoca kar-
tonu w celu unikniecia korozj.

PrzejScia przez stropy iprzez $ciany muszg zostaC zamknigte za pomoca uszczelnien materiatu
widknistego lub pianki. Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow

izolacja. Przej$cia przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane

W sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory powinny byc¢ tak
wykonane , aby obcigzenia Scian nie byty przenoszone na przewody i elementy urzadzenia. Jesli

dla przejscia kanatéw konieczne bedzie wykonanie otworéw w konstrukcji nosnej budynku, to

prace te bedg mogty zosta¢ wykonane tylko po otrzymaniu pisemnej zgody odpowiedzialnego

za prace strukturalne lub Zleceniodawcy.

Kanaty przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzacyjnymi
wetny mineralnej o grubosci 40mm na grubosci $ciany lub stropu.

5.2.1.2. Wspornikii zawieszenia.

Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na wspornikach lub podwieszeniach wykonanych  ze stali
ocynkowanej spetniajacych wymagania normy PN-EN 12236 oraz  w sposob nie niszczacy powtoki
ochronnej przewodu. Metoda podparcia lub podwieszenia powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu  zamocowania.

Pomigdzy wspornikami a kanatami nalezy umiesci¢ warstwe neoprenu w celach antywibracyjnych.
Rozstawienie zamocowan powinno by¢ nie mniejsze niz 2,50 m i takie, aby ugiecie kanatu pomigdzy
sasiednimi punktami nie przekraczato 2cm.

Jesli to mozliwe, to kazdy odcinek kanatu posiada¢ bedzie wtasne wsporniki, tak by pozwoli¢ na
niezalezny demontaz poszczegolnych odcinkow.

Dla kanatow o przekroju okragtym, wsporniki bedg miaty posta¢ obejm sktadajacych sie z dwéch
rozbieralnych czesci tak samo podtrzymywane przez regulowane ciegna zakotwiczone w konstrukcji
stropu. Montaz wspornikéw do ciegien wykonany zostanie na ich dolnym kofcu i zapewniona zostanie
mozliwos¢ regulacji wysokosci wspornikow.

Przewody pionowe posiada¢ beda wsporniki z podobnych profili do tych wymienionych, zamocowanych
do kanatow i do Scian tak, by przenies¢ na nie wage.

Wszystkie kanaly muszg zosta¢ odpowiednio wzmocnione, by nie podlegaty odksztatceniom spowodowanym
ci$nieniem (lub podcisnieniem) powietrza.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic obcigzenia wynikajace ciezarow:
- przewoddw,

- materiatu izolacyjnego,



- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen

Konstrukcja podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

5.2.2. Montaz urzadzen i elementoéw wentylacyjnych.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta w
sposob uniemozliwiajacy przenoszenie drgan  urzadzen do konstrukcji. Potaczenia roztgczne
poszczegolnych elementéw i urzadzen winny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane.
Szczelno$¢ potaczen urzadzen z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych
przewodow.

Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

5.2.3.Montaz czerpni dachowe;j.

W dachu nalezy wykona¢ otwér w ktéry zostanie osadzona czerpnig i przez ktéry

zostanie poprowadzony kanat wentylacyjny. Montaz czerpni obejmuje ustawienie jej w otworze Sciany,
wypoziomowanie i zamocowanie wraz z kanatem. Montaz ksztattek i kanatow wentylacji nawiewnej
obejmuje ich ustawienie , zamocowanie, dopasowanie uszczelek i wykonanie potaczen. Kanat nalezy
zakotwi¢ do dachu. Szczeliny pomiedzy stropem i kanatem nalezy uszczelni¢ za pomocqg
poliuretanowej pianki montazowej, obustronnie ubytki w tynku - uzupetnic.

5.3. Préby i odbiory.

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac rozruch
instalacji wentylacyjnej, ruch probny, regulacje wydajnosci nawiewnikow i probe szczelnosci

kanatéw wentylacyjnych. Ruch prébny powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W celu przeprowadzenia odbioru koricowego robét nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12599:
sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac, kontrole dziatania urzadzen i instalacji oraz  pomiary
kontrolne.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujacymi pracami
wstepnymi:

- probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen,

- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza,

- okre$lenie powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach , gdzie jest konieczne
nastawienie kierunku nawiewu powietrza,

- nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,

- nastawienie elementow zasilania elekirycznego zgodnie wymaganiami projektowymi.

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty wszystkich pomiarow
wykonanych w czasie regulacji, oraz przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych Zamawiajacego.
Zamawiajgcy nie wymaga pomiarow specjalnych o ktérych mowa w normie PN-EN 12599. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dziatania wszystkich elementéw instalacji (central, wywiewnikow, nawiewnikéw,
wentylatoréw itd.) o zakresie badan ustalonym na poziomie A. Liczbe parametréw podlegajacych
pomiarom kontrolnym oraz umiejscowienie punktow kontrolnych okresli Inspektor Nadzoru. Zakres
pomiarow kontrolnych oraz instrukcje i procedury czynnosci kontrolnych zawiera norma PN-EN 12599.
Przyrzady pomiarowe winny by¢ wzorcowane. Informacje dotyczace metod i urzadzen pomiarowych
zawiera norma PN-EN 12599,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0g6Ine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogoine".
6.2.Kontrola jakosci materiatéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatow
wymaganiami okre$lonymi Dokumentacji projektowej oraz przez Zamawiajacego w ST.
6.3.Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z opisem
przedmiotu zamdwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego ora wytycznymi
montazowymi producenta central wentylacyjnych.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i urzadzen,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami technicznymi,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementow instalacji wentylacyjnej ;

- rozmieszczenie elementow instalacji zgodnie z dokumentacja,

- kompletno$¢ znakowania,



- jakos¢ potaczen elementéw wentylacyjnych zgodnie z PN-B-76002 : migjsca potaczen, uszczelnienie
potaczen,

- sposob wykonania mocowan, podwieszen i podpar¢  zgodnie z PN-EN 12236 w sposob nie przenoszacy
drgan,

- Zabezpieczenie antykorozyjne podpar¢ i podwieszen,

- Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodéw,

- wykonanie przej$¢ przez przeszkody,

- wynik proby szczelnosci zgodnie  PN-B-76001,

- zgodnos¢ osiggnietych parametrow pracy urzadzen i instalacji z projektem.

- sprawdzenie dostepnos$ci urzadzen dla obstugi  ze wzgledu na mozliwos¢ konserwacii,

czyszczenia i obstugi, oraz  otwordw rewizyjnych ze wzgledu na mozliwo$¢ czyszczenia

urzadzen i przewoddw,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej niezbednej do obstugi i konserwacii instalacji,
- glosnos¢  zainstalowanych urzadzen.

Kontrola jako$ci robot pod wzgledem estetyki obejmuje:

- zamocowanie kanatow z zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

- wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementoéw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw
czynnikéw atmosferycznych,

- estetyka przej$¢ przez  przeszkody,

- czysto$¢ instalacji (urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza), - oznakowanie elementéw instalacii
wentylacyjnej,

-jakos¢ potaczen przewoddw wentylacyjnych.

6.4. Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci

sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji, do catej instalacji.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20m2 nalezy przyja¢ co najmniej 1 punkt
pomiarowy, wieksze winny by¢ odpowiednio podzielone. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania
instalacii jako cato$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole:

1.dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych,

2.dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych.

6.5. Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Praca przepustnic na wentylacji oddymiajacej,

- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

1. Zakres iloSciowy.

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowaé¢ poziom A (WTWiO - instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 2. Procedura pomiaréw.

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potoZzenie punktéw pomiarowych, uzgodnic¢
metody pomiardw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych. Tolerancja mierzonych wartosci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;

- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 15 %;

- Poziom dzwieku A w pomieszczeniu £ 3 dB(A).

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okre$lony rodzaj prac i



materiatow oraz  sposob doprowadzenia do zgodno$ci rob6t  wymaganiami, a nastepnie  zostanie

dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine".

7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest :

- mb - dla rurociggu bez odliczania dtugosci tacznikéw,

- st. lub kpl. - dla urzadzen,

- mb rurociggow - dla proby szczelnosci.

Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla dane;

pozycji kosztorysowe;.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okre$lajacych jednostkowe naktady

rzeczowe dla rob6t objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0gdblne zasady odbioru robot podano w ST 450.0.00 ,Wymagania ogoine". Zakres jako$ciowo- iloSciowy

odbioroéw obejmuje: odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, odbior robot czesciowy ( jezeli przewidujg to

warunki umowne) oraz odbiér koricowy.

8.2.0dbiér wykonanej instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy

PN-EN 12599 a urzadzen wentylacyjnych zgodnie PN-78/B-10440.

8.3.Sprawdenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz - stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

projektem oraz  z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu

prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacjiz zestawieniem

projektowym, zaréwnow zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w

zakresie wlasciwosci i czeSci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

i konserwacje;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji wentylacji ;

8.4. Badania ogdlne.

a) Dostepnos¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenie i dostepno$¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletno$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposob nie powodujacy przenoszenia
drgan;

i) Srodkow do uziemienia urzadzen i przewodéw.

8.5. Badanie urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposab;

b) Sprawdzenie godnosci tabliczek znamionowych; c) Sprawdzenie konstrukgji i wtasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i facznikéw elastycznych;

) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowos$ci obracania sie wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie odwodnienia uszczelnieniem;

i) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

8.6. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji Zaluzji zewnetrznych z - danymi projektowymi.

—_—— —



8.7. Badanie przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe

i kontrole dotykowg;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.8. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci  zasilajacych i czesci regulacyjnych;

- systemu zabezpieczen;

- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typow kabli;

- uziemiania;

- schematdw potgczen w obudowach.

8.9. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

b) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

8.10. Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatyczneyj;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikdw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikéw;

e) Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i

elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.11. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacii

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢ )Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

d) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

8.12. Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan

jako$ciowych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie

bedzie odebrana.

8.13.Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich préb i odbioréw instalacji wentylacyjnej

wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

8.14.Czynnos¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Protokot

winien zosta¢ podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji zamawiajacego oraz przez

przedstawiciela wykonawcy (kierownika robét sanitarnych).

8.15.Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego

odbioru.

8.16. Po ogtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy

dokonuje komisyjnego sprawdzenia robot , potwierdzajac fakt usunigcia usterek oddzielnym

protokotem oraz  réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.0gd6Ine wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 "Wymagania ogdine". Ptatno$¢ nalezy

przyjmowa¢ zgodnie ze wskazanymi w ofercie cenami jednostkowymi robét, oceng ilosci oraz  jakosci

robot, w oparciu o wyniki pomiarow i prob. Terminy i wielkosci ptatnosci okreslajg warunki umowne.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg pfatno$ci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w

ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty, czynnosci, wymagania i



badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac
wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena jest warto$cig usredniong i
obejmuje: -zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wewnetrzny transport materiatow i urzagdzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu podpar¢ i rusztowan,
- zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy,

-wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla rurociggéw,

- montaz kanatow wraz z tgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan lub podparc ,
ciecie, uszczelnienie, itd.

- montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na Scianie lub w stropie, na konstrukcji
stalowej, uzbrojenie, podtaczenie do instalacjii zasilania,

-serwisowe uruchomienie i rozruch wszystkich zainstalowanych urzadzen,

- prace porzadkowe,

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen i prob,

- uprzatniecie i unieszkodliwienie wywiezienie odpadéw,

- pozostate roboty okre$lone w pkt. 1.3.

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilodci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte przestawiania sprzetu.
Platno$ci beda realizowane zgodnie ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne z
zapisami we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania. PN-B-

76002 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

Cze$¢2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 10203 Stal. Blacha walcowana na zimno ocynkowana elektrolitycznie PN-B-02421 Izolacja
cieplna przewodéw , armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze. PN-EN ISO 8497 Izolacja
cieplna. Okreslenie wtasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie ustalonym przez izolacje cieplne
przewodow rurowych. PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taSmy ocynkowane.

PN-EN 1506 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne  blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 1507 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelno$¢. Badania i wymagania.
PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe wieszakow przewodow.

PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych korcowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza PN-EN
12792 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach PN-EN 13030 Wentylacja
w budynkach. Elementy koricowe. Badanie wtasciwosci krat Zaluzjowych w warunkach symulowanego
deszczu

PN-EN 13141-1 Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobow do wentylacii

budynkow mieszkalnych. Cze$¢ 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych PN-EN 13465 Wentylacja budynkow. Metody obliczeniowe do
okreslenia przeptywdw powietrza

W pomieszczeniach

PN-EN 1366-1 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 1. Przewody wentylacyjne. PN-
EN 1366-2 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 2. Przeciwpozarowe klapy odcinajace.
PN-EN 1366-3 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3. Uszczelnienia przej$¢ instalacii.
PN-EN 1366-8 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 8. Przewody oddymiajace.
PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogoine, PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w



umowach

PN-EN 10205 Stal. Blacha najciensza w kregach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji
wyrobéw ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powtoka chrom/tlenek chromu

10.2 Inne.

- Wymagania techniczne COBRI Instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ~ dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( D.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdinych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy ( D.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( D.U.2000.26.313)y

- Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( D.U.2004.92.881 )

Opracowat



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 Przytacze wodociggowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA.
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
|.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2.  MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
2.2. Materiaty przytaczy : przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;.
2.2.1.Rury kanalizacyjne - wymagania ogolne.
2.2.2.Kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
2.2.3.Przytacze wodociggowe.
2.2.4.Sktadowanie materiatow.
3. SPRZET.
3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych.
3.2. Sprzet do robét montazowych.
4. TRANSPORT.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze.
5.2. Roboty ziemne.
5.3. Przygotowanie podtoza.
5.4. Roboty montazowe - ogdlne warunki uktadania (montazu) przewoddw.
5.6. Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola jakosci materiatow.
6.2. Kontrola pomiary i badania.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
7.2. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.
7.3 Odbiory techniczne przewodu.
7.4. Odbiér koncowy.
7.5. Odbiér pogwarancyjny.
8. Przepisy zwigzane.



1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlnej specyfikacji technicznej ( SST ) sgq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do
projektowanego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna przy istniejagcym budynku szkoty podstawowej w Nowej Wsi, gm. Suwalki, dziatka nr 11/2, 15.
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna ( SST ) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rohét objetych SST.
Niniejsza SST obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem i odbioru przytacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku sali gimnastycznejz zapleczem sportowym wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng przy istniejagcym budynku Szkoty Podstawowej w Nowej Wsi, Gm. Suwatki, dziatka nr
11/2, 15.
1.4.0gdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST, oraz zaleceniami Inwestora.
2. MATERIALY.
2.1.0g6Ine wymagania dotyczace materiatow.
Materiaty i wyroby uzyte do wykonania kanalizacji deszczowej powinny posiadac
odpowiednie atesty, Swiadectwa i certyfikaty potwierdzajace ich jako$¢ oraz odpowiadaé
wymaganiom okreslonych norm polskich lub europejskich.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac, w zakresie organizacji produkcji, system zapewniajacy
jednoznaczna identyfikacje wyrobu z partia materiatu, z ktérego zostat wykonany.
2.2.Materialy przytaczy : kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;.
2.2.1.Rury kanalizacyjne — wymagania ogdlne.
Do wykonania rurociggdw kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujace
materiaty: rury PCV kielichowe @ 125 - 315 mm uszczelniane uszczelkg gumowa.
W/w materiaty winny spetnia¢ wymagania PN i BN.
Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej wykonywane z tworzyw termoplastycznych (rury,
ksztattki, ztacza, studzienki, uszczelki, kleje itp.) powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania
podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi
wymaganiami, rury i ksztattki powinny migedzy innymi spetnia¢ nastepujace warunki:
- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknig¢) na powierzchni zewnetrznej,
- bose konice powinny mie¢ we wiasciwy sposob ukosowane krawedzie (rury z PVC),
- na bosych koncach powinny by¢ zaznaczone miejsca, oznaczajgce gteboko$¢ weisku w kielich
(rury z PVC),
- ptaszczyzny cigcia przy kielichu i bosym koricu powinny by¢ prostopadte do osi rury,
- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,
- kazda rura i ksztattka powinna byé fabrycznie oznakowana, z tym Ze w przypadku rur powinny byé
podane nastepujace podstawowe dane:
(npwg ISO 161/1:1978:)
+ czynnik transportowany
* nazwa producenta
* rodzaj materiatu
* 0znaczenie szeregu
*  $rednica zewnetrzna w mm
* grubo$¢ Scianki w mm
+ data produkciji - rok. m-c. dzien
* obowigzujgca norma.
2.2.2.Kanalizacja sanitarna.
Przytacze kanalizacji sanitarnej do budynku sali sportowej oparto na nastepujacych materiatach :
- rury PVC @ 160 mm klasy S (8 kN/m2) faczone na uszczelke , - ksztattki PVC @ 160 mm,
- Projektowana studzienka rewizyjna do przebudowy — na istniejgcym przykanaliku kanalizacji sanitarnej
D 160 mm to studzienka z kregdw betonowych. Pozostate studzienki to studzienki z PP np.(systemu



WAVIN, MABO TURLEN, lub podobne), z rurg trzonowg 400 mm (np. system WAVIN) z rurg
trzonowa studni karbowana, o $rednicy 400 mm. _
Zwienczenie studzienki stanowi adapter teleskopowy zakonczony wtazem Zeliwnym typ D
400.
- zbiornik bezodptywowy na Scieki 0 V=8m3 np. Ecol-Unicol

2.2.3.Kanalizacja deszczowa.
Kanalizacja sanitarna odprowadzajgca wody opadowe z dachu do budynku sali sportowej oparto na
Rynnach oraz rurach spustowych DN 125. Z ktérych wody opadowe bedg rozprowadzane powierzchniowo na
terenie inwestora.
2.2.4.Przylacze wodociggowe.
Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejacego przytacza i instalacji wodociggowej wewnetrzne;.
2.2.5.Skladowanie materiatow.
Wszystkie materialy nalezy przechowywac w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp. Warunki sktadowania i przechowywania materiatow
okreslone w ich instrukcjach czy atestach musza by¢ bezwzglednie dotrzymywane.
3. SPRZET.
3.1.Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych
i wykoriczeniowych:
- koparke podsiebierng,
- spycharke gasienicowa,
- koparko-spycharke na podwoziu kotowym,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- Srodki transportu.
- Zuraw samochodowy,
- pompy do wody brudnej o napedzie spalinowym,
3.2.Sprzet do rob6t montazowych.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
- Srodki transportowe niezbedne do przewozu materiatow i urzadzen,
- Zuraw samochodowy,
- gietarka do rur,
- zestaw narzedzi do montazu rurociggéw w technologii z polietylenu (PEX),
- urzadzenia do wykucia otwordw w stropach i Scianach — miotki udarowe.

Sprzet montazowy wi/w i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

Transport urzadzen i materiatow powinien si¢ odbywac Srodkami transportowymi
w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.
Za prawidtowg organizacje i funkcjonowanie transportu przy realizacji zadania odpowiada
Wykonawca robét. Uzywane $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie, bezpieczne w uzyciu
i gwarantowac przewdz materiatow w sposob uniemozliwiajgcy obnizenie ich jakosci.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do budowy przewodu, wykonawca powinien przede wszystkim:
- wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy ,
- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsca
budowy wzglednie ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i
biurowych, pomieszczen zabezpieczonych przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania potaczen
klejonych (moga to by¢ prowizoryczne namioty ustawione nad miejscem montazu).

Plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z

ogo6lnymi wymaganiami wynikajacymi z przepisow i potrzeb wiadz drogowych (komunikacja, oznaczenia,
oSwietlenie itp.).



Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia tras kanalizacji i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych i kotkow Swiadkow.
W przypadku niedostateczne;j ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduije repery tymczasowe / z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne /, a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
inspektorowi nadzoru.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw zgodnie z wytyczong trasg odwodnienia
wodociggu nalezy tam, gdzie zachodzi taka konieczno$¢ wykonac nastepujace roboty:
al mechanicznie $cie¢ drzewa wraz z karczowaniem pni,

b/ usuna¢ warstwy ziemi urodzajnej / humusu /.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace
warunki:
al gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b/ powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

c/ w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.
5.2.Roboty ziemne.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub chodniku Wykonawca dokona rozbiorki, a
materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

Wykopy fundamentowe podtuzne wykonane na gteboko$¢ do 4 m wykonaé
z umocnieniem pionowych $cian wykopdw w obudowach - umocnieniach ptytowych
z rozporami - dostepnych na rynku w wielu wersjach. Jezeli umocnienia nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtaciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania - wykopéw mechaniczne, a w miejscach trudnodostepnych lub w
przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac recznie.

Podsypke, zasypke i zasypanie wykopu prowadzi¢ w czterech etapach:

1-wykonanie warstwy ochronnej pod rury PVC(podsypki),

2-po probie szczelnosci ztacz kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczenia(obsypka),

3-wykonanie zasypki gr.0.10-0.20 m z warstwy Zwiru, piasku,

4-zasyp gruntem warstwami gr.0.30 m z jednoczesnym zageszczeniem.

Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym rozdziale, opracowanych dla danej budowy.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dét po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym
punkcie. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowag z zastosowaniem rozpér. Sciany wykopow
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajaca.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. | m nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi
przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora.

Potozenie celownikdw nalezy sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywac

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykona¢
poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej , a nastepnie pogtebié¢ do wiasciwej
gtebokoci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementow dennych kanatu.



Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej
lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 cm.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:
a) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu,
b) w przypadku konieczno$ci odprowadzenia wéd opadowych rowami odlegto$¢ w planie, pomiedzy
krawedzig dna rowu odwadniajacego a krawedzig dna wykopu, nie powinna by¢ mniejsza od
obliczonej zgodnie z wzorem(3).
c) wprowadzenie wod z rowéw odwadniajgcych do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Nachylenie skarp wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy gtebokosci
wykopu do 4 m i nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych - 21,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),
- skalistych spekanych -1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz
wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25,
- w gruntach niespoistych -1:1.5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza
pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopu nie powinny przekracza¢ +5 %.

Zabezpieczenie powodujace brak mozliwosci zsuwu gruntu spod fundamentéw przebiegaé nastepujaco:
- przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja
spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekania nalezy zatozy¢ na nich plomby szklane, a w
szczegolnych przypadkach nalezy osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zbudowaé mur
oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykonac jego stabilizacje, lub wykona¢ zabezpieczenie w inny
rownorzedny sposob.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej I m
dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy
od kata @u jego stoku naturalnego; obudowa wykopu powinna przenie$¢ napér spowodowany
obcigzeniem terenu gruntem skfadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.

W przypadku niemoznosci zachowania powyzszych warunkow wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odkfad staly zgodnie z dokumentacjg lub przesuniety, tak aby odlegto$¢ ¢ podnéza
nachylonej skarpy odktadu tymczasowego od gornej krawedzi byta rowna gltebokosci wykopu H, lecz
nie mniejsza niz 5 m.

Odlegto$¢ d w planie pomigdzy przylegtymi rownolegtymi krawedziami dna jednoczes$nie
wykonywanych sasiadujgcych ze sobg wykopdw gtebszych od | m nie powinna by¢ mniejsza od
obliczonej wg wzoru:

H-1
d= +05 [m (3)
tgQu
w ktorym:
H - gtebokos¢ wykopu gtebszego liczona od rzednej terenu do rzednej dna
wykopu, m,

@u -jak we wzorze (I),
przy czym wykop gtebszy powinien by¢ wykonywany wczes$niej.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane w



sposob wskazany przez uzytkownikow tych urzadzen.
Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu

gruntu powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajacymi
najniekorzystniejsze oddziatywanie na obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu
przy obcigzonym naziomie. Wyj$cia (zejcia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gteboko$ci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
5.3.Przygotowanie podtoza.
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. Rurociagi w wykopie ukfada sie na
podtozu Zwirowo-piaskowym o grubosci zgodnie z dokumentacja projektowa.
W przypadku wystapienia gruntow torfiastych lub innych gruntéw nie no$nych, nalezy na danym
odcinku wykona¢ wymiane gruntu do podioza stabilnego, a miejsce po jego wybraniu wypetni¢
piaskiem z zageszczeniem.
5.4.Roboty montazowe - ogéine warunki uktadania (montazu) przewodéw.
Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac potaczenia
w temperaturze n nizszej niz +5°C. Odnosi sie to w szczegdlnosci do taczenia elementéw z PVC z
elementami z innych materiatow.
Montaz przewodow z PE i PP w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sig¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu
podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzic ich stan techniczny) - nie moga mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczenie poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci za$lepek i korkow itp.
5.6.Roboty montazowe - kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagan norm
PN-EN 1610, PN-EN 1046 oraz obowigzujacych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych sposobem
mechanicznym z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp, zgodnie z BN-83/8836-02.

Rurociagi z rur PVC D 160 mm uktada¢ na podsypce piaskowej gr.10cm.
Jezeli wykop zostanie wykonany za gteboko, nalezy wykona¢ wzmocnienia dna wykopu poprzez
wykonanie tawy Zwirowej ze Zwiru jak na podsypke grubosci 20 cm po zageszczeniu.
Zasyp wykopdw prowadzi¢ w czterech etapach:
1-wykonanie warstwy ochronnej rury (obsypka) gr. 0.3 m po bokach rury,
2-po probie szczelnosci ztacz kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach pofgczen
(obsypka),
3-wykonanie zasypki gr.0.20 m min. nad wierzchotkiem rury z warstwy materiatu zgodnej z
warunkami posadowienia rur tj. Zwir, piasek, lub mieszanina piasku i Zwiru z zageszczeniem
warstwami do wymaganego wskaznika 1s=98 %.
4-zasyp gruntem warstwami gr.0.30 m z jednoczesnym zageszczeniem.
Zasypke zagesci¢ do wskaznika 1s=98 %.
Z uwagi na rodzaj zastosowanej, istniejgcej, nawierzchni utwardzonej, w miejscu wigczenia przytacza
do istniejacej kanalizacji sanitarnej, zasypke i grunt nad zasypka do wymaganego poziomu
konstrukcji nawierzchni zagesci¢ do wskaznika 1s=98 %.
Przed przystapieniem do realizacji robét w pasie drogowym nalezy uzyskac zezwolenie od
wiasciwego zarzadcy drogi. Prace wykonywac¢ w uzgodnieniu i na warunkach w/w zarzadcow.
Po zakoriczeniu robdt ziemnych teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty ziemne i
instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Kontrola jakosci materiatow.

Badania materiatow w czasie wykonywania robét:
wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub



deklaracjg zgodno$ci wydang przez producenta powinny by¢ sprawdzone.

6.2 Kontrola pomiary i badania.

W czasie powadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli

prowadzenia rob6t w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru. W

szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jako$ci materiatow.

- sprawdzenie rzednych,

- sprawdzenie wykonywania wykopow,

- sprawdzenie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie prawidtowos$ci podtoza naturalnego,

- sprawdzenie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza
wzmocnionego z kruszywa,

- sprawdzenie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i
ich zabezpieczenia,

- sprawdzenie utozenia przewodu na podtozu,

- sprawdzenie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- sprawdzenie potaczen rur,

- sprawdzenie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- sprawdzenie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje,

- sprawdzenie szczelno$ci odcinka przewodu — proba ci$nieniowa,

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejéciu pod drogami,

- sprawdzenie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,

- sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

7.0DBIOR ROBOT.

7.1.0gdlIne zasady odbioru robét.

Poszczegdine fazy robot powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta dokumentacija techniczna.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Ewentualne odstepstwa powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy i potwierdzone przez wpis inspektora nadzoru lub innym réwnorzednym dokumentem.
7.2.0dbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikowych i ulegajacych zakryciu podlegajg w szczegdlnosci

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne ,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- préby szczelnosci,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

7.30dbiory techniczne przewodu.

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory

koricowe.

Odbiory cze$ciowe odnoszg sie do poszczegoinych etapdw robét przed zakoriczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegoinosci robot podlegajacych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegélno$ci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidiowo$ci montazu odcinka przewodu i odwodnienia liniowego,

a w szczegblnosci zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczeg6lno$ci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe,



- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek, wpustow i innych elementéw
- przeprowadzenie proby szczelno$ci oraz na eksfiltracje i infiltracje.
wpustow i innych elementow.
Odbiér robét zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét
zanikowych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST.
7.4 Odbior koncowy.
Przed przekazaniem przewodu, odwodnienia liniowego, lub jego odcinka do eksploatacii, nalezy dokona¢ odbioru
koricowego, ktory polega na:
- sprawdzeniu protokotow z odbiorow czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien, usunieciu usterek i innych nie domagan, w szczegélno$ci sprawdzeniu protokotow z
préb szczelnosci,
- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek, wpustow i innych
elementow.
Odbiory, czesciowy i koricowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami.
Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez nie ujawnity sie jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usuniecia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegblowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez inspektora nadzoru oraz
cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

7.5.0dbiér pogwarancyjny.

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé¢ po uptywie okresu gwarancyjnego

ustalonego w dokumentach przetargowych wystawionych przez Wykonawce i w umowie
spisanej pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.
8. Przepisy zwigzane.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414),
-Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia

1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r.,

p6z.29),
-PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) polietylenu,
-PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne,
-PN-85/B-01700 — Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne,
-PN-62/B-09700 —Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych,
-PN-81/B-10725:1997- Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze,
-PN 70/B10715 — Wodociagi. Szczelno$¢ przewodéw. Wymagania i badania przy odbiorze,
-PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantéw,
-PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne,
-PB-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine,
-PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —Rury,
-PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody — Ksztattki,
-PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC)  do przesytania wody —Zawory i wyposazenie
pomocnicze,
-PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —Zawory i wyposazenie
pomocnicze,



-PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych- Systemy przewodowe z  niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody- Przydatno$¢ do

stosowania w systemie,

-PN-B-10736-1999, PN-81/B-03020, PN-B-002481-1988, PN-S-02205-1998 -Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

-PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

-PN-92 / B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

-PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

-PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje,

-PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

-PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

-PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko,

-PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja ,

-PN-86 / B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli,

-BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-PN-B 10736 :1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Techniczne warunki wykonania.

-PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze,

-PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych T- I
instalacje sanitarne i przemystowe COBRTI ,Instal” 1987,

-Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacii sieci kanalizacyjnej,

Opracowat:



