Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

ST 00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. Nr 213/2008 z 28.11.2008)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm. ogt.
w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2. Wstep.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych objetych przedsiewzieciem pt.:
"Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, z niezbedna infrastruktura techniczna
przy istniejacym budynku szkoly podstawowej"
2.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg zakres robét oraz ilosci robét budowlanych majgcych na
celu wykonanie "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, z niezbedna
infrastruktura techniczng przy istniejagcym budynku szkoty podstawowej"

" w zakresie robot ogélnobudowlanych.
2.2.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizac;ji
robét zostata sporzgdzona przez:
Projektant mgr inz. arch Pawla Malesinskiego

Projekt Architektoniczno-Budowlany zawiera opis techniczny do projektu. W czesci opisowej
znajduje sie szczegdtowa ocena istniejgcego stanu technicznego oraz zawarte sg szczegétowe
wytyczne dotyczace technologii wykonania poszczegdlnych robdt projektowanych oraz

zastosowanych materiatéw i wyrobdw.



2.2.2. Zakres rob6t budowlanych

Zakres obejmuije:

00 Ogodlna specyfikacja techniczna str. 1

01 Roboty ziemne - str. 9

02 Roboty betonowe i zbrojarskie - str. 11

03 Roboty murarskie - str. 19

04 Roboty ciesielskie - str. 22

05 Roboty dekarskie i przekrycie tupinowe hali - str. 24
06 Tynki zewnetrzne wewnetrzne - str. 27

07 Roboty malarskie - str. 30

08 Stolarka i $lusarka -str. 33

09 Docieplenie ETICS i elewacja wentylowana - str. 35
10 Oktadziny z ptytek ceramicznych - str. 41

11. Roboty izolacyjne termiczne, akustyczne, przeciwwilgociowe, przeciwwodne - str. 43
12. Roboty posadzkowe - str. 46

2.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi normami i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

*Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg”, normuje dziatalno$¢ obejmujgcg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 — tekst jednolity);
«obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-obiekt matej architektury;
*budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
*budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwate
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania sciekdw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci

budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty



pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych
sie na catos¢ uzytkows;

obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

stymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

*budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

eroboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

sremont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

eurzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki;
teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzagdzenia zaplecza budowy;

sprawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;

*pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

«dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

«dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

eaprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie;

swlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie
do ich wtasciwosci;

*wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

*Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogdlne, Specyfikacje Techniczne,
Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,



*Rysunki oznaczajg rysunki Robdt, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

*Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wg Kontraktu,

*Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robét Statych,
*Préby Koncowe oznaczajg proby, ktére sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez Zamawiajgcego
Robdt,

*Inzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu, wymieniong w Zatgczniku do Oferty,

‘Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

*Materiaty oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowic¢ lub stanowigce
czes¢ Robdt Statych,

*Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg byC¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byé
dostarczone urzadzenia i materiaty,

Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy

Kontraktu,

3. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sg materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie. (Szczegdtowy wykaz materiatdw - w kosztorysie inwestorskim).

4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu.

5. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
6. Kontrola jakosci roboét.
6.1. Cel kontroli jakosci
Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robét dla osiggniecia zamierzonego efektu
uzytkowego. Kontroli podlegajg roboty na kazdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.
6.2. Zasady kontroli jakosci roboét



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i stosowanych Materiatéw. Wykonawca

bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych

oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami okreslonymi w

Zamowieniu .

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- zgodne z polska normg krajowa, krajowg oceng techniczng,

- posiadajg krajowg deklaracje wtasciwosci

6.5. Wyniki kontroli

Wyniki kontroli przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej

strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezgco Dzienniku Budowy

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdét.



7 Obmiar roboét - zastosowane jednostki obmiaru:
7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét,zgodnie z dokumentacjg
projektowa i szczegotowg specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w w ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w szczegotowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celéw miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw
Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej
Urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . W przypadku gdy
urzagdzenia i sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne

Swiadectwa legalizacji.

8. Odbiory robét

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér Czesciowy
Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér Ostateczny (koncowy) Roboét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora.
Odbior ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.

»,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdét”



Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badanh i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z ST i
Dokumentacjg Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacie Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robdt,
=  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentoéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
=  Protokoty wszystkich Odbioréow Czesciowych,
= Dzienniki Budowy,
= deklaracje zgodnosci, wlasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
Materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
= sprawozdanie techniczne,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przejecie rob6t na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robot”

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.
Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére
wystgpity w Okresie Gwaranciji.



Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
Odbioru Ostatecznego.
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa
Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposérednia,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczgce oznakowana Robdt,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw moggacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. Przepisy zwigzane.
Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:
= Polskie Normy,
= Branzowe Normy,
= Aprobaty techniczne
= instrukcje (w tym instrukcje ITB),
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

= Krajowa ocena techniczna



"Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, z niezbedna infrastruktura techniczna
przy istniejacym budynku szkoly podstawowej"

SST 01. Roboty ziemne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami ziemnymi przewidzianych do wykonania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ziemnych, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Miejsce odwozu materiatéw /gruntéw/, nie nadajgcych sie do wykorzystania wykonawca uzgodni z
zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac ziemnych, przed przystgpieniem do ich
realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac ziemnych oraz okaze sie
umowg w zakresie odbioru materiatow rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania realizacji robét.
Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego
wysypiska.

2. Materialy /grunty/ - ogélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogéinej ST.
Ponadto:

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsce pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy, poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalny sposéb do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ziemnych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ziemie z wykopow, gruz i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad
rob6ét ziemnych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna
Wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na jego
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczania i wykonywania wykopow.

Kontury robét ziemnych, pod fundamenty ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na lawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzone przez Insp. Nadz. | potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Tyczenie obrysu budynkéw powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.

Réznice w stosunku do projektowanych robét ziemnych nie mogg przekroczy¢ + 1 cmi— 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej +/- 10 cm, a krawedzie wykopdw nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na pow. Skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze fata 3 metrows.

5.3 Odwodnienie robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonania wykopdw i nasypéw, aby pow. Gruntéw nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow.



Technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcy szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 oraz
dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
— Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych;
— Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych;
Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5 oraz
dokumentacjg projektowa.

7.0bmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Jednostkg obmiaru jest:

dla robét ziemnych - m®

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiar skomplikowanych pow. lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
ksigzce obmiarow.

8.0dbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego zakresu robét ziemnych..

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa

10. Przepisy zwigzane.

10.1. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisbw BHP, zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, p6z. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

WTWIORB ITB A1: Roboty ziemne (2007)

Dz. U.16.1987 z p6zn. zmianami Ustawa o odpadach

Dz. U.12.463 z pdzn zmianami Rozp. Ministra Transp. Budown. i Gospodarki Morskiej z dnia25.04.2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

SST 02. Roboty betoniarskie i zbrojarskie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami betonowymi i zbrojarskimi przewidzianymi do wykonania



1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot betonowych i zbrojarskich, wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Miejsce odwozu materiatéw, nie nadajgcych sie do wykorzystania wykonawca uzgodni z zamawiajgcym
oraz inspektorem nadzoru. Wykonawca prac ziemnych, przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac ziemnych oraz okaze si¢ umowg w zakresie
odbioru materiatéw rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania realizacji robét. Zamawiajgcy okreéli i
przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego wysypiska.

2. Materialy /grunty/ - ogélne wymagania.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej ST.
2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkow

2.2.2 Plyty deskowania:
1.Sklejka
2.W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3.Laczenie deskowan: zigcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o
Srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $érodki zawierajgce sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych
w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali Alll-N,

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki odpowiednich norm.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyé.



2.4 Skladniki mieszanki betonowej
241. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych materiatow
zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35.
242 Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych.

2.4.3 Kruszywo

- Zatozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawarto$¢
siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%.

- Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

- Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15% ptaskich
badz wydtuzonych ziaren (diugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

- Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

244 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkdw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy
uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

4.2. Transport materiatéw
Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w
sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez



zarzadzajgcego realizacjg umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢é dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej
czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.

5.2. Szalunki
5.2.1 Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowah nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ osi i poziomow
oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inzyniera

Szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co
do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWIORB ITB

Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewnié ich wodoszczelnosé. 1los¢
potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i piyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasmg stalowag

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowac zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz.

Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych.

Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem
do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone 2z pozostatosci
wczesdniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeh powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie
uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.



B. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé
na miejscu zgodnie z WTWIORB ITB, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa,
ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez
zarzgdzajgcego realizacjig umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich
nie moga zostac pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona byc¢
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

- Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

- Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegdty giecia, zestawienia
stali i uktad zbrojenia.

- Na rysunkach przedstawiajgcych sposdb ukfadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce
elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajgcymi na poprawne ufozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do
szczegobtowych rysunkdéw roboczych.

- Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
= Zgodnie z PN-84/B-03264, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowa¢ nastepujgcg otuline betonowg stali
zbrojeniowe;:

a. Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
C. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm
d

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji
ptynnych:

- ptyty: 40 mm

- Sciany, belki: 40 mm.



= Potgczenia zgodnie z obowigzujgcg normg , WTWIORB ITB
oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach.

= Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWIORB ITB

Zbrojenie otworéw:  Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie
jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie
bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki
pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia:  niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy
zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym
przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z inzynierem.

5.4 Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdélne warunki wykonania rob6t nie dopuszcza sie
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

Wymagany skfad mieszanki (dane ogdlne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez Ilaboratorium,
powinny zosta¢ przestane zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te
skfadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i
trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacjg umowy, dla
poréwnania z wynikami badah mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy
dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

4, Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgcag informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Badania materiatow i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWIORB ITB, i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié
o tym zarzadzajgcego realizacjig umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i
innych elementéw majgcych sie znajdowaé w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc
do jej segregacji lub utraty sktadnikdéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.



Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podfoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy przed
utozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

- Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w
jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

- Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do
pracy pompg, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w
czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwdéw roboczych w przypadku uszkodzenia
uzywanego sprzetu.

2. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego
realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac przewoddw aluminiowych.

5. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i

do préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowaé sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz.
6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢
mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyé dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Ukladanie betonéw przy upalneji chtodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowej powinno odbywaé sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWIORB ITB Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielegnaciji
betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one
wymagane w WTWIORB ITB. Domieszki redukujgce zawartos¢ wody oraz opézniajgce wigzanie betonu
w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg byé stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed
zmieszaniem schiodzi¢ skfadniki mieszanki.

5.4.6. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowg nalezy ukifada¢ i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizsze;j
lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym
na koszt wykonawcy.



5.4.7. Wymagania dotyczace mieszanki betonowej

Cement. Wymagania dotyczgce cementu okreslono w punkcie 5.4.6.1.

Kruszywo. Nalezy stosowac kruszywo o ziarnach owalnych i uziarnieniu ciggtym.

Jako kruszywo grube nalezy stosowac¢ zwir, ewentualnie z dodatkiem grysu, ktérego wytrzymatosc
powinna by¢ co najmniej dwukrotnie wieksza niz klasa betonu. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz 30mm. Najwiekszy wymiar kruszywa nie powinien przekraczac 0.25 $rednicy
rury wlewowej. Pozadany jest naturalny kulisty piasek krzemionkowy. Ziarna porowate nalezy
odrzuca¢. Dodawane kruszywo tamane nie powinno posiada¢ ziaren ptaskich.

Dodatki. Do mieszanki mozna dodawac srodki : opdzniajgce wigzanie cementu, plastyfikatory,
superplastyfikatory oraz mikrokrzemionke. W przypadku dodawania mikrokrzemionki stosowanie
superplastyfikatora jest konieczne.

Wszystkie dodatki muszg posiadac atesty dopuszczajgce do ich stosowania w kraju.

Dziatanie dodatkéw musi by¢ sprawdzone laboratoryjnie na prébkach mieszanki i betonu przed
przekazaniem recepty mieszanki na budowe.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
Szalunkéw
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
Doktadnosci prac wykonczeniowych
Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot

rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci betonow.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni oraz
urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg
dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWQOIRB UITB.

7.0bmiar robét
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1m?® kubatury stép fundamentowych
1 m°® plyty zelbetowej
1m?® kubatury taw fundamentowych
1 m® kubatury stopni schodéw zewnetrznych
1t zbrojenia

8.0dbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbioér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa



10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy

WTWIORB ITB - A5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2017)
WTWIORB ITB - A6 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych (2012)

10.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton cz | Wymagania, produkcja, wtasciwosci i zgodnosé

PN-B-06265 - Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 13670 - Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 1-1: Reguty

ogolne i reguly dla budynkoéw

SST 03. Roboty murarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania zwigzanych z
robotami murarskimi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét murarskich, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej ST.



2.2. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Wyroby ceramiczne i betonowe
- cegta petna,
- bloczek betonowy M4, M6
- bloczki silikatowe akustyczne
- beton komérkowy

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy dla marki M5:

cement: : wapienne hydratyzowane: piasek

1:1,25:6,75

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy dla M10:

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 Zaprawy budowlane cementowe

Orientacyjny stosunek objetosci sktadnikéw zaprawy M15
cement: piasek

1:3

2.6. Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw lub kleju systemowego
W przypadku zastosowania gotowych zapraw powinne by¢ one zgodne z deklarowanymi normami i

oznakowane znakiem CE.
3. Sprzet

Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw



Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét izolacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robé6t Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione kohcowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie..

5.1. Mury z bloczkéw betonowych, cegly silikatowej oraz pustakéw kominowych

5.1.1. Spoiny w murach z bloczkéw, cegty oraz pustakéw kominowych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty ceramiczne-bloczki betonowe, cegty silikatowe oraz pustaki kominowe

Przy odbiorze bloczkéw cegiet silikatowych oraz pustakéw kominowych nalezy przeprowadzi¢ na
budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu bloczkow,

- liczby szczerb i peknieé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest - m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubosci

[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.



9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikadji
techniczne;.

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa..

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

WTWIORB ITB - A3 Konstrukcje murowe (2015)
WTWIORB ITB A7: Lekkie $ciany dziatowe (2017)
PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego

uzytku.
PN-EN 459-1;2015-06 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czesé¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, doboér materiatéw i wykonanie muréw

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw - Cze$¢ 2 zaprawa murarska

ST 04. Roboty ciesielskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami ciesielskimi przewidzianymi do wykonania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdét ciesielskich, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej ST.

2.2 Drewno
Do wykonania elementéw konstrukcyjnych nalezy uzy¢ drewna minimum klasy C27 zabezpieczonego
Srodkami grzybo- i owadochronnymi oraz zaimpregnowane srodkami ogniochronnymi.

2.3. Gwozdzie i elementy do potaczen drewnianych



Do taczy nalezy stosowac¢ gwozdzie o $rednicy od 1/5-1/10 grubosci najcienszego z tgczonych
elementow.

Do mocowania i tgczenia konstrukcji uzywaé elementéw ocynkowanych

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robdt ciesielskich
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.
. Wzajemne potgczenia elementéw drewnianych na tgcza ciesielskie z uzupetnieniem
ztgczami blaszanymi mocowanymi na gwozdzie.. Przed montazem elementow drewnianych
wykonac¢ elementy wzorcowe i sprawdzi¢ ich potgczenie w naturze (wreby ciosy zamki)
Gwozdzie o $rednicy wigekszej niz 6mm nie mogg by¢ wbijane bezposrednio lecz w uprzednio nawiercone
otwory, ktérych srednica powinna by¢ nieco od srednicy gwozdzia. Za luz nieunikniony powstajgcy na
styku ptaszczyzn przyjmuje sie 1,5mm
Dla gwozdzi jednocietych dtugosé gwozdzia przyjmuje sie wg zasady:
- jezeli stosunek grubosci grubszego elementu do cienszego jest wiekszy niz 1,5 — woéwczas dtugos$é
gwozdzia przyjmujemy wg wzoru; L > 2,5a1+1,5mm gdzie: a1- grubos¢ cienszego elementu
- jezeli stosunek grubosci grubszego elementu do cienszego jest mniejszy niz 1,5 — woéwczas dtugosé
gwozdzia przyjmujemy wg wzoru; L > 2,5a1+a2a3d+1,5mm gdzie: a1- grubosé cieniszego elementu, a2-
grubos¢ drugiego elementu, d - Srednica gwozdzia
Dla gwozdzi dwucietych gwozdzie wbija sie z dwdch stron przy czym diugosé gwozdzia powinna rownaé
sie grubosci pierwszego i drugiego elementu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robét
a7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m® kubatury drewna



1 kg ciezar gwozdzi

8.0dbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

.Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Kryteria odbioru robét ciesielskich

- zgodnos¢ wykonanych robét z projektem

- prawidtowos$¢ wykonanych zigcz

- tolerancja wymiaréw

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikadji
techniczne;.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy

WTWIORB ITB - A4 Konstrukcje drewniane (2008)

10.2. Zalecane normy

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-72/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-72/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym

SST 05. Roboty dekarskie i przekrycie tupinowe hali

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu i robét towarzyszgcych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét dekarskich i budowy ptytami warstwowymi ,
wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej ST.



2.1. Pokrycie
Do pokrycia nalezy uzy¢ ptyte warstwowg - blache stalowg powlekang panelowg "na rgbek stojgcy"
zgodnie z dokumentacjg
2.2. Obrébki blacharskie
Do wykonania obrobek nalezy uzy¢ blachy powlekanej
2.3. Orynnowanie
Do wykonania orynnowania nalezy uzyé:
- rynien z blachy powlekanej
- rury spustowe z blachy powlekanej
2.4 Pokrycie tupinowe
Powloka z paneli tukowych izolowana wetna mineralng Amin0=0,040 gr.30cm
3. Sprzet

Rodzaje sprzetu pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostanag przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét izolacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine warunki wykonania robét Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST

Ogdlna specyfikacja techniczna.
Ptyty warstwowe dachowe i Scienne nalezy uktada¢ zgodnie z WTWIORB ITB A5 Lekka obudowa z piyt
warstwowych i wytycznymi producenta

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robét
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1m? plyty warstwowej
1 mb rynny
1 mb rury spustowej



8.0dbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw mocowania,, potgczen i szczelnosci

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikadji
techniczne;.

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa..

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy

WTWIORB ITB AS8: Lekkie sciany ostonowe metalowo-szklane (2008)
WTWIORB ITB A9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych (2008)
WTWIORB ITB C1: Pokrycia dachowe (2015)

10.2. Zalecane normy

PN-EN 13162+A1:2015-04

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja (oryg.)

PN-EN 13168+A1:2015-03

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie
PN-EN 13172:2012

Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodno$ci

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - stownik

PN-EN 1603:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C/50% wilgotnosci wzgledne;j).

PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

PN-EN 1606:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie petzania przy $ciskaniu.

PN-EN 1608:2013-7 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 12430:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24622:1974 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:2005 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 14509:2013 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng oktadzing
metalowg -- Wyroby fabryczne -- Specyfikacje



SST 06. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét tynkarskich, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej ST.

2.2. Zaprawy
Do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-1 ,i by¢
oznakowana znakiem CE
2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 . Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.4, Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a w
szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 998-1 i by¢ oznakowana znakiem
CE
* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
« Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z



dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych. Skiad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot tynkarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robé6t Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.
5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1 Zalecenia ogéine
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczoéw murow tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podioza
5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypetniajac je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
Tynki akrylowe i zywiczno-mineralne przed utozeniem powierzchnie nalezy zagruntowaé w
celu lepszej przyczepnosci.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych



5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposéb standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo- wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporc;ji
1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu: zgodno$ci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite".
6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkow do powozg,
- grubosci tynku
- wygladu powierzchni tynku
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7.0bmiar robét
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1m? tynku
1m® zaprawy tynkarskiej

8.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga byé¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:



- pionowego - nie mogg by¢ wigeksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw przenikajgcych z
podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy
WTWIORB ITB B1 Tynki (2011)

10.2. Zalecane normy

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 459-1:2015-06 \Wapno budowlane- wymagania.

PN-EN 12139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 197-1;2012 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego

SST 06. Roboty malarskie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami malarskimi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét malarskich, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.



Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej ST.

2.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét przewozié
dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine warunki wykonania robét Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.
5.2. Warunki wykonania robét
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw, tj. po
3-4 tygodniach dojrzewania.
Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowacé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.
Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewodéw
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza
moze spowodowac spekanie powioki.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowadé.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszace sie, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste i suche.
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby.



Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé

po catkowitym zakonczeniu robdt poprzedzajgcych tj. po ukohczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu
podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonaé¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu

posadzek i zawieszeniu sufitéw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skéry i drég

oddechowych.

Witasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej

ma by¢ potozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robét

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m? wykonczonej powierzchni

8.0dbior robét

Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiodr podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu

réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy braku przes$witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajgcych
ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podfoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy
WTWIORB ITB B4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2014)

10.2. Zalecane normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.



PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane.

PN-C 81911:2002 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SST 08. Stolarka i slusarka
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ze $lusarka i stolarkg

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét stolarskich i slusarskich, wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej ST.

2.2 Stosowane materiaty:

Drzwi ptycinowe wg dokumentacji projektowej

Brama segmentowa - wg dokumentacji projektowej

Drzwi i okna Al szklone podwdjnie szktem bezpiecznym wg dokumentacji projektowej
3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skiad robdét przewozié
dowolnymi srodkami transportu .



5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszcztanie |:?unkt6w zamocowan
wysokosé szerokosé zamocowan W  nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150+£200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+£200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne , oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknagé.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,



- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg roboét jest:— m? wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikadji
techniczne;.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa

10. Przepisy zwigzane

WTWIORB ITB B6: Montaz okien i drzwi balkonowych (2016)
WTWIORB ITB B9: Bramy garazowe segmentowe z napedem elektromechanicznym (2017)

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna norma wyrobu wiasciwosci eksploatacyjne
PN-EN-1279-5+A2:2011 Szkio budowlane. Szyby zespolone.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

SST 09. Bezspoinowe systemy ocieplen budynkéw (ETICS) i elewacja wentylowana
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru bezspoinowych systemoéw docieplen budynkéw (ETICS)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg Bezspoinowych Systemoéw Ociepleh, wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét



Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej ST.

2.2. Wszystkie materialy do wykonania ETICS powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. normy, aprobaty techniczne.

Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem izolacji
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

Zaprawa klejgca - gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat do klejenia ptyt izolacji

termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér

zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 +/- | cm.

Plyty termoizolacyjne:

- piyty ze styropianu ekspandowanego, majg zastosowanie jako izolacja termiczna ETICS przy
ograniczeniu do wysokosci 25 m, powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed 1995 r.). Mocowane s3g zaleznie od
rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na Scianie - metodg klejenia, za pomocg
tgcznikdbw mechanicznych lub metodg fgczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane
poprawiajgce  szczelnos¢  potgczen. Do  elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegétowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163; ptyty ze
styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem

nasigkliwos¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda  rozpryskowa, wilgotnos¢ gruntowa) zalecane stosowanie na cokotach budynkéw.
Szczegbétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164

taczniki mechaniczne:
kotki rozporowe - wkrecane Ilub wbijane , wykonane 2z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen). Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w kragzki
termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych
profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiowe) elementy stuzgce do mocowania
ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach
zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zawierajgca wypetniacze, masa
nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W
niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona. siatka zbrojgca - siatka z witdkna
szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy tynkarskie:

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych, suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5 - 2,5 mm)
wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu ,baranek” lub ,kornik".

Farby - farby elewacyjne krzemianowe i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na

powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.



Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):
profile cokotowe (startowe) - elementy z aluminium Ilub PCV, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podiozg za pomocag kotkow
rozporowych;
narozniki ochronne - elementy z aluminium powleczone siatkg stuzgce do
zabezpieczania (wzmocnienia) i wyprofilowania krawedzi (naroznikéw budynkoéw, osciezy) przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
listwy krawedziowe - elementy z aluminium stuzgce do wykonywania stykéw ETICS z innymi
materiatami (oscieznice)
profile dylatacyjne - elementy metalowe Ilub 2z widkna szklanego , stuzace do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni ETICS.
tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki stuzgcej do wypetniania
szczelin  dylatacyjnych, potaczen ETICS 2z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi.
pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczeh miedzy ptytami izolacji
termiczne;.
siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile dekoracyjne).
profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego , styropianu , pokrywane warstwg zbrojong i
malowane.

- podokienniki - systemowe elementy lub wykonane z blachy powlekanej, dostosowane
do montazu z ETICS.
Panele szklane - zgodnie z dokumentacjg budowlana i zaleceniami producenta

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilodci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine warunki wykonania robét Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.

5.2. Warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru roboét - czes¢
ogolna. Ocieplenie nalezy wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktéry posiada Aprobaty



Techniczne, scisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci. Przed
rozpoczeciem przygotowania podtoza nalezy:
dokonaé préby odpornosci na Scieranie - poprzez ocene stopnia zapylenia i osypywania sie
powierzchni;
dokonac préby odpornosci na skrobanie - poprzez wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni za pomocg rylca;
dokonac proby zwilzenia - za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza;
dokonac sprawdzenia rownosci - poprzez sprawdzenie wielkosci odchytek sciany;
dokona¢ kontroli wytrzymania powierzchni - poprzez prébe odrywania przyklejonych do podioza
probek materiatu izolacyjnego.
Zasady przygotowania poditoza.
zmy¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, luzne czgstki materiatu podtoza;
- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie warstw
malarskich.
- usung¢ nieréwnosci i ubytki podioza, poprzez wypetnienie ubytkéw zaprawg wyréwnawczg;
- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odczeka¢ do jego wyschniecia
5.3. Wykonanie bezpoinowego systemu ocieplen.
Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej temperatura od + 5°C do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i silnego wiatru.
Gruntowanie podtoza.
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta sytemu BSO, nalezy nanie$¢ srodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie za pomocg pedzli malarskich.
Montaz plyt izolacji termicznych.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢é potozenie ich dolnej krawedzi i
zamontowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (startowg), 3 kotki rozporowe na | mb listwy, oraz po jednym w
skrajnych otworach. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO zakonczen lub stykow
z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
Nanie$¢ zaprawe klejowg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw (przynajmniej 8) i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa).
Piyty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
ptyt wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub w przypadku styropianu - pianka
uszczelniajgca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania
réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej niz 24 godz. Po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ mocowanie ptyt izolacyjnych, tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugosé tgcznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (5 szt/m2). Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie
wkrecic lub wbic trzpienie tak aby talerzyki kotkdw nie wystawaty poza obrys piyty izolacyjne;.
Wykonanie detali elewacji.
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy
okiennych i drzwiowych, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskéw
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw ochronnych, listew, profili dekoracyjnych, tasm i paskéow
siatki zbrojace;.
Wykonanie warstwy zbrojacej.
Przed wykonaniem warstwy zbrojacej nalezy wykona¢ i zamontowa¢ wszystkie obrébki blacharskie:
na gzymsach i ogniomurach oraz podokienniki zewnetrzne.




Z paskoéw siatki zbrojgcej (o wymiarach 30 x 20 cm) wykonac¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach
otwordéw okiennych i drzwiowych.

Na powierzchni ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg zebatg warstwe zaprawy klejgcej, o szerokosci
siatki a nastepnie natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy gtadkiej siatke zbrojgcg, powierzchnia warstwy
zbrojgcej wygtadzi¢ tak, aby zatopiona w zaprawie klejgcej siatka byta catkowicie zakryta zaprawa.
Zaprawa zbrojgca powinna by¢ wtapiana pasami pionowymi z géry na dot, z zaktadem ok. 10 cm, jedna
na drugg. Nieréwnosci zeszlifowac papierem Sciernym.

Gruntowanie zaprawy zbrojacej.

Zaleznie od systemu, na powierzchni zaprawy zbrojgcej nanies¢ srodek gruntujacy, w celu

Zwiekszenia przyczepnosci wyprawy tynkarskie;.

Farbe gruntujgcg nalezy naktada¢ recznie za pomocg pedzli lub watka malarskiego.

Montaz elementéw dekoracyjnych.

Elementy dekoracyjne zamontowa¢ (naklei¢) na powierzchnie wykonanej zaprawy zbrojone;.
Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie.

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej i sSrodka gruntujgcego t
wzmacniajgcego podioze, (nie wczesniej niz 48 godz.) od jej wyschniecia. Nanies¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowag. Wszystkie odciecia i przerwy technologiczne wykona¢ za pomocg tasm
malarskich. Niedopuszczalne jest tgczenie wyprawy tynkarskiej w sposéb nieregularny zacierajgc
Swiezy tynk na poprzedni juz wyschniety. Wyprawa tynkarska po utozeniu powinna by¢
zabezpieczona przed niepozgdanym wptywem warunkéw technicznych.

Po catkowitym wyschnieciu wyprawy tynkarskiej nalezy rozplanowac kolorystyke wg rysunkow
elewacji , dokonujgc oddzielenia koloréw, za pomocg tasm malarskich i pomalowa¢ farbami
silikatowymi. Farby silikonowe nalezy naktada¢ za pomocg pedzli lub watka malarskiego. Po
catkowitym wyschnieciu powtoki silikatowej nalezy zamontowac rury spustowe, instalacje odgromows i
okratowania okienne. Miejsca przebi¢ elewacji w wyniku montazu , dodatkowo uszczelni¢ silikonem
bezbarwnym odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV.

5.4 Wykonanie elewacji wentylowanej
Zgodnie z zaleceniami producenta

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoélnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do powozg,



grubosci tynku

wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0bmiar robét

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiarow, okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m? docieplenia

1m?® styropianu

8.0dbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplenia Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru. Wedlug norm BSO odchylenia wymiarowe
wykonanej izolacji powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:

Odchylenie powierzchni i

krawedzi od kierunku Odchylenie

Odchylenie powierzchni -y .
przecinajgcych  sie

Kategoria |tynku od ptaszczyzny i
tynkug cijchyleniemkraweé/zi {)d pionowego poziomego plaszczyzn od kata
linii prostej przeW|d2|an(?go w
dokumentaciji
Kat. Ill nie wieksze niz 3 |nie wigksze niz2 |nie wigksze niz3 |nie wigksze niz 3
-analogia mm i w liczbie nie mmna 1,0mi mmna1,0mi |[mmna10m
wiekszej niz 3 na |ogbtem nie |ogbétem nie
catej dlugosci taty |wiecejniz4 mm |wiecej niz 6 mm
kontrolnej 2,0 m w na catej
pomieszczeniach powierzchni
do 3,5 m  |miedzy
wysokosci oraz |przegrodami
nie wiecej niz 6 pionowymi
mm w |(Sciany , belki
pomieszczeniach itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm;
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm, na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staty kolor oraz fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci , mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.



9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy

WTWIORB ITB C7: Izolacje cieplne (2006)

WTWIORB ITB C8: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (2014)

10.2. Zalecane normy

PN-EN 13163+A2:20161-2:  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -specyfikacje.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania ze styropianu. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia. Instrukcja ITB Nr 334/2002
Bezpoinowy system ocieplenia budynkéw.

SST 09. Oktadziny z plytek ceramicznych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru okfadzin z ptytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg oktadzin $cian, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdinej ST.

2.2 Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
zaprawa posadzkowa

ptytki ceramiczne wg dokumentac;ji,

zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych,

zaprawa fugowa elastyczna, materiaty pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilodci niezbednej do
montazu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét betonowych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogéine warunki wykonania robét Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.

5.2. Warunki wykonania robét

5.2.1 Zalecenia ogéine

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robdt stanu surowego

budynku. Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robét
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robdét,

ktérych wykonanie w pézniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwate
zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna przekraczaé+25
°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres

co najmniej 5 dni



Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed utozeniem

W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla
danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich

stosowania.

Oktadziny powinny wykazywac jednolito$¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat

oktadzinowy uzyty do wykonania okfadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu

produkcyjnego.

Okfadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawaé¢ od podtoza, a takze
ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.

5.2.2 Zakres roboét przygotowawczych

Powierzchni podtozy pod wykfadziny powinny byé rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢

wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do oktadania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jako$¢ podtoza pod
wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury
i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty
wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw

sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami
podtogowymi.

5.3 Zakres robét zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy natozy¢ ptytke i docisngc¢ jg do podtoza.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia

ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy
przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero
po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w
spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac
uzywajgc wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg W koncowym etapie prac nalezy
stosowac odpowiednie $ciereczki lub drobno porowatej ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na

sucho” Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robét

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m? ulozenia plytek
1kg kleju

8.0dbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kryteria odbioru robét wykonywania oktadzin z ptytek ceramicznych

¢ zgodnos¢ wykonanych robét z projektem



Badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej
prawidtowosci nalezy przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz
dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na catg ich diugos¢ i pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku
poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy
WTWIORB ITB BS5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2014)

10.2. Zalecane normy

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwoéci, ocena i weryfikacja
statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ceramicznych cz. | Ocena i weryfikacja statosci uzytkowych,
klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych cz. Il. Metody badan

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

SST 12. Roboty izolacyjne termiczne, akustyczne, przeciwwilgociowe, przeciwwodne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami izolacyjnymi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét izolacyjnych, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej ST.

Dopuszczone materiaty powinne by¢ zgodne z deklaracjami, normami i oznakowane CE

2.2 lzolacja cieplna

Do wykonania izolacji nalezy uzy¢:



Wetne mineralng A=0,0032 [W/mK]

Polistyren ekstrudowany

Styropian grafitowy A=0,0032 [W/mK]

Wetne mineralng A=0,032 [W/mK],

ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej
2.3. Izolacja przeciwwilgociowa

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowe:

papy zgrzewalnej

Emulsji wodorozcienczalnej

Dwusktadnikowej bitumicznej masy powtokowej
2.4. I1zolacja pomieszczen mokrych

Folia w ptynie

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét izolacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robét
7.1. Ogédlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1m® izolagji

8.0dbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.



Odbidr robét polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji, oraz jej grubosci

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikadji
techniczne;.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardéw.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy

WTWOIOR ITB C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw (2016)
WTWOIOR ITB C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (2016)
WTWOIOR ITB C7: Izolacje cieplne (2006)

10.2. Zalecane normy

PN-EN 13162 + A1:2015-04

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja

PN-EN 13168 + A1:2015-03

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie
PN-EN 13172:2012

Wyroby do izolacji cieplnej — Ocena zgodno$ci

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna stownik

PN-EN 160:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 1C/50% wilgotnosci wzglednej).

PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych.

PN-EN 1606:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie petzania przy Sciskaniu.
PN-EN 1608:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okredlanie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych.

PN-EN 12430:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

PN-EN ISO 6946:2017:10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

SST 12. Roboty posadzkowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami posadzkowymi z powtokg epoksydowg

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét izolacyjnych, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej ST.

Dopuszczone materiaty powinne by¢ zgodne z deklaracjami, normami i oznakowane CE

2.2 Posadzka sportowa

Powloka zgodna z deklaracjami, normami i oznakowane CE

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentac;ji projektowe;.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad robét izolacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine warunki wykonania robét Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
Ogdlna specyfikacja techniczna.
5.2. Wymagania dla podioza betonowego pod posadzki epoksydowe

o Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi by¢ usunieta .

o Odchylenie od projektowanej rzednej na catej dtugosci i szerokosci: max 5 mm

o Wilgotnos¢ wagowa betonu: max 5%

e Powierzchniowa wytrzymato$¢ na odrywanie: min 1,5 MPA

e Podtoza betonowe posadowione na gruncie muszg posiada¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowg

o Podtoze betonowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 lub zgodnie z innymi
szczegbtowo okreslonymi w dokumentacji wymaganiami.



o Grubos¢ podtoza betonowego, rodzaj zbrojenia muszg wynika¢ z wielkosci przewidywanych
obcigzen.

o Klasa betonu: min.B25
e  Okres dojrzewania betonu: min.28 dni

e Rownos¢ powierzchni w dowolnym: max odchyl.+2/1m miejscu na odcinku faty 2 m: max przeswit
5 mm/2m

o Wymagane spadki posadzki powinny by¢ uksztattowane w podtozu betonowym.

e Podtoze betonowe powinno byc¢ jednorodne, bez rys, spekan i ubytkéw, pyt i luzne nie zwigzane
fragmenty muszg by¢ usuniete.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczneij.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu: zgodno$ci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét

6.1.1 Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos$¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.

6.1.2 Podtoza:

Obrabiane podtoze musi by¢ wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczen
(pytéw, ttustych plam, zabrudzen wapnem).

Geometria podtoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwnos¢ powierzchni
winny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji (jezeli nie sg okreslone warunki to: podtoze nie powinno
wykazywaé przeswitdw pomiedzy dwumetrowg tatg a powierzchnig wiekszych niz 5mm, odchylenia
podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5mm na catej dtugosci
lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowac¢ zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny
dyletacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wtasciwymi materiatami.

6.2 Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja:

6.2.1 Materiaty

Nalezy bada¢ materiat pod wzgledem:

a) gestosci sktadnikéw

b) okresu przydatnosci do uzytku

c) czasu schniecia

Badania te nalezy wykonywac¢ dla kazdej partii wyrobéw

Gestos¢ przygotowanej kompozycji nalezy bada¢ w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z normg PNISO
2811-1:2002

Czas schniecia nalezy okresli¢ wg normy PN-79C-81519

Jezeli otrzymane wyniki sg zgodne z parametrami materiatéw podanymi w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji to mozna kontynuowacé roboty. Jezeli otrzymane wyniki odbiegajg od podanych i nie
osiggajg zaktadanych parametréw nalezy przerwac prace i wymieni¢ materiaty.

6.2.2 Badania w trakcie wykonywania prac

Nalezy badac¢ czystos¢ i wilgotnos¢ podtoza przed kazdorazowym pokrywaniem nowego obszaru
posadzki.

Podtoze (cata powierzchnia, badz okreslone fragmenty) przed wykonaniem warstwy uszczelniajgcej
winno by¢ poddane badaniu wzrokowemu i mechanicznemu. Podtoze winno by¢é mocne i nie
spekane. Dzwigk wydany przy ostukiwaniu miotkiem nie moze by¢ gtuchy gdyz swiadczy to o
rozwarstwieniu struktury posadzki czy Sciany.

Wykonane warstwy: gruntujgca i uszczelniajgca ocenia sie wzrokowo czy zostata zachowana
ciggtos¢ powtoki.

6.3 Badania przy odbiorze

W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych prébek zgodnie
z normg PN-67/C-04500.

Jezeli ocena wykonania sporzgdzona na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy, obserwacji
biezgcych Inspektora i wyglgdu powierzchni odbieranej posadzki budzi zastrzezenia nalezy



wykona¢ badania prébek i wykonanych posadzek

7.0bmiar robét
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1m? posadzki

8.0dbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji, oraz jej grubosci

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikadji
techniczne;.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiardéw.

10. Przepisy zwigzane.
10.1 Zwigzane normatywy

WTWOIOR ITB AS5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2017)

WTWOIOR ITB B3: Posadzki mineralne i zywiczne (2017)

10.2. Zalecane normy

PN-EN ISO 2811-1:2016-04 Farby i lakiery — Oznaczanie gestosci — Czes¢ 1: Metoda
piknometryczna

PN-ISO 2555: 2011 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie ciektym, w postaci emulsji lub
dyspersji — Oznaczanie lepkosci pozornej metodg Brookfielda

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe — Pomiar
dynamicznego wspétczynnika tarcia na suchych powierzchniach

podtogowych

PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie probek —
State produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszkéw do bryt

PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardoéci — Cze$¢ 1: Metoda
wciskania kulki

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow —
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN ISO 62:2008 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chtonnosci wody

PN-EN ISO 175:2010 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkéw zanurzenia w
ciektych chemikaliach



