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1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430

- podkiad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000
- pomiary i ocena uzupetniajgca wykonana w terenie
- normy i przepisy branzowe

- wytyczne WR-D-41-3 i WR-D-41-4

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych
poprzez zaprojektowanie dwoch przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu z droga
powiatowg nr 1150B wraz z dojsciami do przej$¢ w postaci obustronnych chodnikow i
utwardzeniu jezdni w strefie oddziatywania przejsc.

3. Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na odcinku wewnetrznej drogi
gminnej w msc. Ptociczno Tartak na dz. nr ewid. 230/38. Droga zapewnia obstuge
komunikacyjng z dostepem do drogi publicznej powiatowej nr 1150B, dojazd do
zabudowy i terendw rekreacyjnych.

Na obszarze zabudowanym - w sasiedztwie przebudowywanej drég - wystepuija
zabudowania o charakterze mieszkalno-gospodarczym. W obszarze oddziatywania
inwestycji znajduje sie przystanek autobusowy.

Projektowana inwestycja w catosci potozona jest w granicach istniejgcego pasa
drogowego., ktorego szerokos¢ jest zmienna i wynosi 10,00 — 11,00 m.

Na rozpatrywanym odcinku drogi posiadajg przekrdj szlakowy jednojezdniowy 1x2.

Droga gminna 102030B posiada jezdnie o zwirowg o szerokosci okoto 5,00 m oraz
obustronne pobocza zwirowe szerokosci 1,0m.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nieznaczne zageszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg, w sktad ktérej wchodza:
= sieC energetyczna (napowietrzna i kablowa);
= siec¢ telekomunikacyjna (kablowa i napowietrzna);

» sie¢ wodociggowa;
» sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych podziemnych urzadzen obcych nie
naniesionych na mapach. Trasy przebiegu poszczegdinych medidw zostaty
przedstawione na rys. nr 1.




Budowa przejsc dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziatywania w msc.
Ptociczno - Tartak

W chwili obecnej odwodnienie jezdni odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu
wod opadowych na przylegty teren.

Parametry techniczne drogi gminnej :
e kategoria ruchu KR 1-2
e jezdnia zwirowa szerokosci 5,0 m
e szeroko$¢ poboczy gruntowych 1,0

e spadek poprzeczny jezdni - 20 + 40 % % (daszkowy lub
jednostronny);

4. Plan sytuacyjny

Na drogach gminnych zostaty zaprojektowane dwa przejscia dla pieszych typu
zwyktego na skrzyzowaniach z drogg powiatowg nr 1150B wraz z doj$ciami do przejsc
dla pieszych, w postaci obustronnych chodnikéw z kostki betonowej o szer. 2,0m,
utwardzenie jezdni w strefie oddziatywania przejscia dla pieszych wraz z korektg tukéw
w profilu podtuznym i planie.

Dodatkowo zatozono usuniecie przeszkdd z obszaru widocznosci, a takze doswietlenie
przejs¢ dla pieszych, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe aktywne na tarczy
fluorescencyjnej.

Stan docelowy:

Przejscie 1:

- oSwietlenie — 2 szt. lamp oSwietleniowych ze zZrédtem Swiatta LED 50W
doswietlajacych przejscie;

- korekta tukéw w planie oraz w przekroju podtuznym;

- usuniecie przeszkdd w trojkatach widocznosci w obrebie przejscia;

- obustronny chodnik o szer. 2,0 m,

- przebudowa jezdni w obrebie oddziatywania przejscia dla pieszych o szer. 6,0 m,
przekroj 1x2,

- ograniczenie predkosci do 50 km/h

- znak drogowy D6 aktywny na tle folii pryzmatycznej zétto-zielonej

PrzejScie 2:

- oSwietlenie — 2 szt. lamp oSwietleniowych ze zZrédtem Swiatta LED 50W
doswietlajacych przejscie;

- korekta tukéw w planie oraz w przekroju podtuznym;

- usuniecie przeszkdd w trojkatach widocznosci w obrebie przejscia;

- obustronny chodnik o szer. 2,0 m,

- przebudowa jezdni w obrebie oddziatywania przejscia dla pieszych i szer. 6,0 m,
przekroj 1x2,

- ograniczenie predkosci do 50 km/h

- znak drogowy D6 aktywny na tle folii pryzmatycznej zétto-zielonej

Projekt jest zgodny z wytycznymi WR-D-41-3 i WR-D-41-4.
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5. Przekroje typowe

a) chodnik

- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo piaskowa (lub z piasku famanego ) gr. 4cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 10 cm

- kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej C 12/15

- obrzeze betonowe 6x20 cm na tawie betonowej C12/15

b) zjazdy przez chodnik

- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo piaskowa ( piasku tamanego ) gr. 4cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z zaw. 50% kruszywa
tamanego gr. 10 cm

¢) konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna AC 11S gr. 4 cm

- warstwa wigzgca AC 16W gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z zaw. 50 % kruszywa
tamanego gr. 10 cm

7. Przekroj podtuzny i odwodnienie

Niwelete projektowanego chodnika dostosowano do jezdni oraz do terenu i istniejgcych
zjazddw. Odstoniecie kraweznika wzgledem osi jezdni wynosi 16 c¢cm ,na zjazdach
odpowiednio 5 cm na przejsciach dla pieszych 2 cm.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podiuzne.

8. Elementy BRD

a) osSwietlenie - na obu przejsciach zaprojektowano doswietlenie w postaci lamp
doswietlajacych wys. 4,0m wraz z fundamentem prefabrykowanym ze zrodtem
Swiatta LED 50W.

b) Zapewnienie warunkdéw widocznosci pieszego przez kierowce i pojazdu przez
pieszego - na obu przejsciach zaprojektowano korekte tukdéw w planie oraz w
przekroju podtuznym oraz zapewniono usuniecie ewentualnych przeszkéd w
tréjkatach widocznosci w obrebie przejs¢ dla pieszych

c) Na obu przejsciach zaprojektowano rampy kraweznikowe na catej szerokosci
przejScia dla pieszych w celu zapewnienia dostepnosci przejS¢ osobom z
niepetnosprawnosciami.

d) Zastosowano system fakturowych oznaczen nawierzchni dla osob z dysfunkcjami
wzroku

e) Oznakowano przejscia znakami aktywnymi D-6 na tle foli pryzmatycznej zétto -
zielonej

Projektant:




